DETALLES GENERICOS PLACAS ALVEOLARES
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DETALLE UNION VIGAS - PLACAS ALVEOLARES
La viga metdlica tipo SFB se integra perfectamente con la placa alveolar

placa alveolar

de apoyo

FORMACION DE HUECO EN PLACA ALVEOLAR

Apoyo de pieza metdlica cargando sobre las placas alveolares continuas
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SECCION LONGITUDINAL

ESTADO DE CARGAS SUPERFICIALES GRAVITATORIAS

Sobrecarga de nieve :

PORTICO 2

ZONA TIPO CARGAS SECCION TIPO DEL FORJADO
G Peso propio placa alveolar 25cm: 3,24kN/m? | Placaalveolar 25cm
., 2 malla electrosoldada capa de compresion
G Capa de compresion 5cm: 1,45kN/m #150x150 @6mm er5cm
G Pavimentos: 0,80kN/m? 5
G Tabiques: 1,00kN/m? »
Q Sobrecarga de uso: 3,00kN/m? \ armado entre
TOTAL: 9'4.9|(N/m2 ( placas 1612mm B
a UIaS Nota: se deberan rellenar las juntas entre placas con hormigén.
G Peso propio placa alveolar 15cm: 2,16kN/m? | Placa alveolar 15cm
G Capa de compresion 5¢cm: 1,45kN/m? e costosoldada - capa de compresion
G Pavimentos: 0,80kN/m? Sj /
G Tabiques: 1,00kN/m? 15
Q Sobrecarga de uso: 3,00kN/m? \_armadoentre
2 placas 1@12mm
TOTAL: 8,41kN/m , A .
Nota: se deberan rellenar las juntas entre placas con hormigén.
G Peso propio placa alveolar 25cm: 3,25kN/m? | Placa alveolar 25cm
., 2 malla electrosoldada capa de compresion
G Capa de compresion 5cm: 1,45kN/m #150x150 @6mm er5cm
biblioteca G Pavimentos: 0,80kN/m? 5
G Tabiques: 1,00kN/m? =
Q Sobrecarga de uso: 4,00kN/m? \ armado entre
TOTAL: 10,50kN/m? , placas 1/12mm .
Nota: se deberan rellenar las juntas entre placas con hormigén.
G Peso propio placa alveolar 25cm: 3,25kN/m? | Placa alveolar 25cm
., 2 malla electrosoldada capa de compresion
G Capa de compresion 5cm: 1,45kN/m #150x150 P6mm er5em
G Formacion de cubierta ajardinada: 3,50kN/m? 5
Q Sobrecarga de nieve: 0,40kN/m? »
Q Sobrecarga de mantenimiento: 1,00kN/m? N\ armado entre
H TOTAL: 9,60kN/m2 ) placaf 1$12mm B
cub|erta Nota: se deberan rellenar las juntas entre placas con hormigén.
ajardinada .
) G Peso propio placa alveolar 15cm: 2,16kN/m? | Placa alveolar 15cm
G Capa de compresion 5cm: 1,45kN/m? gfggxel':gtégsnf:ada capa de compresién
G Formacion de cubierta ajardinada: 3,50kN/m? 5 ,
Q Sobrecarga de nieve: 0,40kN/m? liiL
Q Sobrecarga de mantenimiento: 1,00kN/m? \%
TOTAL: 8,51kN/m? ) , -
Nota: se deberan rellenar las juntas entre placas con hormigén.
G Peso propio losa 16cm: 4,00kN/m? | Losamaciza 16cm
escalera G Pavimento: 0,80kN/m? .
Q Sobrecarga de uso: 4,00kN/m? IGI :
TOTAL: 8,80kN/m?
G Peso propio losa 18cm: 4,50kN/m? | Losamaciza 18cm
losa Q Sobrecarga de nieve: 0,40kN/m? S
cubierta Q Sobrecarga de mantenimiento: 1,00kN/m? 181 ‘
TOTAL: 5,90kN/m?
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Peso propio placa alveolar : 3,24kN/m? - il
Capa de compresion : 1,45kN/m?
Pavimentos: 0,80kN/m? : ; il §
Sub.total: 5,49kN/m? x 7,0m= 38,43kN/m
Sobrecarga de uso : 3,00kN/m?2 x 7,0m= 21,00kN/m PR il U}W
Sobrecarga tabiques : 1,00kN/m? x 7,0m= 7,00kN/m . , .
2 # 2 E
CUBIERTA st
Peso propio placa alveolar : 3,24kN/m? w T R
’ : e = o
Capa de compresion : 1,45kN/m
Cubierta ajardinada: 3,50kN/m?
Sub.total: 8,19kN/m?2 x 7,0m=57,33kN/m : §
Sobrecarga de uso : 1,00kN/m? x 7,0m= 7,00kN/m . . i i

0,40kN/m? x 7,0m= 2,80kN/m

Peso propio placa alveolar : 3,24kN/m?

Capa de compresion :
Pavimentos:
Sub.total:

Sobrecarga de uso TPB :
Sobrecarga de uso TP1 :

Sobrecarga tabiques :

CUBIERTA

1,45kN/m?
0,80kN/m?

5,49kN/m? x 5,5m= 30,19kN/m

3,00kN/m?2 x 5,5m= 16,50kN/m 2
4,00kN/m? x 5,5m= 22,00kN/m

1,00kN/m? x 5,5m= 5,50kN/m

Peso propio placa alveolar : 3,24kN/m?

Capa de compresion :
Cubierta ajardinada:
Sub.total:

Sobrecarga de uso :

Sobrecarga de nieve :
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1,45kN/m?
3,50kN/m?

8,19kN/m? x 5,5m= 45,04kN/m

1,00kN/m? x 5,5m= 5,50kN/m
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0,40kN/m? x 5,5m= 2,20kN/m

PORTICO 2

TECHO PLANTA BAJA

Centro de Educacion Infantil y Primaria en Barcelona

CEIP ESTACION DEL NORTE

Tribunal 1. Miguel Usandizaga - Pepa Gémez - Berta Bardi - Fernando Marza

HEB-260 + zuncho perimetral

PFC / Oscar J. Cardenas / €tSaV / Enero 2013
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techo planta baja

Estrategia Arquitectura

TECHO PLANTA BAJA

Estructura Construccion
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