DATOS DEL PROYECTO Y NORMATIVA DE REFERENCIA. CTE-DB-SI

PCI - PROPAGACION INTERIOR (CTE-DB-SI1)

SECTOR DE USO DOCENTE. Si el edificio tiene mas de una planta, la superficie
construida de cada uno de los sectores de incendio no superara los 4.000mt2.

ENTRE SECTORES. Paredes, techos: EI60. / Puertas: EI2 30-C5.

LOCALES Y ZONAS DE RIESGO ESPECIAL. Sala de calderas, locales de
contadores y cuadros generales. Recinto de maquinaria de ascensor.

CARACTERISTICAS DE LAS ZONAS DE RIESGO BAJO.

Estructura .....oooeeviiiieeiiieiieeeeeee, R90
Paredes y techos ..........cc...... EI90
Vestibulos de independencia No
Puertas ....cooceeeeeiieeiecceee e, EI2 45-C5
Longitud maxima de evacuacion ..... 25mt

CARARCTERISTICAS DE LOS ELEMENTOS CONSTRUCTIVOS.

Paredes y techos ......cceevevvvnvvennenn. C-s2,d0
Pavimentos ......cccceveeevivciiiieieee e E fl
Espacios ocultos no estancos .......... B-s3,d0

PCI - PROPAGACION EXTERIOR (CTE-DB-SI2)

Comprobar la disposicion de las aberturas que puedan comunicar diferentes
sectores de incendios.

PCI - EVACUACION DE OCUPANTES (CTE-DB-SI3)

CALCULO DE OCUPACION. USO DOCENTE.

GENEIA| ceieeeee e 10m? / pers.
Aulas de soporte y especiales ................... 5m? / pers.
Aulas de primaria .....ccccceeeeeeeecciiieieeeee e, 1,5m? / pers.
Aulas infantil ..occveeeeveeeeeeeeeee e 2m? / pers.
Biblioteca ...oovveveeeeeeeeeseeee e 5m? / pers.
GIMNASIO ceeeeeeee e e reee e 5m? / pers.

RECORRIDOS DE EVACUACION. Si hay mas de una salida por planta, la longitud
maxima sera de 30m.

+25% si se trata de sectores de incendio protegidos y con una instalacién
automatica de extincion.

Longitud maxima de 25m hasta un lugar con mas de una posibilidad de
evacuacion.

------- RECORRIDO PRINCIPAL

------- RECORRIDO ALTERNATIVO
MEDIOS DE EVACUACION.
PUEItAs ¥ PASOS coeeeeeeeeeeieeeiieeie e A > P/200 (Amin =0,80m).
Pasillos y rampas .....ccceeeeevveeeeenieeeeeieene A > P/200 (Amin =1,00m).
Escaleras no protegidas ........ccccoceeeereeennen. A > P/160 (para h <14m).
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PLANTA BAJA

EN ZONAS AL AIRE LIBRE.

Pasos, pasillos y rampas ......ccccceeeeeeceveeenn. A > P/600.
o= =] = LU A > P/480.
Siendo,

A =ancho del elemento en metros.

As = ancho de la escalera protegida en su desembarco en la planta de salida
del edificio en metros.

h = altura de evacuacion ascendente en metros.

P = numero total de personas que deben pasar por el punto que se desea
dimensionar.

S = superficie util del recinto o bien de la escalera protegida en el conjunto de
las plantas de las que provienen las personas P, incluyendo la superficie de los
tramos y de los rellanos.

‘ PCI - INSTALACIONES DE PROTECCION (CTE-DB-Sl4)

DOTACION ELEMENTOS DE PROTECCION. USO DOCENTE.

Extintores (21A - 113B) cada 15m.
Bocas de incendio ........ccccuveveeeennnnnennn. cada 25m.
Sistema de alarma, si S > 1000m? Sl
Sistema de deteccidn, si S > 2000m? ......... SI.
Hidrantes exteriores .......ccccoveeeeecvveeeecvnnnnn. 2ud (uno por cada patio).

PCI - INTERVENCION DE LOS BOMBEROS (CTE-DB-SI5) ‘

CONDICIONES DE APROXIMACION DE VEHICULOS.

Ancho miNIMO libre ......cccccoeeoiiicie e, 3,5m.
Altura minima libre c...oovevevevevieieeeieieeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeee e 4,5m.
Capacidad portante del vial .........coeeeeeeiiiciiiieeeeeeees 20 KN/m2.
ACCESIBILIDAD POR FACHADA.

AlfRIZAT v <1,20m.
(0] 7= (U - TR 80 X 120cm.

PCl - RESISTENCIA AL FUEGO DE LA ESTRUCTURA (CTE-DB-SI6) ‘

Plantas sobre rasante, sSih < 15M ...ccoooevviiiiiiiiiiiiieeieeeeeeeie, R60.
Plantas bajo rasante .....ccooceeeiieniiie et R120.
Zonas de riesgo especial (riesgo bajo) ......cccvveeeeeeieeeeeiieeeeieeee. R90.

ACCESIBILIDAD POR FACHADA.
F N TP G TR

<1,20m.
(0] ¢ T=] AU = R 80 X 120cm.

PCI - ILUMINACION DE EMERGENCIA (CTE-DB-SUA4) ‘

La instalacién sera fija, estard provista de fuente propia de energia. La
instalacion entrara automaticamente en funcionamiento al producirse un fallo
en la alimentacén de iluminacidn normal en las zonas cubiertas por la
iluminacion de emergencia.

Se considera como fallo de alimentacion el descenso de la tension de
alimentacién por debajo del 70% de su valor nominal.

Las luces de emergencia se situardan marcando los recorridos de evacuacién y
los puntos en los que estén situados los equipos de seguridad, las instalaciones
de proteccién contra incendios de utilizacion manual y los cuadros de
distribucion de iluminacion. lluminancia minima horizontal 5lux.
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Luz de emergencia y sefializacion.
Luz de emergencia estanca.
Detector termovelocimetro.
Detector automatico de humos.
Pulsador de alarma de incendios.
Extintor eficacia 21A-113B.

Sirena de alarma.

Boca de incendios equipada BIE-25.

Hidrante.

| SECTORES

Sector 1
Sector 2
Sector 3

Sector 4
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