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ESQUEMA DE CONEXION DE EMISORES. TIPO BI-TUBO.
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PLANTA BAJA

NECESIDADES TERMICAS. CARGAS. ‘

Datos de extrapolacién para la colocacién de los emisores en las zonas
calefactadas.
Nor-Oeste/Este  Sur-Oeste/Este

Aulas - Despachos 120 W/m? 100 W/m?
Pasillos y Espacios Comunes 80 W/m? 60 W/m?
Comedor 95 W/m?

Tipo de emisor.

Panel de acero PCCP de Roca o similar. Este tipo de panel permite tanto la
conexién bitubo como la monotubo. Se emplearan emisores de 600mm de
altura. La emisidn calorifica serd de 1.530Kcal/h por la longitud del emisor
correspondiente.

Los espacios de grandes dimensiones como la biblioteca, el gimnasio y el
comedor se climatizardn con un sistema fan-coil (bomba de calor aire-aire).

DETERMINACION DEL AISLAMIENTO TERMICO DE LAS TUBERIAS.
SEGUN RITE.

Fluido caliente y tuberia interior

? extfeno-r de la tuberia Temperatura del fluido (2C)
sin aislar (mm)
40a 60 >60 ... 100 >100 ... 180

D< 35 25 25 30
35< D<60 30 30 40
60< D<90 30 30 40
90< D< 140 30 40 50
140< D 35 40 50

Nota 1. Si las tuberias se encuentran instaladas en el exterior, el grueso
indicado se incrementara como minimo en 10mm.

Nota 2. Todas las tuberias de AFS que circulen por el interior irdn aisladas para
evitar condensaciones.

PLANTA PRIMERA

SALA DE INSTALACIONES. CARACTERISTICAS.

- Altura minima 2,50mt.
- Ventilacion natural de 5cm?/kW de potencia térmica nominal.

- Un orificio de entrada de aire a 50cm del suelo y otro a 30cm del techo (los
dos de superficie 10xA, siendo A la superficie de la sala de maquinas).

- Las instalaciones eléctricas al interior cumplirdn la MI-BT-026 del vigente
Reglamento Electrotécnico de Baja Tension.

- lluminacién estanca y desagle.
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LEYENDA.

Emisores del sistema de calefaccion.

Montantes de calefaccion.

CIRCUITOS

Circuito 1.
Circuito 2.
Circuito 3.
Circuito 4.
Circuito 5.
Circuito 6.

Circuito 7.
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