DISENO DEL SISTEMA DE RENOVACION DE AIRE.

CLIMATIZACION.

Climaticamente se distinguen dos tipos de espacios:

- Espacios de dimensiones reducidas como aulas, despachos y vestidores,
donde el uso es mas frecuente y continuado. En estos espacios la renovacién
del aire se hara a través de recuperadores de calor.

- Los espacios de grandes dimensiones como la biblioteca, el comedor y el
gimnasio se climatizardn mediante climatizadores (fan-coil).

Adicionalmente los espacios cuentan con ventilacién natural para garantizar la
correcta salubridad.

RECUPERADORES DE CALOR.

Los recuperadores de calor son maquinas que permiten la renovacion del aire
al interior de los espacios y sirven para garantizar unas correctas condiciones
de salubridad. Se alimentan de una bateria de agua caliente que permite
precalentar el aire que circula por el conducto de impulsion.

Permiten una eficaz renovacién del aire y un ahorro en energia de calefaccion
de entre el 15% y el 30% en funcidn de la calidad de las ventanas respecto a la
permeabilidad del aire. Con este sistema, la cantidad de emisores de calor
disminuye ya que el aire entra precalentado.

Los conductos circularan por los espacios comunes y tendran diametros que
variaran entre los 300mm y los 500mm segun las necesidades.
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CLIMATIZADORES.

Los climatizadores, para los tres grandes espacios (biblioteca, comedor y
gimnasio) de uso menos continuado seran del tipo fan-coil.

El sistema fan-coil es un sistema de climatizacion que combina la circulacion
de agua y aire y cuya principal ventaja es la rapida inercia térmica y su alta
fiabilidad. Se compone de unidades evaporadoras (donde se calienta o enfria
el agua) que se ubican en las cubiertas del edificio y de unidades individuales
o fan Coil situadas en cada uno de los espacios a acondicionar.
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LEYENDA.

Conducto de impulsion.
Conducto de retorno.

Reja de impulsion.

Reja de retorno.

Recuperador de calor.

Fan Coil.

Conducto de impulsién Fan Coil.

Difusor de aire.
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