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LLEGENDA

1 - Coberta transitable. Amb sol.lucié ZINCO
- Capa de saul6 de 10-15 cm
- Lamina geotextil
- Lamina protectora drenant, tipus floradrain
- Lamina impermeable de PVC

2 - Coberta vegetal. Amb sol.lucié ZINCO

- Terra vegetal amb llavors de plantes
autoctones, capa de 15-30 cm

- Vorada de separacio, de formigd prefabricat
de 200x15x4cm

- Lamina geotextil

- Lamina protectora drenant, tipus floradrain

- Lamina impermeable de PVC

3 - Estructura coberta

- Forjat de xapa col-laborant amb capa de
compressié(6+6)

- Remat i contencid amb "L" metal.lica anclada
ala jassera

- Jasseres d'acer, perfil HEB-260 amb
connectors, recolgada en pilar per una banda i
ancorada a mur de contencié per l'altre.
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4- Mur de contencio

- Mur prefabricat de formigo, de
2,50x%2,90x0,20m. Armadura vertical,
horitzontal, interior i exterior de @12 cada
15cm. Estreps en espera per fonament i
jassera de @12.

- Jassera de coronament de formigé in-situ
amb pletina d'acer enbeguda.

- Lamina impermeable de PVC

- Lamina protectora drenant, tipus floradrain
- Lamina geotextil

- Graves

- Tub forat de PVC per drenatge

- Terra de replé compactada

5 - Tancament

- Plaques de policarbonat cel.lular. Plaques de
4cm de gruix i 0,50 d'ample, anclades a les
corretges. Sistema Polyu

- Fusteries de tancament i finestres d'alumini

. Sistema Polyd

- Corretges metal-liques d'acer, perfil tancat
rectangular de 40.50.3 mm, acabat amb
pintura RF, color gris clar.

- Pilar metal-lic d'acer, 2 x UPN soldades,
acabat amb pintura RF, color gris clar.

- Taulell de fusta contraxapat mari de 10x3cm
, ancorat als pilars

6 - Fonaments
- Llosa de fonamentacio de formigd in-situ de
40cm de cantell. Armadura malla de @12
26x25cm. Amb pletina embeguda.
- Tubs de PVC embeguts per pas
d'instal-lacions
- Capa de formig6 de neteja de 10cm

7- Paviment
- Paviment ceramic, peces de 20x20, acabat
gris fosc mate, col-locats sobre capa de morter
de 1cm
- Lamina impermeable de PVC
- Formigo de pendents de 5-10 cm
- Boneres sifonigues embegudes al terra

8 - Tancaments interior
- Envans per zones humides de 8cm.Estructura
amb panell fendlic (1,5+5+1,5cm), i interior de
fibra de llana de roca.

9-Celras
- Aillament termic de llana de roca
- Barrera de vapor
- Cel ras de cartré-guix hidrofug

10- Remat coberta i barana

- Xapa d'acer pre-oxidat de 5mm de gruix
ancorada a l'estructura

- Muntants per barana, de perfil d'acer tancat
rectangular de 70.40.3. Ancorat a fonament

- Malla electrosoldada de 15x15¢cm de @8mm
- Passama. Remat de xapa d'acer de 3mm de
gruix.

11- Paviment exterior
- Llosa prefabricada de formigé de
100x40x8cm, col-locades a junta oberta.
- Sub-base granular de 10cm

12- Paviment camp de futbol
- Gespa artificial
- Capa de aglomerat asfaltic S-12 de 3cm
- Capa de aglomerat asfaltic G-20 de 4cm
- Sub-base granular de 30cm
- Drenatge amb canal. Tipus Gala-100 de ACO
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