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LLEGENDA IL.LUMINACIO
| Interruptor
It Interruptor temporitzat
Detector de preséncia
Luminaria tipus downligh amb lampada fluorescent compacta
doble 1x26W. Tipus Philips RS396B. Muntatge encastat. b
Luminaria tipus downligh amb lampada fluorescent compacta
doble 2x32W. Tipus Philips MBS250. Muntatge encastat. LUMINARIA FLUORESCENT
Luminaria fluorescent estanca amb 1 lampada de tub fluorescent
1x18W. Tipus Philips TCW216-TL5. Muntatges superficial
—— Luminaria fluorescent estanca amb 2 lampades de tubs
fluorescent 2x36W. Tipus Philips TCW216-TL5. (Sales humides) =
Muntatges superficial (—'e;\
————- Luminaria fluorescent amb 2 lampades de tubs fluorescent ——=0
2x36W. Tipus Philips TCW216-TL5. Muntatge superficial
Sub-quadre
LUMINARIA DOWNLIGHT
: Quadre General Baixa Tensio
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LLEGENDA MESURES CONTRA-INCENDIS

Recorregut d'emergencia en espais de publica

== = = oncurrencia interiors <25m

== === Recorregut d'emergéncia, en espais de publica
concurrenga a l'aire lliure récorregut < 75m

61+|:l Calcul de persones per recorregut d'emergéncia

@4 Extintor de pols seca
Extintor de CO, per foc eléctric

<t Llum d'emergéncia amb indicacié

Llum d'emergéncia estanca encastada a sostre

NOTES:
Disposa de sortides al espai exterior segur central (camp

de futbol) cada 2m.
Com I'edifici no exedeix els 2.500m? construits formara un

tnic sector d'incendis.
Edifici de risc baix al foc :estructura R-120, parets R-90,

fagana policarbonat cel-lular B-s1, dO

- No cal hidrants,perque superficie construida es <10.000
- No cal boca d'incendi equipada, la superficie construida
d'edifici es <500m,

- No cal detecci¢ d'incendis, perque la superficie

construida es < 1.000m ,
- No cal sistema d'alarma perque hi hauran menys de 500

espectadors
-Els pilars composats per 2 UPN-100 estaran omplerts de

formigé i pintats amb pintura intumescent (1999 micres).
-Forjat amb projectat de morter de perlita.
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Espai exterior segur
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ESQUEMA EVACUACIO CAMP
ESCALA: 1/1000
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LLEGENDA IL.LUMINACIO
. Il.luminacié del camp amb quatre columnes de 15m d'algada
amb 5 luminaries projectores orientables cadascuna, dotades amb
lampades de vapor de sodi de 600W
| Illuminacié grades, amb luminaria banyadora de paret, dotada de
lampara halogena. Encastada dins banc de formigd
S e e R e e — e g - 2545

+284

Espai exterior segur

i

LUMINARIA GRADES
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Alumna: Laura Izquierdo Moliner



