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El programa minim referencial per a escoles bressol de dues
lineas assenyala que com a minim ha d'haver dues sales per
a infants de 2 i 3 anys i amb unes dimensions de, com a
minim, 60 m2,

L'espai d’'higiene no esta separat de |'aula pero esta en una
zona reservada.

El sistema de ventilacio i extraccio d'aire esta garantit pel
sistema de tubs que recorre el fals sostre de |'aula.

Les aules estan comunicades de dues en dues, per
facilitar-ne la vigilancia. Les finestres les finestres, a cada
costat de l'aula, fan possible la comunicacié visual entre
aules i amb el passadis d'accés.

Las portes de accés i interiors tenen mecanismes de
proteccié per no enganxar-se els dits i retenidors, incorporats
en el mateix disseny de la porta.

L'aula no té cap tipus de desnivells. El paviment es de tipus
flexible i tou (polivinil).

Les parets estan revestides amb un material facil de netejar,
ja que s’embrutaran sovint pel fregament de les rodes dels
cotxets amb el parament. A l'interior de l'aula la proteccio
consisteix en plafons de policarbonat cargolat a la pareti als
passadissos s'utilitzara pintura plastica.

Per les aules infantils s'utilitzen lampades halogenes.

01 emmagatzematge

02 porta lacada amb protector de PVC per cants interns
03 fals sostre de lamel-les de fusta

04 pas d'instal-lacions de ventilacié forcada

05 reixeta de ventilacio

06 finestres abatibles oscil-lant d'eix inferior

07 proteccid solar: persianes venecianes exteriors

08 socol de policarbonat translicid

09 perfil cel-lular de mitja canya

10 paviment vinilic
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Les dimensions minimes de les aules de primaria és de 40 m2.
S'aprofita 'orientacié per aconseguir la il-luminacié natural
més adequada. Llum zenital orientada al nord, amb finestres
fixes i una segona entrada de llum per la fagana sud. Les
finestres a aquesta orientacio son abatibles d'eix inferior.
Les parets estan protegides, igual que en les aules infantils,
per plafons de policarbonat cargolat a la paret.

A la zona d'accés el fals sostre protegeix la zona del professor
de la llum natural directa, s'aprofita a més per fer arribar els
conductes de ventilacio a les aules.

Les aules especials (informatica, audiovisual o laboratori)
estan situades en planta baixa.

La il-luminacié artificial consisteix en linies continues de
fluorescents amb reflectors.

02 porta lacada amb protector de PVC per cants interns
04 pas d'instal-lacions de ventilacid forgada

05 reixeta de ventilacio

06 finestra fixa

07 proteccié solar: panell téxtil amb guies

08 socol de policarbonat translicid

09 perfil cel-lular de mitja canya

10 paviment vinilic
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