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S1 solera de formigd en zona habitable sobre terreny
estable

03
04

05
06
07
08
09
10
11

12

52

13
14

graves de drenatge (>150 mm)

aillament hidrofug de lamina termoplastica (2 mm)
planxa de poliestiré extruit (80 mm)

conductivitat térmica 0.035 W/mK densitat

33.0 Kg/m2

lamina impermeable bituminosa 3.0 Kg/m2 (2 mm)
geoteéxtil no teixit termosoldat compost de
polipropilé (1.25 mm)

malla electrosoldada @6 (20x20 cm)

Formigé armat HA-25 (180 mm)

capa d'imprimacié de resina epoxi (8 mm)

pasta d'anivellament (20 mm)

paviment vinilic homogeni (20 mm) antilliscant RS
segellat elastic perimetral

perfil cel-lular de mitja canya d'escuma rigida de
poliureta (50 mm)

bloc de formigd (20x10x40) amb junta de junta de
poliestiré expandit

forjat amb plaques alveolars
fals sostre ancoratge directe. Panells de fibres minerals
aillament acustic llana de roca (50 mm)
plaques alveclars (120x12x600 cm)
capa de compressié (60 mm)
biga (35x65 cm) estructura de formigé armat
llums d'alumini suspesas haldgenes

coberta inclinada
llosa de formigé armat pendent 22% (30 cm)
plafé rigid de llana de roca d'alta densitat, revestit amb
oxiasfalt i film de polipropilé termofusible (50 mm)

t CEM II / B-P M-5 (30 mm)

| (10 mm)

il d'alumini cargolat de proteccid T
afé de formigd prefabricat (100 mm) amb connec
d'alumini ancorats a |'estructura
llums fluorescents en linia continua sobre muntants
d'alumini
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Seccid canstructiva

S4 paviment exterior
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canal de formigé armat (50 mm)
sorra compactada (100 mm)
formigé armat (90 mm)

31 morter (30 mm)

32  soleria de formigé (70 mm)

33  substrat vegetal (900 mm)

34  geotextil antiarrels de filaments continus
35 col-lector (@200) mm PVC

F1 fagana de formigo prefabricat

36 plafé de formigd prefabricat (100 mm) recercat
amb platina d'alumini anoditzat

37 ancoratge metal-lic a I'estructura (de pilar a pilar)

38 cambra d'aire no ventilada

39 enva interior amb estructura metal-lica, aillament
térmic interior 0,70 W/(m2 K) i plaques de guix
laminat cargolades a cada cara (100 mm) tipus
Knauf aquapanel

40 persianes venecianes d'alumini per a exterior guia
lateral accionament manual (100 mm)

41  fusteria d'alumini cbertura interior abatible triple
junta d'EPDM oscil:lant d'eix inferior

42  escopidor d'alumini anoditzat

43  porta lacada amb protector de PVC per cants
interns

44

protector de paret de policarbonat translicid (12 mm)
cargolat

F2 fagana de formigd prefabricat inclinada

45  perfil d'alumini segellat amb neopré

46  proteccio solar panell téxtil amb guies per a
finestres inclinades tipus tub-roll amb guies
laterals. Sistema d'accionament amb motor

47  fusteria d'alumini anoditzat fixa triple junta d'EPDM

48 fals sostre continu amb aillament acustic de llana

de roca (60 mm)
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