S5 llosa sota espai no habitable (sala d'instal-lacions)
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Seccid canstruuctiva

F3 fagana de formigé prefabricat amb portes corredisses
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plafé de formigd p
amb platina d'alumin
ancoratge metal-lic a |

bricat (100 mm) recercat
anoditzat
‘estructura (de pilar a pilar)

cambra d'aire no ventilada
enva interior amb estructura metal-lica, aillament
térmic interior 0,70 W/(m2 K) i plaques de guix

laminat cargolades a
Knauf aquapanel
vidre fix amb fusteria
forjat

perfil d'acer (200x10C
panell aillant d'alumini

cada cara (100 mm) tipus

d'alumini anoditzat cargolat a

mm)

porta corredissa amb doble vidre i fusteria d‘alumini
anoditzat amb proteccié solar integrada
esglad exterior de tramex amb perfil d'acer en U

(180 mm)

F4 fagana de formigé prefabricat texturitzat i socol de

formigé in situ

00 graves de drenatge (>300 mm)
01 aillament hidrofug de lamina termoplastica (2 mm)
03 lamina impermeable bituminosa 3.0 Kg/m2 (2 mm)
04  geotéxtil no teixit termosoldat compost de
polipropilé (1.25 mm)
05 malla electrosoldada @6 (20x20 cm)
s6 >7 35 col-lector (8200) mm PVC
56 49  llosa (40 c‘m) ) )
50 imprimacio bituminosa (2 mm)
55 51 morter bituminoso (40 mm)
54
53 S6 coberta plana invertida amb acabat de rajoles de
52 formigd
25 02 planxa de poliestiré extruit (80 mm)
23 conductivitat térmica 0.035 W/mK densitat
33.0 Kg/m2
03 03 lamina impermeable bituminosa 3.0 Kg/m?2 (2 mm)
02 23 rajola filtrant de formigé (50 mm)
25 perfil d'alumini cargolat de proteccié
52  morter de regularitzacié M5-b (15 mm)
I I I 53 formigd cell endent (2%)
= 54  barrera de vapor aplicada in situ
55 plaques alveolars (120x12x300)
56  subestructura amb perfils metal-licsen U per fals
i Il I sostre de lamel-es de fusta @40 mm
N A A A A A S A o s A S o o A AR AR KR KK K KA LR ) 57 33fata Idle tramex ancorada al forjat per a pas
o = 0 instal-lacions

35 ancoratge metallic a I'estructura (de pilar a pilar)

36 cambra d'aire no ventilad: )

37 enva interior amb estructura metal-lica, aillament
térmic interior 0,70 W/(m2 K) i plaques de guix
laminat cargolades a cada cara (100 mm) tipus
Knauf aquapanel

63  plafo de formigd prefabricat texturitzat (100 mm)
recercat amb platina d'alumini anoditzat

64  mur de formigo in situ

65 reixeta de ventilacié de panell sandvitx al buit (28
mm) amb lames d'alumini anoditzat i cargolat a la cara
oculta

66 drenatge de mur: geotéxtil, lamines

impermeabilitzants bituminoses adherides, tub de
drenatge de PVC 120 mm i graves granitiques gruix

minim 300 mm
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