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PORTIC 1
ESTAT DE CARREGUES (CTE DB SE AE)
PLANTA COBERTA

Accions permanents

Pes Propi

Coberta

Forjat de plagues alveolars

Aillament 4 KN/ m?
Acabat 0,05 KN / m?
I= 1,5 KN / m?
Accions variables 5,55 KN / m’

Sobrecarregues d'Us

F Cobertes transitables accessibles al public

Sobrecarrega de vent 1 KN/ m?
Zona C

qb=0,5+ & - vb?= 0,5 +1,25:(0,52 KN/m2)*=0,169 KN/m*

ge pressid=0,169- 2-0,7=0,024 KN/m2

qe succié=0,169: 2:0,35=0,12 KN/m2

Sobrecarrega de neu

qn= 0,5 KN/m2

PLANTA PRIMERA

Accions permanents

Pes Propi
Plaques alveolars 120x12x600 0 KN/ m2
Envans 3,46 KN / m?
Paviment 1 KN/ m?
Cel ras 0,5 KN / m?
Instal-lacions 0 KN/ m?
Aillament 0 KN/ m?
E= 0,02 KN / m*

4,98 KN / m*
Accions variables
Sobrecarregues d'is (taula 3.1)
C2 Zona amb seients fixes 4 KN/ m?
(ja que és el més restrictiu)
Carrega lateral
Sobrecarrega de vent
qe=qgb-ce-cp
qe pressio=0,169- 2-0,7=0,024 KN/m2
ge succio=0,169- 2:0,35=0,12 KN/m2
PLANTA BAIXA
Accions permanents
Pes Propi
Forjat solera
Envans 3,46 KN / m?
Paviment 1 KN/ m?
Cel ras 0,5 KN / m?
Instal-lacions 0 KN/ m?
Aillament 0 KN/ m?
3= 0,02 KN / m?

4,98 KN / m®
Accions variables
Sobrecarregues d'ls
C4 Zona amb seients fixes
(ja que és el més restrictiu) 4 KN / m?
Sobrecarrega de vent
qe=qb: ce :cp
ge pressié=0,169- 2-0,7=0,024 KN/m2
qe succié=0,169: 2:0,35=0,12 KN/m2
DADES PER AL PROGRAMA DE CALCUL PORTICS
PLANTA COBERTA
Distancia entre jasseres= 6,35
Qpp= 5,55 KN / m? 0,56 T/m’-6,35=5,€
Qus= 1 KN/ m®— 0,10 T/m?6,35=
Qvent presié= 0,024 KN/ m*—  0,0024 T/m*.6,35=
Qvent succié= 0,12 KN / m? 0,01 T/m?:6,35=
Qneu= 0,5 KN/ m’ — 0,05 T/m’-6,35=
PLANTA COBERTA(zona prellosa)
Distancia entre jasseres=
Qpp= 6,35
Qus= 4,98 KN /m’ — 0,50 T/m’6,35=5,¢
Qvent presié= 4 KN/ m?— 0,40 T/m*6,35=
Qvent succié= 0,024 KN/ m’—  0,0024 T/m’:6,35=
Qneu= 0,12 KN/ m* — 0,01 T/m?+6,35=

0 KN/ m*— 0,00 T/m*+6,35=

PLANTA BAIXA(zona prellosa)
Distancia entre jasseres= 6,35
Qpp= 4,98 KN/ m* — 0,50 T/m’+6,35=5,€
Qus (aules)= 4 KN/ m?— 0,40 T/m’.6,35=
Qus (Vestibul, Gimnas, Biblioteca, Menjador)= g KN/ m* — 0,00 T/m?-6,35=
Qvent presio= 0,024 KN/ m®—  0,0024 T/m*-6,35=
Quent succio= 0,12 KN/ m*— 0,01 T/m?-6,35=
CTE DB- SE
COMBINACIONS D'HIPOTESIS UTILITZADES
CAPACITAT PORTANT (E.L.U)
Combinatoria 1= 1,35- Qp+1,5- Qus+ 1,5:0,5- Qneu+1,5:0,6 Qvent
Combinatoria 2= 1,35 Qp+1,5 Qneu+ 1,5:0,7: Qus+1,5:0,6¢ Qvent
Combinatoria 3= 1,35 Qp+1,5- Qvent+ 1,5:0,7- Qus+1,5-0,5- Qneu
APTITUD AL SERVEI (E.L.S)
Combinatoria 4= Qp+ Qus+ 0,5-Qneu+ 0,6 - Qvent
Combinatoria 5= Qp+ Qneu+ 0,7-Qus+ 0,6 - Qvent
Combinatoria 6= Qp+ Qvent+ 0,7-Qus+ 0,5 - Qneu
FLETXA MAXIMA ADMISIBLE L/500

Encavallada = 8,80m = 880 cm / 500 = 1,76 cm
Fletxa resultant maxima dels calculs

Fletxa activa absoluta = 0,894 cm

DESPLACAMENTS HORITZONTALS

Desplom maxim total de I'edifici= 0,706 cm

Resultats CYPE

No s'aprecien deformacions ja que aquestes sén minimes

3,52 T/m
0,64 T/m
0,02 T/m
0,08 T/m
0,32 T/m

3,16 T/m
2,54 T/m
0,02 T/m
0,08 T/m
0,00 T/m

3,16 T/m
2,54 T/m

4,57 T/m

5,79 T/m

0,00 T/m
0,02 T/m
0,08 T/m 5,79 T/m
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PORTIC 2
ESTAT DE CARREGUES (CTE DB SE AE)
PLANTA COBERTA

Accions permanents

Pes Propi

Coberta

Plaques alveolars 120x12x600 + capa de compressio 1,52 KN / m?
I= 2,46 KN / m’
Accions variables 3,98 KN/ m’

Sobrecarregues d'Us

F Cobertes transitables accessibles al plblic

Sobrecarrega de vent 5 KN / m?
Zona C

gb=0,5 - & - vb’= 0,5 1,25-(0,52 KN/m2)*=0,169 KN/m®
qe pressio=0,169- 2-0,7=0,024 KN/m2

ge succio=0,169- 2:0,35=0,12 KN/m2

Sobrecarrega de neu

qn= 0,5 KN/m2

PLANTA PRIMERA

Accions permanents

Pes Propi
Forjat de plaques alveolars 120x12x600 + capa de compressié 0 KN/ m2
Envans 3,46 KN/ m?
Paviment 0 KN/ m?
Cel ras 0,5 KN/ m?
Instal-lacions 0 KN/ m?
Aillament 0 KN/ m?
3= 0,02 KN / m*
3,98 KN / m?
Accions variables
Sobrecarregues d'Us taula 3.1
C4 Zona amb seients fixes (ja que és el més restrictiu)
C5 Zona vestibul edificis publics i Zones d'accés public 5 KN/ m’
Carrega lateral 5 KN/ m?
Sobrecarrega de vent
qe=qb: ce cp
qe pressié=0,169: 2:0,7=0,024 KN/m2
qe succié=0,169- 2:0,35=0,12 KN/m2
PLANTA BAIXA
Accions permanents
Pes Propi
Forjat solera
Envans 3,46 KN / m?
Paviment 1 KN/ m?
Cel ras 0,5 KN/ m?
Instal-lacions 0 KN/m?
Aillament 0 KN/m?
E= 0,02 KN / m?
4,98 KN / m’
Accions variables
Sobrecarregues d'lus
C4 Zona amb seients fixes (ja que és el més restrictiu)
C5 Zona vestibul edificis publics i Zones d'accés public 5 KN/ m?
Sobrecarrega de vent 5 KN/ m*
qe=qgb- ce -cp
qe pressié=0,169- 2:0,7=0,024 KN/m2
ge succio=0,169- 2:0,35=0,12 KN/m2
DADES PER AL PROGRAMA DE CALCUL PORTICS
PLANTA COBERTA
Distancia entre jasseres=
Qpp= 6,35
Qus= 3,98 KN / m*- 0,40 T/m?®-6,35=5,6 T/m 2,53 T/m
Quent presio= 5 KN / m*- 0,50 T/m?*-6,35= 3,18 T/m
Quent succié= 0,024 KN /m*-  0,0024 T/m*:6,35= 0,02 T/m
Qneu= 0,12 KN/ m* 0,01 T/m*+6,35= 0,08 T/m
0,5 KN / m? 0,05 T/m*:6,35= 0,32 T/m 6,11 T/m
PLANTA BAIXA
Distancia entre jasseres=
Qpp= 6,35
Qus (aules)= 4,98 KN / m? 0,50 T/m”+6,35=5,6 T/m 3,16 T/m
Qus (Vestibul_Gimnas_Biblioteca_ Menjador)= 5 KN / m? 0,50 T/m?-6,35= 3,18 T/m
Qvent presié= 5 KN/ m’- 0,50 T/m”+6,35= 3,18 T/m
Quent succid= 0,024 KN /m’~  0,0024 T/m’-6,35= 0,02 T/m
0,12 KN / m*- 0,01 T/m?-6,35= 0,08 T/m 6,43 T/m
CTE DB- SE
COMBINACIONS D'HIPOTESIS UTILITZADES
CAPACITAT PORTANT (E.L.U)
Combinatoria 1=
Combinatoria 2= 1,35- Qp+1,5- Qus+ 1,5-0,5- Qneu+1,5-0,6- Qvent

Combinatoria 3=
APTITUD AL SERVEI (E.L.S)
Combinatoria 4=
Combinatoria 5=
Combinatoria 6=

Qp+ Qvent+ 0,7:Qus+ 0,5

FLETXA MAXIMA ADMISIBLE

L/1000

Encavallada = 22m = 2200 cm / 1000 = 2,2 cm = 22 mm
Fletxa resultant maxima dels calculs

Fletxa maxima absoluta = 0,18 mm
Fletxa activa absoluta = 0,08 mm

DESPLACAMENTS HORITZONTALS

Desplom maxim total de I'edifici= 3,37mm

Resultats CYPE

No s'aprecien deformacions ja que aguestes sén minimes
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1,35- Qp+1,5- Qneu+ 1,5-0,7- Qus+1,5-0,6- Qvent
1,35- Qp+1,5- Qvent+ 1,5-0,7+ Qus+1,5-0,5- Qneu

Qp+ Qus+ 0,5:Qneu+ 0,6 - Qvent
Qp+ Qneu+ 0,7:Qus+ 0,6 + Qvent

+ Qneu
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