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Seguretat en cas d'incendi

SI 1 Propagacio interior
Sectors d'incendi

Sector Us Superficie
Sector 01 gimnas 839,50 m?
Sector 02 biblioteca 514,20 m?
Sector 03 instal-lacions 135,35 m?
Sector 04 vestuaris 51,00 m?
Sector 05 escales 20,60 m?
Sector 06 vestibul 197,60 m?
Sector 07 cuina/menjador 280,75 m?
Sector 08 passadis 618,55 m?
Sector 09 P1 centre 443,20 m®
Sector 10 P1 est 329,95 m?
Sector 11  P1 oest 54,66 m?
Sector 12 P2 centre 385,00 m?
Sector 13 P2 est 165,00 m?
Sector 14 P2 oest 54,66 m?

Es consideren sectors d'incendis independents tots aquells I'is previst
és diferent i subsidiari del principal de [|'establiment: Gimnas,
Biblioteca i Cuina.

L'Us principal de I'edifici és docent i té 3 plantes, de manera que la
superficie construida de cada sector d'incendis no ha d'excedir els
4000 m2.

Resistencia al foc (taula 1.2 CTE DB-SI)
(Us docent)

Elements Sota rasant h=15m Risc especial
Parets i sostres EI 120 EI 60 (baix) EI 90
(alt) EI 180
Estructura R 120 R 60 (baix) R 90
(alt) R 180
Portes - - (baix) EI 45-C5

(alt) EI 30-C5

Es tenen en compte els valors sota rasant per a la planta baixa
(semisoterrani) i els fixats per a una algada menor de 15 m per a les
dues plantes superiors. Es considera zona de risc especial la biblioteca
exclusivament, ja que es preveu que la cuina tingui una poténcia
menor de 30 kW i els espais d'emmagatzematge de paper i
administracié tenen un volum inferior als 200 m?

Zones de risc especial (taula 2.1 CTE DB-SI)

Us V/S/P Risc

Magatzem instal-lacions 38 m?* baix
Magatzem biblioteca 115 m? baix
Cuina 20 kW baix

Vestuaris 20 m? baix

Instal-lacions - baix
Ascensors - baix
Administraci6 189 m® baix

Biblioteca 1557 m? alt
SI 3 Evacuacid

Es calcula I'ocupacio en funcidé de les dades de la Taula 2.1 (densitats
d'ocupacio).

Ocupacio
Zona m?/pers Sup / seients Total
gimnas 5 839,50 m? 168
biblioteca 2 514,20 m? 257
instal-lacions - - =
vestuaris 2 51,00 m? 26
vestibul 2 197,60 m? 99
cuina/menjador 1,5 (p/s) 84 126
aules infantil 2 386,20 m? 120
sala d’actes 1 (p/s) 42 42
aules especials 5 277,95 m? 60
administracié 1 52,00 m? 5
aules primaria 1,5 3750,00 m? 216
Segons la taula 3.1 (Nombre de sortides de planta i longitud

d'evacuacid), per edificis d'Us docent amb més d'una sortida de
planta, els recorreguts d'evacuacié fins a alguna sortida de planta no
han d'excedir els 30 m. La longitud dels recorreguts d'evacuacio es
poden augmentar en un 25% quan es tracti de sectors d'incendi
protegits amb una instal-lacié automatica d'extincié. Tanmateix, s'ha
preferit que els recorreguts no superin els 30 m abans indicats.

El dimensionat dels elements d'evacuacié es realitza d'acord amb el
que indica la taula 4.1 (Dimensionat dels elements de I'evacuacid).

Element Dimensionament restriccio Total
us docent
portes i passos A=P/200=0,80 m - 0,92 m
passadissos i rampes A=P/200=1,00 m - 3,00 m
escales no protegides A=P/160 =1,20m 2,00 m
escales protegidas E<3 S + 160 A, =1,20m 1,50m

L'amplada minima de les escales per a Us docent és de 1,20 m.

Les escales d'Us habitual de I'escola tenen una amplada de 2 m. A més
compleixen amb les dimensions recomanades per les normatives
especifiques d'escoles de Catalunya (esglaons de més de 32 cm
d'ample i 17 cm d'alt).

L'escala per a I'Us exclusiu en cas d'incendi té un ample de 1,50 m, de
manera que també compliria amb la restriccié per a Us docent.

Per assenyalar els mitjans d'evacuacio s'utilitzaran les senyals de
sortida, d'us habitual o d'emergéncia, definides en la norma UNE
2304:1988. La mida dels senyals sera:

210x210 mm quan la distancia d'observacio del senyal no excedeixi de
10 m i 420x420 mm quan la distancia d'observacié estigui compresa
entre 10 i 20 m.

Senyalitzacié dels mitjans d'evacuacié
Sortida per a tota sortida de planta

Sortida d'emergéncia Per a tota sortida prevista per a Us
exclusiu d'emergéncia
Senvyales indicatives d'adreca dels
recorreguts, visibles des de tot
origen d'evacuacioé des del qual no
es percebin directament les
sortides
En els punts dels recorreguts
d'evacuacio en els quals existeixin
alternatives

Instal-lacions manuals Els mitjans de proteccié contra
incendis d'utilitzacié manual s'han
d'assenyalar conforme al definit en
la norma UNE 23033-1

Els edificis han de disposar dels equips i instal-lacions de proteccid
contra incendis que s'indiquen a la taula 1.1. Per a aquelles zones |'Us
previst sigui diferent del subsidiari del principal de l'edifici (cuina,
biblioteca i gimnas), han de disposar de la dotacio d'instal-lacions que
s'indiqui per I'Us previst de la zona.

Instal-lacié Condicions
extintors eficacia 21A-113B
cada 15 de recorregut
zones de risc especial alt
hidrant exterior $>2000 m?
boques d'incendi $>2000 m?
tipus 25 mm
sistema d'alarma  $>1000 m?
sistemes de deteccio d'incendi  zones de risc especial alt

L'edifici comptara amb boques d'incendis, ja que la superficie
construida excedeix els 2000 m?, sistema d'alarma, ja que excedeix
els 1000 m?, sistemes de deteccio d'incendi a les zones de risc especial
alt (biblioteca), no seria necessari per al resta de |'edifici, ja que no
excedeix els 5000 m?2.

Els mitjans de proteccié contra incendis d'utilitzacié manual (extintors,
boques d'incendi, polsadors manuals d'alarma i dispositius de tret de
sistemes d'extincié) s'han de senyalitzar mitjancant senyals definides
a la norma UNE 23033-1.
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