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ALCAT SUD, SUD-OEST, facana del carrer Trabuco
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Q;j% T A T1[Cm En aquesta fotografia de maqueta podem veure la considerable pendent del carrer trabuco, i el consequent esglaonament i aterrassament del projecte per tal d'adaptar-se a la fopografia, no solsament en direccié al barranc (seccions transversals) sind que també en direccid ascendent direccio a la muralla
=i *ﬂIfH%sT#’ Fr= ] (seccions longitudinals). També es pot apreciar I'esglaonament topografic de les cobertes, que augmenten progressivament en concordanca amb el carrer, seguint la logica ascendent de les cornises veines. A més a més, també ens permet apreciar el desplegament real del plans de facana en profunditat.
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L'INTERIOR | LA MATERIALITAT METAL LICA

El projecte vol establir un didleg directe entre exterior i interior; és a dir, el
sistema constructiu metal lic exterior, colonitzard també linterior. En aquest
sentit, tots aquets components metallics no seran directament estructuradls, i
findran una logica més expresiva i lliure dins I'espai construit. Aquest paquet
compositiu inclourd branes, escales, i subestructura dels tancaments més
efimers.

Pel que fa a les branes ens inspirarem una altre vegada en Lewerentz, on a
fravés de soldadures entre fins perfils en T i passamans tubulars aconsegueix

donar una gran llibertat a les branes, desligant-les i allunant-les a voluntat
de la linea logica de forat de forjat. Les escales fambé seran metdliques, en alguns casos amb perfils HEB cargolats a angulars metalics

quan estan embegudes entre mur i mur de formigd, o amb perfils en C a banda i banda de tot el
seu recorregut quan sén peces "escultoriques” totalment vistes. Cal destacar, que per evitar
I'escandalds soroll de "clac clac clac" al baixar les escales, s'obtard per forrar les petges amb una
fina resina i una planxa de ductal (planxa prefabricada de formigd de 2 cm d'espessor) o en el
pitjor dels casos, amb una fina llata de pedra de grés o pissarra.
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\ ‘ : — : — : — : L'estructura de formigd armat sera totalment vista a linterior, per reforcar lidea de conglomerat,
AN — — — : que pertany a un mon topogradfic i tectonic. Aqui podem veure un bon referent en formigd armat
\ - ‘ — ‘ — vist a linterior, estem parlant de la Tourette de Le Corbusier. La llum, entre per les grans fisures,
\ J———— 7 T — = - T T == \ ) —— e generant una llum cdlida, intensa i direccionada.
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AN : — — — — ‘ Aquesta llum, es filtrard per certs espais a través de parets de pavés, que la transmetran de manera
AN Qf ‘ — ‘ — difusa i homogeénia, i que a la vegada, mantindran certa privacitat i intimitat en els espais més
N 7.00: e E tancats.
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