MATERIALS

FORMIGO
HA-25/B/20 En tots els elements estructurals
HA-25/F/10 En pilonatges i peges molt armades

CIMENT Tipus | en general, i Tipus lll en ambient lla. Classe 45.

ARIDS  Classe: Provinents de matxaca.
ACER  B-500-S, de limit elastic 500N/mm2, amb control norma

Nota acer:
- El suministrador de l'acer garantitzard el compliment dels
requisits de la EHE-08 i aportard el segell de qualitat AENOR
CC-EHE o qualsevol altre segell legalment reconegut per la
Normativa vigent.
- Els diferents nivells d'armat s'organitzaran segons el que
s'especifica en els detalls pertanyents per a cada cas.

RESISTENCIA CARACTERISTICA PROPIETATS DEL FORMIGO

Als 7 dies 16 N/mm?2 DOSSIFICACIO PER M3 (orient.)
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Als 28 dies 25 N/mm?2 Ciment 320 kg/m3
Nivell de control normal
Proveta cilindrica 15x30cm RELACIO AIGUA/CIMENT <=0,50
Trencament als 7 i 28 dies
6 Provetes per serie: DOC”‘”AT
CONSISTENCIA Toba (HA-25/B)
1 Trencar-la als 7 dies Fluida (HA-25/F)
3 Trencar-les als 28 dies CON D'ABRAMS /B:  6-9cm (1)
2 de reserva /F: 10-15 cm (£2)
Altres assaigs: Con d'’Abrams ~ COMPACTACIO Vibrat mecanic
RECOBRIMENTS
AMBIENT I:  Interiors d'edificis, protegits de la intempérie =2 5cm
AMBIENT lla: Soterranis no venrilats i fonaments r=3.0 cm
AMBIENT llb: Exteriors d'edlificis, amb humitat mitja/baixa | _ 3'5 cm
AMBIENT llla: Exteriors d'edificis, a menys de 5km del mar = 4’0 om
AMBIENT llib: Fonamentacions submergides 4’0
AMBIENT IV: Edificis industrials, amb ambients agresius r=abcm
=4,0cm )
F------—- - - - - == - — - - = - —

-En l'abocament i collocacié de les masses de formigd, la |
caiguda lliure no superard 3,2 m.

-El vibrat del formigd haurd de fer-se fins que s'inicii el flux de la
pasta aglomerant, la beurada, ca la superficie de I'element.
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Els materials utilitzats compliradn l'establert a les segUents
Normes:

PERFILS: NBE EA-95, UNE 36521-72, 36526-73, 36527-73

XAPES | PLETINES:  NBE EA-95, UNE 36030

SOLDADURES: NBE EA-95, UNE 14002, 14012, 14022, 14030,
14031, 14038

Per a soldadures a topall: UNE 12011
Per a soldadures en angle: UNE 14011

Totes les soldadures a topall es realitzardn biselant per medis
mecdanics les xapes o perfils a unir, rebutjant-se els materials
entregats a obra que no compleixin aquest requisit.

El montatge de les pergoles es realitzard amb I'ajuda de perfils
d'arriostrament suplementaris, que es retirardn un cop
finalitzada l'estructura.

ACER
S-275JR Resisténcia caracteristica 275 N/mm?2

CONTROL
Tolerancia <L/500 <10mm, 1 de cada 5 bigues

SOLDADURES

- En perfoles, es comprovard una soldadura per unitat, no
admetent.se interrupcions dels cordons d'unid entre pletina i
biguetes, ni defectes aparents.

- En pecs compostes, es comprovard una soldadura per peca,
no admeten-se variacions de longitud ni separacions fora de
I'ambit definit en el projecte, ni defectes aparents.

- Seguint el Pld de Control que la Direccié Facultativa o el Plec
de Condicions especifiqui, es faran els assajos per radiografia o

k liquids penetrants dels cordons indicats en aquell. }
| NOTES ARMAT l

I La longitud d'ancoratge i cavalcament es superposard segons
les seguents longituds de solapament i de grifa.
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PLANTA COBERTA
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La ciutat encantada Enric Argemi Carnicer
Tutor - Josep Ma. Garcia-Fuentes Tribunal - R.Brufau
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En aquest cas es parla de prioritat mural, ja
© 40 que s'encofrara i formigonard primerament
\ el mur, i posteriorment el forjat. Es deixaran
2 : \
o 4 les esperes pel forjat omogode§ &
a 5 (embegudes) en uns tacos de porex, i
poseteriorment, un cop desencofrat el
i g mur, es desplegaran per lligar
4 N estructuralment mur i forjat.
N

Aquesta solucio s'obtard quan el mur de formigd armat és interior, per
tal de donar continuitat visual a I'encofrat del mur, i evitar la junta de
parada de formigonat abans del forjat; tot i saber que les acceptem
com a acabat projectual interior, potser en alguns moments no
coincideixen amb l'especejat del panells de fusta, i €s interessant que
hi hagi una certa continuitat i ritme, perque I'edifici fingui una imatge
/ aspecte uniforme. Potser constructivament és una mica més laborids
de realitzar, perd a la vegada és una solucidé molt més neta i bonica.
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Tant les cobertes a dues aigUes, com els forjats seran una extencié dels murs
en el pld horitzontal o inclinat, continuant amb lidea d'estructura vista, i
seguit la logica d'especejat horitzontal. Aquestes dues fotografies sén del
projecte Ecopolis (Madrid, Espanya) del despatx Ecosistema urbano, en elles
hi podem apreciar la materialitzacio i acabat interior del formigd que vol
tenir el nostre centre cultural i complex hoteler.

FORJAT LLOSA MASSISA
SOSTRE COBERTA PRIVADA

FORJAT LLOSA MASSISA

SOSTRE COBERTA INCLINADA 22 -72,5°
CANTELL DEL FORJAT 34cm

CANTELL DEL FORJAT  32cm ARMAT BASIC # 1@8c/20cm superior | inferior

ARMAT BASIC # 108c/20cm superior i inferior

DETALL LLOSA 32 cm DETALL LLOSA 34 cm
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ESTAT DE CARREGUES ESTAT DE CARREGUES
SOSTRE TERRASSA cota + 1036,85 SOSTRE HOTEL cota + 1033,50
Pes propi 800 Kg/m?2 Pes propi 850 Kg/m?2
Carregues permanents 200 Kg/m2 Carregues permanents 200 Kg/m?2
Sobrecarrega d'Us 100 Kg/m2 Sobrecarrega de neu 60 Kg/m?2
Sobrecarrega de neu 60 Kg/m?2
TOTAL CARREGUES 1160 Kg/m2 TOTAL CARREGUES 1100 Kg/m2
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La coberta inclinada en formigd (plegadura) treballa molt bé a
compresid, perd cal tenir molta cura a I'nora de resoldre I'armat
interior. Per tal de que hi hagi un correcte traball tensional del formigo
armat, calresoldre el detall del carener amb la llei de la tisora; la part
inferior traccionada es lligard amb la part superior comprimida,
evitant aixi que la plegadura es pugui obrir.

LOGICA CONSTRUCTIVA

La part de la coberta a dUes aigUes que t€ més pendent caldra
encofrar-la a doble cara, posant passadors cada metre i mig com si
estiguessim encofrant un mur vertical. Segurament, I'unic entre mur i
coberta per facilitat consfructiva es realizard amb junta horitzontal del
mur, i caldra disposar d'un puntal exterior per aguantar les empentes.
L'andemiatge, degut a la gran altura i la forta pendent haura de ser
una estructura completament triangulada, capac de suportar el pes i
empentes del formigd armat.

DETALL COBERTA A DOS AIGUES
DETALL CORNISA
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L'unid entre mur i coberta inclinada es
resoldrd practicament igual que ho fariem en
el cas d'una trobada entre mur i forjat.

En aquest cas, es donara prioritat
constructiva al mur i es freballarad amb junta
vertical, d'agquesta manera serad molt més
facil encofrar la coberta a dues aigUes, ja
que farem comencar les planxes des del
mateix plda vertical, evitant retalls estranys de
la fusta.
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