LOGIC PROJECTUAL | ECONOMICA

Projectualment I'hotel i el centre cultural formen part del mateix complexe cultural i turistic, perd economicament funcionaran per separat, és a dir,
tindran dos propietaris diferents; acixd garantird un bon funcionament del complex, ja que potser I'hotel podrd tenir un propietari privat, i el centre
cultural un propietari public. Aixi doncs, cadascun dels edificis disposard d'una xarxa de climatitzacié, d'electricitat i de sanejament propia.
Climaticament, cadascun dels edifcis disposard de dos sistemes de climatitzar, un sistema individualitzat per les estances petites o independents, i un
sistema centralitzat pels grans espais comuns/ oberts.

CLIMATITZACIO INDIVIDUALITZADA

Als espais més petits i a les estances que poden treballar independentment (tals com aules, suites, oficines, sala de concerts, sala d'actes,
etc.) s'utilitzard un sistema de climatitzacid per fancoils individualitzats permetent aixi regular les condicions del espai en funcié del usuaris.
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Aquest sitema Aire-Aigua estd compost per una unitat exterior centralitzada (planta refredadora d'aigua de condensacid per aire) que i

mitjancant un fluid caloportador de freons freds i/o calents estd conectada als elements terminals de cada estanca (fancoils); aquest |cortet

sitema a la vegada estard connectat a una unitat de tractament d'aire amb recuperacié de calor (UTA, unitat de tracament d'aire 5

situada a l'exterior, concretament en coberta, com la planta refredadora). Com a normal general, I'aire net i tractat provinent de les

unitats de tractament sera introduit als fancoils; la recuperacié de calor serd instalada en els casos del bar ateneu, el auditori, i la sala de R : :

concerts, ja que el caudal d'aire expulsat segurament serd superior a 0,5 m3/s (Rite actual); és a dir, sshaurd de realitzar una xarxa de — Lo —— N Q MH/
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conductes s'extraccid/expulsié del aire que permeti recuperar I'energia de I'aire expulsat. ]

— \ 4

40.00=+1026.5

$ W 'H

=

==
[

[
F— \r& 3 =

-1.00=+1025.5 N

-1.00=+1019.5

+3.50=+1030

[ !i

“ 7.00=+10195 ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ - “ S
“ $ -3.50=+1023

‘ = $ = = =

— em = e e e = = e—

PLANTA REFREDADORA | UNITAT DE TRACTAMENT D'AIRE

Les dues unitafts exteriors seran de la mateixa marca per tal de
compatibilitzar al maxim el funcionament coordinat d'ambdues maquines.
La planta refredadora serd el model de Carrier 30RB, i l'unitat de fracatment
d'aire serd la Carrier 39Q.
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RESERVACIONS PER CONDUCTES

El projecte té una estructura murdria de murs de formigd armat, i per tant,
caldra tenir ben clar com funcionen totes les instal{acions de I'edifici,
sobretot els conductes de ventilacié que acostumen a tenir unes
dimensions importants.
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Aixi doncs, amb un bon estudi préevi, (en el cas que sigui necessari) es
podran fer unes reservacions amb fusta in situ per despres poder-hi fer
passar els conductes amb total tranquilitat (com es pot veure a la foto).
Aquests passatges/perforacions es poden fer també a posteriori, un cop
formigonat el mur, amb unes grans broques/taladradores, perd tot i que
qgueden més netes, suposaran un increment del cost economic, i el pitjor,
tallen tot l'armat que hi ha al darrera, afeblint notablement el
comportament estructural del mur.
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Aixi doncs, intentarem preveure-les sempre amb anterioritat, o si pot ser,
les evitarem; aprofitant els buidats projectuals del projecte.

CALDERA BIOMASSA [Goamcin]

Tant el compex hoteler com el cenfre cultural, disposaran d'un sistema
d'energies renovables per la de produccié d'ACS; ambdds edificis tindran
d'una caldera biomassa i plagues solars.

Caldera
de

Biomasa

En un principi no s'ha plantejat escalfar les estances més privades, tals
com magatzems, vestuaris, serveis, saldes de maquines, etc. Perd en el
cas que fos necessari sempre es podria incorporar una xarxa de
climatitzacié per radiadors, perque I'edifici disposa de totes les eines per
assumirda. A més a més, el fet de deixar totes les installacions vistes
facilitaria molt les obres en quan a temps d'execucid i preu, ja que no
s'hauriien de fer cap tipus de regates ni enderrocs. s

—---=|Agua caliente
sanitaria

Retorno de la

Captadores . =2 1
calefaccion ™ i\ =

+2.50=+1029

Les sales on es situen les calderes biomassa estan sempre ventilades, i van ; Acumulador ACS =mma CiTcuitoagua
acompanyades  d'unes avantsales on  emagatzemar  pellets, —Q— Circuito Solar caliente sanitaria
Projectualment cal que se situin prop del carrer, ja que té uns requisits Intercambiador t______ Agua de red — Circuito calefaccion
logistics importants, com per exemple la manguera de descarrega de
pellets del camion, que en cap cas pot superar els 20 m de llargada.

Esquema del sistema mixt de produccio d'ACS
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PANELLS SOLARS

Les cobertes inclinades sén un element projectual molt important, ja que
donen continuitat a la logica urbana del carrer trabuco, i a part seran {
vistes des de les plantes superiors de l'arxiu historic, i des del circuit turistic I
de les muralles. Aixi doncs, es planteja l'incorporacié d'uns panells solars
sunPower T5, Unic en el seu génere, ja que combina modol fotovoltaic,

\

UTA
Canier

bastidors i estructura, en un Unic element que s'instal 1a de forma rapida i
sense perforacions que afecten a l'estructura o estavilitat de I'edifici; a
més a més, gairebé no sobresurten del pla de coberta, cosa que
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garantirar la continuitat visual de la pendent, i gairebé no es percebran |
des de carrer ja que només necessiten un angle d'inclinacié de 5 a 10°. |
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