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Xarxa dividida en 3 conductes segons procedeéncia:
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Degut al gran desnivell de cota de la parcella, caldrd ubicar a les plantes més baixes (1022 al hotel i 1019.5 al centre cultural) unes acont ¥ AP } z ¥
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fosses/diposits per emmagatzemar les aigies fecals que no poden ésser expulsades per gravetat, i a fravés d'una bomba (per superar la o= B H
diferéncia de cota) les transportara a la xarxa de clavegueram publica. R = J:]:
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- AigUes pluvials: es conta amb 485 m2 de coberta per part de I'hotel i 985 m2 de coberta per part del centre cultural ateneu. 3 Biifans AFON 125
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- AigUes grises: en aquest cas aprofitarem l'aigua recollida per reutilitzar-la, un cop filtrada, en sistemes d 'aigua no potable. !
(Sistema de filtratge explicat a l'apartat de fontaneria). ; ot AF NS Pl CANALG de coberta -1 crm o i
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Per aconseguir-ho s'utilitzara la recollida de les aiglees pluvials de la coberta. La pluviositat no es constant per tant s'ubicaran unes cisternes/ ~ & - i 2\(5 L 5 7~
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fosses intferconnectades que disposen d'un grup elevador de pressid que candlitza I'aigua cap a les diferents destinacions de manera { i AP ! [ /j \ 100410255 %
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Pluviositat a Castilla la Mancha (mitjana /anual) 510 mm/m2. Amb una mitjana de 40 mm/m2 al mes. Tot i que la pluviositat al mes d'agost es ot VAP e R\ | R
de 17 mm/m2 i al mes de maig és de 60 mm/m2 es manté una certa constancia en la resta de mesos. =] AN - = T {} ]
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Per tant, podrem considerar que la pluviositat mensual és de 40 mm/m2, que aixo equival a 40 litres m2. / . { —] fﬁ% APON IO sl )
Q — %) J capa de nivellacié M
. . Y] - - . f . 4 - [ Y Pendent 0,5 %
Prendrem com a valors de dimensionat la superficie de coberta més desfavorable, és a dir, la coberta de I'hotel (ja que en el cas del centre L - SN NN LR T vt P | | | e e e — | r : =
cultural, segurament I'Us sera més fraccionat, i el consum d'aigua molt menor, i a la vegada té una superficie de cobertes molt més D DN 125 DN 125 — 1002410255 i — S|
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elevada), en aquest cas, el nostre cas d'estudi disposa d'una superficie total de coberta de 485 m2. . — \\!? = | — H []
Aixi doncs, per 40 litre m2 tenim que mensualment recollim un total de 19.400 Litres. A aquest valor caldra aplicar-li un coeficient de = \\ “ — = D
seguretat del 15% degut a possibles pérdues per filtracio o evaporacions del sistema; d'aquest manera ens quedaran un total de 16.5000 . . — B \ — =
litres que equivalen a 16.5 m3 d'aigua que reaprofitarem, en usos d'aigua no potable. *3-5‘;;“30 {} ' 'S‘i";m
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El benefici medi ambiental: “ — H H o — H
Es calcula el consum d'aigua mensual només dels vaters de I'hotel, contant amb una ocupacié mitjiana del 50%. Per tant, caldrd comptar | 7'00{395 |
amb 12 clients allotjats, més 8 clients externs, i unes 10 persones de personal de servei. “ = -3-5;1023 = H . .
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Si contem que diariament se suposa que cada persona fara un Us diari del WC (30x 5.5 litres x 30 dies) tenim 5 m3 de despesa d'aigua K\ I
mensual. Per tant, qixd significa un consum del 30% aprox. de I'aigua emmagatzemada (la qual cosa vol dir que ens sobrard un 70 % de — —
l'aigua per altres serveis). -
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Aixi doncs, podrem afirmar, i constatar, que per donar servei als vaters ja no cal fer us de I'escomesa general. L'estalvi total anual de 200 m3 {}
d'aigua (només pluvials), ja que en agquestes xifres no hi estem contant el sistema de reaprofitament d'aigUes grises.
Estudi del guany economic Connexié amb l'escomesa general publica
L. . , . - Connexié amb I'escomesa general publica
El guany que suposa aquest estalvi d'aigua es calcula suposant el m3 d'aigua a 1,39 euros (segons el bolefin economico de la construccion £Z<
de I'any 2011, referent a I'aigua per la construccio).
200 m3 a 1,39 euros el m3, resula que estarem estalviant un fotal de 278 euros anuals. . e -
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Dins la nostre parcel 1a, sempre i quan sigui possible, s'intentard fer passar totes les canalitzacions per I'exterior de la construccid (com es pot | sanont AR Baixan vist AP DRAINDN 125 DRAINDN 125
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veure als planols adjacents), en el cas contrari, es buscara conduir les aigues /canalitzacions per sota de la solera (per poder absorbir grans o ————2 ‘ = : — tt
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distancies i salts d'altura degut al pendent obligat del 2% de les aigUes fecalsi el 1% de les aigUes grises); i com a ultimes solucions, pels fubs . 17 \
exteriors es canalitzaran les aigles embegudes en les capes de nivellacié i adillaments de les terrasses, i en el cas dels tubs interiors, e o = o T T im — \
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verticalment seran col {ocats als baixants técnics, i horitzontalment, quan les distancies siguint curtes s'embeuran a les lloses, i quan les N o = =~ —‘ L] rorserasde
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distancies siguin llargues seran vistes, és a dir, penjades per sota del forjat. ? ev:% = H ; . A . DY . 2
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Detall canalitzacio sota solera, e 1:10 | o = N
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Aquests diposits seran unes grans fosses prefabircades de formigo. O AL A A NI A A G2 OB SO I— —
Pel cas de les aigUes grises i pluvials, seran una mica més gran,
tant pel que fa a l'altfrua com pel didmetre, per tal d'emagatzemar
el maxim d'aigua possible. Aquestes disposaran d'una trapa \
d'accés també una mica més gran, pel comode accés del oot ot -
. L. . . . onnexié amb I'escomesa general publica
personal de mainteniment de la maquinaria interior (filtre, - —
decantacié i bomba). Detall fosses/ dipdsits per les aigUes grises i pluvials, e 1:30 Connexd amb fescomesa general piblica
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Els canalons de les cobertes inclinades estaran amagats darrera les cornises, ja que 5 scbont 1 4
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projectualment interessa que es llegeixi la continuinat de la pedra de facana cap ala > g
coberta, reduint al maxim la linea de cornisa, com si estiguessim parlant del mateix pla o \ +250=+1029
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perd plegat.xants vistos en facana.

Pero llavors, es fard apareixa el canald als extrems atrevessant la pedra, com si un
animal emergis de l'interior de I'edifici, convertin-se en un baixant vist al llarg de tota la
facana.

Una bona referencia, seria el projecte de Sigurt Lewerentz al cementiri de Malmo
(Suécia), on fa un joc similar entre la pedra i ceramica de la facana, i els expresius
baixants vistos en facana.

FONTANERIA

S'ha disposat d'una installacié de captacié i aprofitament d'energia solar per a la contribucid en la generacié
d'aigua calenta sanitaria. El complex esta dividit en dos propietaris, per una banda el propietari del hotel i per
l'altre el propietari del centre cultural, de tal manera que linstal lacid consta de dos sistemes de captacid, és a
dir, dos plantacions de plaques solars a la cobertes de I'notel i el centre cultural respectivament.

Aquestes estaran conectades a un sistema d'acumulacié, on mitjangcant un serpenti, es transmet el calor a
laigua confinuda en aquests acumuladors. Aquests acumuladors, a la vegada estaran conectats a un
emagamatzador d'inercia que fara de nexe entre l'intaldacié de les plagues solars i l'instalacié de les calderes
biomassa (tal i com s'explica a l'apartat d'instal {acions).

S'han previst també uns sistemes d'aprofitament d'aigua, mitjancant la creacidé de dos circuits hidrdaulics
separats. A fravés d'un d'ells circulard unicament l'aigua potable per aixetes i dutxes, mentre que l'altre
contindrd I'aigua obtinguda a través d'aquest sistema de reciclatge. Aixi, I'aigua reciclada, es reutilitza, per
aquells casos en que no és indispensable I'aigua potable, tals com els inodors, rentadores, etc.

LLEGENDA

Baixant recollida d'aigues pluvials —— Collector d'aigues grises

Baixant recollida d'aigues grises —— Collector d'aigues fecals

Baixant recollida d'aigues fecals — — Tub de drenatges
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