> ENTRADA CLIENTES
D ENTRADA PARKING

> ENTRADA SERVICIO

.RELACION PLANTA BAJA ENTORNO
escala 1:300

.Se mantiene edificio la Casa Fabrica Enric Ramdn como apoyo
al bloque de servicios del programa abriendo entradas por la
medianera. En planta baja se ocupa la planta de este con el
salon-cafeteria teniendo la posibilidad de abrir una entrada
propia desde la calle.

La planta de la Casa Fdbrica ha sido vaciada conservando Unicamente las fachadas para tener
una plantalibre.

El encuentro entre el edificio nuevo con la Casa Fdbrica se articula con un retranqueo vy juego de voliUmenes
combinado con vegetacion para disimularla brusquedad que generan los pasos y los nicleos de comunicaciones al
apoyarse sobre la preexistencia.

La entrada del hotel se encuentra en fachada Noreste que a su vezrompe con el perfil del conjunto que acompana
lalinea dela calle para potenciarmas suidentidad con este gesto.

.Hay 5 nlcleos de comunicaciones. El nicleo central provisto de dos ascensores que comunican desde sétano hasta la segunda planta y unas escaleras
pensadas para el flujo que genera el programa ubicado en la Casa Enric Ramon que tfambién conectan desde sdétano pero mueren en la primera planta
(restaurante). los ofros dos nucleos que sirven al cliente son dos escaleras que se ubican a lo largo del pasillo longitudinal del hotel.

Otro nUcleo de comunicaciones estd destinado a uso exclusivo del personal de servicios, con su propio distribuidor. El programa para el personal de servicio y mantenimiento se desarrolla
por el perimetro noroeste y el sureste ubicando salas de instalaciones y almacenes enla franja que marcalos nicleos de comunicaciones para el uso de losresidentes.
El Ultimo nUcleo estd destinado al acceso directo desde la via publica al parking subterrdneo del hotel.

En la fachada suroeste se encuentra la entrada principal para el personal con una persiana destinada para la carga y descarga de material con el ndcleo vertical justo enfrente para evitar largos recorridos de la
mercancia.

En el ofro extremo del pasillo longitudinal de servicios se encuentra la otra entrada donde pone a mano los vestuarios y habitaciones para personal, evitando que esta parte del programa quede escondiday los recorridos
innecesarios se minimicen.

Dosde las tres barras de habitaciones miran hacia Sureste y la Ultima de todas se gira hacia Noroeste para evitar que las futuras edificaciones agobien a esta fachada en cuanto a vistas demasiado minerales.
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