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Solucion del voladizo Casa
Enric Ramon.

Una vez hormigonada la
cimentacion y la fachada
estd completamente
sujetada, se encofrard vy
armard el primer forjado
apuntalando el mirador.

Para dejar libre de elementos
verticales se tirard la pared
de ese segmento y para que
el voladizo se conecte conla
losa se le clavardn unas
esperas que irdn soldadas al
armado superior de estalosa.

Fachadas Noroeste y Suroeste

Detalle de la ménsula circular
delmirador en Norte

FORJADO 1
(planta 19)

-6.221-5.021-3.221-1.411

.primer forjado
Cimentacion

4 e 4

forjado contrala fachada en caso de
dilatacion.

1.Fachada preexistente de ladrillo cerdmico
2 .Enlucido de yeso

3.Ldmina de elastémero.1cm

4 Losade hormigén.25cm

5 .Pavimento de tarima

.Casa Enric Ramon

Este edificio situado allado delrio Ebro, también conocido popularmente como la
Casa del Rio, es posiblemente el que se enmarca mejor dentro del mas puro estilo
modernista en la ciudad de Amposta pero también es que se encuentra en peor
estado de conservacion.

Originalmente fue un edificio de vivienda, oficinas y almacén formado por planta
bajay primer piso, que era donde vivia el propietario. Construido poriniciativa del
Sr. Enric Ramon Requena, que fue a trabajara Amposta como técnico de molinos,
le encargalas obras al constructor Joaquim Cabanes Sunyer.

En planta baja se instalaron las oficinas, las bdsculas para pesar el arroz y el
almacén del arroz, con un espacio para la maqguinaria del molino de vapor. (Estas
partes traseras corresponden a la parte de la isla hoy ya edificada con diferentes
construcciones). Con la llegada de la guerra civil el molino dejé de funcionary el
piso superior se abandond.

En suretirada los republicanos destruyeron las instalaciones del molino . Después la
casa se empled como almacén de arroz para las diferentes empresas como
Arrocerias Reunidas del Ebro (ARDESA), hasta hace unos 20 anos, alquildndose
posteriormente ala Cambra Arrossera, y después como oficinas de la Comunitat
de Regantsdela Dretadel’Ebre hastaelano 1981.

.descripcién

Se trata de un edificio rectangular (casiromboidal) situados al extremo de unaisla
de viviendas. Tiene una planta baja y un piso superior, con cubierta plana
ademds de un pequeno cuerpo elevado en la parte interior del terrado. Siendo la
fachada principal laque daala Avenida St. Jaume (porelhecho de que era por
ahi por donde se accedia a la vivienda) enconframos todos los elementos fanto
estructurales como ornamentales con componen el conjunto, también cuenta
conuna decoraciénirregular en el mirador que hace esquina en el piso superior.

El mirador estd apoyado en una especie de ménsula circular esculpida con
motivos florales, lanqueada por dos ménsulas. La planta baja fiene una gran
puerta central con un sencillo enmarcado superior acabado en punta aparte de
la pequena puerta de entrada al piso habitado.

En el piso superior, a parte del mirador, dos balcones apoyados en ménsulasy con
unos notables enmarcados superiores hechos con arcos y con un escalonado
seguido de una pequena seccion de esgrafiados coronada por una barandilla
hecha de la intercalacion de framos de obra (con ménsulas, molduras y motivos
florales esculpidos) y de rejas de hierro. La fachada lateral derecha tiene cuatro
ventanas en la planta baja (dos ciegas) y tres balcones en el piso superior; la
posterior, dos ventanasy una puerta (antiguo acceso alalmacén delmolino).

.Nueva Estructura

FORJADO 1
(planta 29

-6.31-5.091-3.271-1.451

[mm] [mm]

APEO DEFACHADA.

Para la conservacion de las fachadas
historicas de ladrillo que forman los
alzados de la Casa Enric Ramon, se
disenard una estructura de estabilizacion
formada por losa de hormigdn vy pilares
de hormigdén de 30 centimetros de
didmetro. Previomente se macizardn los

.segundo y
tercer forjado
Techo planta

P11 ‘ P12z i P‘M*

baja

y techo planta
superior
(Cubiertaq)

huecos de fachada con doble pared si
hace falta.

Las torres del apeo que aguantardn
perimetralmente la fachada y se
apoyardn en la losa de cimentacion que

L}

30x25

§

transmitird las cargas al terreno,
consiguiendo asi el contrapeso a vuelco.

El anclaje de fachadas se conseguird
mediante tres niveles horizontales de

& %

vigas metdlicas UPN200 colocadas al
exterior e interior y conectadas con
varilla roscada m20 y casquillos de
perfileria empotrados en el macizado de
huecos.
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