DETALLS DE RECOLZAMENT DE FORJAT COL.LABORANT SOBRE PERFIL esc. 1/10 CARACTERISTIQUES DEL FORJAT COL.LABORANT esc. 110 CONTROL DE LA ESTRUCTURA METALICA QUADRE DE CARACTERISTIQUES DEL FORMIGO
. Recubriment Resisténcia Maxima rel. Minim contin.
LATERAL CENTRAL Malla electrosoldada cotes en mm FORJAT HIANSA MT-100 o eqUIvaIent ) - Acero S-275-JR -Se efectuaran los siguientes controles de ejecucion TIPUS DE FORMIGO A UTILITZAR nominal caracteristica (f,,)  aigua/ciment de ciment
Malla electrosoldada Refuerzo de armado sup. e inf. \ . . Llosa de formigo 1.0- Comprobacion de forma (una cada 5 bigas). No se aceptaran Formigo cobert _ 30 25 N/mm2 0.60 275 Ka/m3
Recolz. P Reforg d'armat superior Gruix xapa col.laborant 1.0 mm - Los materiales a utilizar cumpliran lo que se establece en las siguientes toleranciea en la flecha superiors a L/300 ni a 10mm ormfgo coberta - - HA-25/B/20/lla mm mm gm
>50mm Malla electrosoldada Connectors Altura xapa col.laborant 100 mm noemas y pliegos de condiciones. 2.0- Comprobacién de soldaduras. Formigé fonaments i contencié de terres HA-25/F/20/1la 50 mm* 25 N/mm2 0.60 275 Kg/m3
Altura capa superior formigo 40 mm A Conector -Perfiles CTE-SE-A, UNE 36521-72 2.1- En soldaduras, se comprobara una soldadura por unidad * En elements formigonats contra el terreny, el recubriment nominal sera de 70mm
S — ] ir sup.=25mm Altura TOTAL forjat 140 mm // Malla electrosoldada UNE 36526-73 y UNE 36527-73 no admitiendose interrupciones de corddn i defectos aparentes Amb nivell intens de control d"execucio es poden reduir els recubriments en 5mm
o T 5 R 5 —— o] / 2.2- En peces compuestas, se comprobara una soldadura por pieza
g o t P ’ Malla electrodoldada B-500 T #@5c/20cm Reforg d'armat superior -Chapas CTE-SE-A, UNE 36060 no admitiéndose variaciones de longitudes ni separaciones TIPUS D'ACER PER ARMAR B 500 S
S To/ \ 9/ \ Tfo/ \ ﬁ)[ r inf.=35mm Reforc armat inferior 1312 civall que queden fuera del ambito definidos en el proyecto n COE‘F!CIENTS .DE SE_,GURETAT |
— ‘ ; -Soldadures a tope CTE-SE-A, UNE 14002, UNE 14011 2.3- Siguiendo el plan de control que la direccién facultativa NIVELL DE CONTROL DEL FORMIGO NORMAL Coeficient de minoracio del formigé 1.50
" \ Reforg armat superior Veure a planta Xapa col.laborant UNE 14012, UNE 14022, UNE 14130 | |=>|'g de C dF? i determi . fect | Coeficient de minoraci6 de I'acer per armar 1.15
Perfil xapa col.laborant $ 205 ¢ 205 $ 205 $ Recubriment superior 25mm UNE 14031’)/ UNE 14038 geeradligg?aﬁz o?i:ulizcilggzzn:tg:::segéslssecgfd%ir::qziesr;sayos NIVELL DE CONTROL DE L'ACER NORMAL Coeficient de ponderacio d'accions, carregues variables 1'50
per a remat de forjat Xapa col.laborant T T T T . . . Armadura addicional ™ L DN :
- [ o — Recubriment inferior 35mm inferior (si procedeix) Soldad en ana TE-SEA. UNE 14002, UNE 14011 especifiquen NIVELL DE CONTROL D'EXECUCIO NORMAL Coeficient de ponderacié d'accions, carregues permanents 1.35
continua Reforg d'armat Inferior Formigo HA-25-B-20-1 S _/ " oidacures e angdo 8NE§4(;1’2UUNE 1282'2UUNE 12130 * Todas las soldaduras a tope, se realizaran previo biselado
Peril Perfil 9 Biga metal.lica UNE 14031’y UNE 14038 por procedimientos mecanicos de las chapes o perfiles a unir, no aceptando QUADRE D'ANCORATGES (Ic) i QUADRE DE SOLAPAMENT NOTES GENERALS
ertl Acer de barres corrugades B-500-S ( 14 el material en obra que no cumpla este requerimiento 2 L, L
— _ . . i I : iarA EN ZONES DE COMPRESSIO (Is) - La col‘locacié d'armadures complira la UNE 36831
—\ \" perfil / Suport NECESSARI APUNTALAMENT - Consultar en los planos de arquitectura y replanteo la posicion y/o forma El montaje  colocacion de las piezas se realizara con ayuda - Acer Laminat S 275 JR (tipus A-42b)
eril / Supol NO de los elementos representados en este plano. En este plano sélo de Ferf;'ef detarntostramlento suplementarios, que se retiraran una vez - Cas general: armat inferior a la zona de suports i armat superior a - Reobriments: I distanciez)minima del cantell a l'eix de les barres
Veure fitxa técnica del producte INTERMIG Veure connectors en planta se acotan las medidas propias de los elementos estructurales realizada fa estructura. meitat del tram. Sabates i lloses de fonamentacié: armat superior a la complira Ia ficle 37.2.4 de IEHE. ’
zona de suports i arme.at inferior a meitat del tram. . - En les zones massissades sense armadura definida, es col-locara
En cas de dubte, considerar Is de ZONES DE TRACCIO. una #1@10s30cm en les capes superior i inferior.
CUATRO APOYOS SOBRICARGAS ESTATICAS EN daN/m? | ELECCIO DE FORJAT @ (mm) 6 8 10 12 16 20 25 32 - Ltfes larmaliiures b?Sf atotes le? rtJlalntes (Ilolses _ftorzia.mentbacié, forjits
H - reticulars, lloses, etc) ocuparan tota la seva longitud i acabaran am
fem) . . . i’:]gg;?}?e:'ical (cm) 15 20 25 30 40 60 94 154 pota en tots els extrems.
“ ““ ““ “ Segons la fitxa técnica del fOFJat de - - L'algada dels separadors de les armadures inferiors no seran
[ 200 [ERELE] 1m 1845 2070 2157 2242 2326 2408 2488 2566 2643 2718 HIANSA MT-100, per a una llum entre sPqueSrligrlng) 22 29 36 43 58 84 132 216 menors de 20mm ni majors de 30mm, i només es realitzaran dos
’ nivells d'armadura, una per la longitudinal i un altre per la transversal.
m 1482 Lol 1129 1690 Lol 2013 £ 2159 250 2300 £330 eass recolzament de 4-2m: amb llosa de . - En l'armadura inferior (Ei)els forjatg reticulars, eix X ipY, es col-locara
[ 240 WPl 1443 1585 1685 1754 1821 1887 1952 2015 2077 2138 2197 14cm de gruix (10+4cm), amb xapa de QUADRE DE SOLAPAMENT EN ZONES DE TRACCIO (1s) 12112 per nervi, excepte que en planta sindiqui un altre. Els
BEXD nss 1317 1446 1537 1589 1860 1719 1771 1834 1889 1843 1996 1mm de aruix. i amb recolz. continus. la - Cas general: armat superior a la zona de suports i armat inferior a cavalcaments es realitzaran dins dels abacs, no sent inferiors a 40cm.
: : g ' : ' meitat del tram. Sabates i lloses de fonamentaci6: armat inferior a la - En l'armadura inferior i superior de les lloses, eix X i Y, es col-locara
XS ose 1209 1410 1466 1521 1574 1627 1678 1728 1777 1824 X . . > © i s lloses, .
sobrecarrega del forjat pot arribar a ser zona de suports i armat superior a meitat del tram. 1@12¢/20cm, excepte que en planta s'indiqui un altre.
‘E. 1004 1115 1300 1351 1401 1448 1497 1543 1588 1632 1675 de 570 Kg/m2 =5.78 KN/m2. @ (mm) 6 8 10 12 16 20 25 32 - A fonamentacio, la llosa de la solera quedara desvinculada dels
m 930 1033 1250 1296 1340 1383 1425 1466 1506 1545 ) elements verticals (pilars, pantalles i mur) mitjangant una plaqueta de
POSICIO | iestire id.
[ 340 KV 937 1161 1203 1243 1282 1321 1358 1394 1430 La sobrecarrega maxima del projecte inggorc/gemcal om 30 40 50 60 80 120 188 308 poliestirs expandid o . . .
m 754 844 1082 1120 1157 1193 1228 1262 1295 1327 ' ) POSICIO I - C.onsullt'far en planols d'arquitectura i replaptelg la posicio, forma
BECE e 765 1019 1048 1080 1113 1148 1176 1207 1238 (cons|derant carr. permanent, superior (cm) 44 58 72 86 116 168 264 432 i dimensioé dels elements representats al planol. En aquest planol
2 Yia i 4 només s'acoten les mides propies dels elements estructurals.
m 622 921 980 1011 1041 107 1099 127 1154 sobrecarrega d'us i de neU) és de 3.00
—470 | g44 1 100 1 911 KN/m2. Per tant, aquest forjat cumpleix DOBLAT D’ ARMADURES PASIVES Recubrimiento limite hormigon:
440 | en tots els casos. - Diametre minim de doblat (mm) 212 - 36mm 3
- @16 - 48mm A
m @ (mm) 8 10 12 16 20 25 32 | @20 - 60 b
Q) - 60mm
4. S| / Dia
Estreps (mm) 30 30 36 64 140 175 224 ~ Diametre amote Hametre
! ~¢__||-,doblat 4 -
o— N et @ a0 4 o4 w0 5 2 Gl Qe @
T i Coberta lluernari. Veure detall ES A0 Barres doblegades i altres 90° < o <10? o 210"
1‘ : 83 580 | barres curvades (mm) 9 120 144 192 240 300 448 paqy A GANXO GANXO EN U
JD. P82 5o |
\ \ Coberta Il i. V detall | .
:\ \ oberta luernari. Veure detall -t pg —Ppe700|| M [ 600} DISPOSICIO DE SEPARADORS
P8 = \ —e%0 | o T
Coberta lluernari. Veure detall | \ 9E.220 > % 3;—‘ g ’%\ m 0 emen istancia maxima
| \ N < o3k
P7 ‘ ’ \PE-AO0 E W _300% s 2 | 660 | B _ Graella inferior 50 @ 6 100 cm
! o oll\a = E = Elements superficials horitzontals
P77 \ £-220 L i [=} (o? 7.00 (forjats, lloses, sabates i lloses de fonamentacio, etc) Graella superior 50 @ 6 50 cm
|PE-400 ' | W g W P75
13,7 % - Y % ‘:\\PE-300 = - [PE-600 Restdcclones: Puntales [l = colocar 1 puntal en of centro delvano,  Flchs ol s Cada graella 502 6 50 cm
450 ! g T
P76 114,5 \PE-4 = ‘E‘é \PE.?,OD N \ o \ \PEAOO P 74 Murs Separacié entre graelles 100 cm
Q T \
2 X \ : P73 .
2 ; X \PE-300 2 Bigues (*) 100 cm
"’ B i P72 g\ % ESTRUCTURA
=} ) = ! ; -400 2 Q%
< . \PE > =) «
J ith £ % ‘ ‘ ) 5 2\ e Suports (*) 100 @ 6 200 cm
u o g% \PE-300 P71 = 2 < w = %
o | \ o\\\@ @ u 5 . . . r . o . .
\PE-400 : 4\5 72 =\ i & L'edici consta d'una coberta amb diferents pendents. El projecte es divideix en 5 edificacions independents & - Diametre de farmadura a la que s'acobla el separador
! | o ° o = " . . .y . , " ) N ) L R
- — Poe 2 8 & A\ 6740 mitiangant juntes de dil latacié, de manera que no quedin volums de més de 40m de llarg en cap de les dues £ ot e, vos s et o o i s oo do e, i it e s oops.
2 2 | — = pe: = direcci lant
o re) w 1 & -400 PE-3 Ireccions en planta. . .
o © o < s \PE 66 & PERIODES MINIMS DE DESENCOFRATGE
e} N © | =
@ 2 @ w : P65 \\| P <
? Te) ? o ¥ : 300 :
Q -3 = 3 4 = 400 1pE-30 P64 2, , R ) ) Lo oo o . Temperatura superficial del formigé 2240 C 16° C 8°C 20C
2 5% S t | \PE- P63 5 J L'estructura esta formada per pilars circulars i bigues metal.liques, amb una distancia maxima entre aquestes de
o \ ; : LAQ )
o 200 200 _ \PE: . . Y . . . . Encofrat vertical 9 hores 12 hores 18 hores 30 hores
/} 1PE3® P62 L—5 wEE TS P57 4.20m. Es crea un sistema de suport amb bigues metal.liques al mateix nivell, qu aguanten el forjat de xapa
-400 ) i } : z . - hY . Lloses Fons d'encofrat 2 dies 3 dies 5 dies 8 dies
IPE2 P61 ~ =5 a - 8 grecada col.laborant. El forjat és de 14cm de gruix (10+4cm) segons fitxa técnica de I'empresa HIANSA MT-100.
PE-600 P60 —= e D g Les bigues s'ajusten a les pendents de la coberta, amb el que algunes d'elles canvien la pendent al llarg del seu Puntals rdes o dles 19des 20 des
\ e 2
P58 \PE-200 \ o P56 450 ‘i\? t ’ Bigues Fons d'encofrat 7 dies 9 dies 13 dies 20 dies
pE-200 = & recorregut. Puntal 10d 13 d 18d 28d
115,4 1144 \PE- e untals ies ies ies ies
~
/ 5 %
_AB0 ~ . . . . ~ . . ~ . . . . . L N N .
IPE-45 ~ ~ T o % A la part inferior del projecte apareix una pérgola de fusta, solucionada igualment amb estructura metal.lica. La Independenment del periode de desencofralge, en elements horitzontals (forjats | lloses), cada planta tinicament podra rebre la carrega d'una
% 2 - =] > P55 planta superior, sempre i quan hagi arribat el formigé a la resisténcia caracteristica a compressié definida en projecte.
7 N . . . . . ..
] 0.7 W ~ - P54 | pEAK pérgola es configura amb panells de fusta situats sota I'estructura de bigues, de manera que aquesta no és visible ) )
B w - Pz |PE-300 des de lnteri ’ RESISTENCIA DEL FORMIGO A COMPRESSIO
w —_—
o ~ S _ es de linterior.
\RE-500 - P P53 {ts 3 Edat del formigé en dies 3 7 28 90 360
~ £-450 &
~_ e — i 3 L f t HEQPL f d | H d t t | t d f H d 35 d d" t b t b HP4 Formigé d'enduriment normal 0,40 0,65 1,00 1,20 1,35
P49 - el o7 a Tonamentacio es prorunda, solucionada mifjangant plots ae rormigo ae cm de diametre amb entupacio
X 16, ° T . s . -
P50 > g H \PE360 recuperable (CPI-4), donades les caracteristiques del terreny. Els encepats seran en tots els casos de 2 pilots, Formigé d'enduriment répid 0.85 0.75 1,00 115 120
4 ~ - \PE-210 donada la baixa carrega que trasmeten els pilars. En la direccio transversal a I'encepat es disposen bigues riostres,
v ™~ N . . 'y R
P48 o P ~ P52 per centrar la carrega davant els moments que es produeixin en la seva direccio. ESTAT DE CARREGUES
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P39 — || S | " | — 45— ([P46 13,5 : SOSTRE P. BAIXA Coberta =10+ 193 - - - 150 | - 100 050 | 4.93
— i - : < col.lab. G=10+4cm
JD. ] | T e — PE-30 R ||| E— I — | — Biga secundaria |
gl g — e e | | — g (= | I— A
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\ P3 P16 Detall de forat colis. esc. 1/1
N A Cotes en mm
N\113 (VAN
P\E%QL /,c&e Acer de cargols. Classe 6.8
NN NN
NN NP5
RN N CUMPLIMENT INCENDI (CTE-DB-SI)
N 1N\
N IS T .
A\ /A Resisténcia al foc suficient en elements estructurals
N2 - Altura d’evacuacio de |’edifici: <15m
P4 X\ - Us del sector d’incendi: Administratiu
RN - Resistencia al foc suf. a plantes sobre-rasant: R-60
BN
7
- Formigé armat: es realitzara el calcul estructural considerant I'efecte
de incendi al dimensionament dels elements estructurals
(recubriments), segons CTE-DB-SI Anex C
Acabat de pérgola amb taulells de fusta inferiors -Acer: Es considera que I'acer estaré‘prjote_git suficie_n‘tment amb
capes protectores, enfront de la resisténcia al foc exigida.
113
COBERTA esc. 1/200 PENDENTS DE COBERTA esc. 1/500
ESCOLA BRESSOL_RUBI (vaies ocomental cataiunva) ESTRUCTURA
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