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« Planta primera i segona

25 col-lectors de tub de buit de 2x1m col-locats o
la pendent de la coberta 1 que tenen la avantaige
que els tubs es poden orientar individualment
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. esquema isomeéfric circuits d'aiguc
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. Plante tercera . Planto quorta « Plonta coberta

canald de 50cm d'amplada que es fa servir de

registre per manteniment dels col lectors de tub
de buit | la coberia mateixa

h,O calenta
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. esguema isométric desaigles i ventilocions

Loyl

ventilacid cuines
ventilacid macdnica
desaigua h,O grises
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SUBMINISTRAMENT
SANEJAMENT
VENTILACIO
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AIGUA (SUBMINISTRAMENT)]

es plantejen quatre xarxes de circuits d'aigua
amb la finalitat de reduir el consum d'aigua
potable a I'edifici: aigua potable de red, aigua
calenta, aigles grises | aigles p|uv10|5.

. aigua calenta sanfiraria {ACS]

s'obté a partir de col lectors de b de buit
collocats a la Ulima coberta. es sobredimen-
siona la instal-lacié del que seria esfriciament
necessari, ja que, degut a les condicions
d‘assolallament no es poden aprofitar totes les
hores de sol. a la planta inferior es col loquen els
dipostits d'acumulacié comunitaris.

es complementa la instal-lacid amb una cal-
dera col-lectiva de gas. s'obta per una caldera
col-lectiva perqué permet aprofitar molt millor el
precalentament de 'aigua de les plaques solars
les pot reduit un 40% el consum de gas), permet
als usuaris pagar el que consumeixen i regular
la calefaccid individualment, T a més a més
aquestes calderes fenen tenen menys manteni-
ment | és més facil, i sén més eficients que les
individuals.

. aigua pluvial

I'aigua que es recull a les dues cobertes de
I'edifici s'emmagaizema a uns dipdsits de planta
baixa i després d'un filiralge de particules solides
s'utllitza pel rec 1 neteja.

. aigles grises

s'aproliia 'aigua de les rentadores que estan
situades comunitariament a la coberia comuna
per abastir els lavabos dels habitatges. aprofitant
que esfan fofes les renfadores juntes, es col-loca
el propi acumulador que filire 'aigua al mateix
recinte 1 una petita bomba per I'habitaige que es
froba per sobre.

SANEJAMENT | VENTILACIO

el sanejament i ventilaciéd es produeix a parfir de

5 punts de I'edifici.

es basa en un sistema separativ d'aigies residu-
als igrises 1 negres) i pluvials. les aigies grises
lavabos, duixes, piques i rentaplats) i les aigies
negres {inodors) es condueixen directament a la
xarxa de sansjament piblica.

es decideix aprolitar I'aigua de les rentadores de
la planta tercera per I'aigua dels inodors.

I'aigua pluvial

els habitaiges que donen al pati els elements
humits estan agrupafs en un mateix nucli i per
fant la ventilacié primaria es pot efectuar conjun-
fament. amb els habitatges de carer els nuclis
estan separats i per tant fenen dos venfilacions
diferenciades.

- recullida aiges pluvials

I'edifici 1 dues cobertes 1 per tant hi ha dues
recullides diferents de les aigies pluvials:

a) la coberta de la planta tercera & 123 m? i
per fant segons el CTE HS5-9 sdn necessaries 3
boneres. tfindran un de diagmetre 90mm per un
correcte funcionament.

b) la coberta dliima de l'edifici 1 una superficie
de 75 m? 1 per fant sdn necessdries 2 boneres.
findran un diametre de 90 mm.

HABITATGE DOTACIONAL PER A GENT
JOVE A LA VILA DE GRACIA
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