comunicacions verticals

CONDICIONAMENT DELS ESPAIS

. 2} El projecte ha volgut tenir en compte dos aspectes primordials en els espais dedicats a les arts
c esceniques, tant en la formacié com en l'actuacié: la llum i I'acUstica.
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Il.luminaci6

Els espais dedicats a les aules tenen relacié directa amb l'exterior a través de grans finestrals. Era
important, pero, que la llum entrés de manera uniforme a linterior, sense crear grans contrastos de
lum-ombra. La gelosia de lames ceramiques orientades permet filtrar la Ilum, i la seva inclinacio
impedeix l'entrada de rajos directes. A la fagana est, situada en un carrer estret, en el dia de solstici
d'estiu amb maxim angle d'assolellament, els rajos només entrarien de matinada, fora d'horari escolar. A
la fagana oest, més problematica per la preséncia d'un gran espai obert al costat, la inclinacié impedeix
I'entrada de rajos a qualsevol hora.

Aquesta gelosia funciona també a nivell térmic.

EVAQUACIO EN CAS D'INCEND!I

L'edifici compta amb dos nuclis de comunicaci6é verticals per I'evaquacié en cas d'incendi. El y
primer, situat darrere de la fagana principal és una escala oberta, d'Us public. Es complementa

amb una escala d'emergéncia, tancada i ventilada, situada a I'altra punta de l'edifici. La distancia ) i . ) )
, : , : ; : A la planta coberta se situen també les plagues solars necessaries per proveir de l'aigua calenta /
entre les dues escales és de 20,5m, i la seva amplada és d'1,2m, cosa que compleix la normativa /

X ; ; . 7 sre nitaria n ari ns normativa. [
actual, tenint en compte I'algada, les dimensions i I'ocupaci6 de I'edifici. e ecessaria segons no [

INSTAL.LACIONS (continuacio)
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Energia solar térmica - aigua calenta sanitaria /

Hi ha quatre sortides de l'edifici, dues per la fagcana principal, les altres dues a la part de darrere
i donant al carrer Nou de la Rambla i al carrer de les Tapies, respectivament.

Contribucio solar minima i energia convencional de recolzament \\ / g |

Segons l'ordenanca de Barcelona, les plaques solars instal.lades han de cobrir el 60% del consum \ ‘ / i /
de tot I'edfici, amb un rendiment del 40%, pel fet de tenir un acumulador general en coberta. " '

INSTAL.LACIONS
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En planta baixa I'edifici disposa de l'espai suficient per acollir les entrades de subministrament a \ j {11111
I'edifici, els comptadors (d'accés exterior), etc. Demanda diaria i anual d'ACS A ‘
En planta coberta se situa la instal.lacié de climatitzacid, que necessita ventilacio, i les plaques Dd (litres ACS/dia) = Ddp (volum en litres d'ACS per persona i dia) - P (nombre de persones) \\\\ it
solars. Dd = 3 litres - 200 persones = 600 litres ACS/dia o
Les instal.lacions es distribueixen per un espai registrable reservat a la part posterior de I'edifici.
Cada plar?ta disposa d'l:In espai on CoI.I9c§1r els.climatitzadors necessaris pe.r.IE% planta. Totes !es Da (litres ACS/any) = Dd (litres ACS/dia) - 365 dies/any
plantes disposen també d'uns banys publics, situats a l'altre costat de l'edifici. La planta baixa
disposa d'instal.lacions auxiliars (banys, cuina), necessaries pel programa que es durd a terme. Da = 600 litres ACS/dia - 365 dies/any = 219000 litres ACS/any
La planta on es troben els vestuaris inclou dutxes, piques, i més banys.
Demanda energeética anual que cal cobrir amb energia solar fagana oest fagana est

Instal.lacié eléctrica Eacs = Da (demanda anual) - At (diferéncia de temperatura) - Ce (calor especifica de l'aigua) - ¢

El subministrament eléctric sera proporcionat des d'un centre de transformacié i distribucié situat (densitat de l'aigua)

prop de l'edifici.

La instal.lacié estara composta per:

Enllumenat ordinari i d'emergencia

Previsié de preses de corrent per als usos que siguin necessaris

Alimentacioé eléctrica per a maquinaria (calderes, planta refredadora, bombes...)

Climatitzacio

La climatitzacid de l'edifici es realitza a través d'un sistema de climatitzacié centralitzada

Da = 219000 litres ACS/any

At = temperatura sortida - temperatura entrada = 60°C - 13,75°C = 46,25°C
Ce = 1 Kcal/°C litre

6 = 1 kg/litre

Eacs = 219000 - 46,25 - 1 - 1 = 10128750 kcal/any

10128750 kcal/any / 860 kcal/kwh = 11777,62 kwh/any

Energia que han de produir les plaques solars = 60% del total

Per tal de crear punts de major connexié visual interior-exterior, aquesta gelosia es veu interrompuda per
grans finestrals, un per estanga. En cas de radiaci6 directa, es col.loca una persiana enrotllable en

aquestes obertures, per tal de poder regular lI'entrada de llum.

D'altra banda, també es deixa l'espai necessari per penjar cortines a l'interior, de manera que es pugui
acabar de regular el nivell luminic interior.

La il.luminacié artificial respon a les exigencies luminiques de cada espai.

) ) L ) ) En les aules de gran algada, es resol amb el mateix sistema lI'il.luminacié artificial i I'absorcié acustica.
algua-aire per conductes. Fi grup de bombelg 1 les calderes: s situen a la planta eobarta; | des 60% de 11777,62 = 7066,57 kwh/any Les lames de fusta, que ajuden a l'absorcié acUstica amb la seva geometria, permeten el pas
d'alla balxen per la part resarvada a.instel.lacions a la part posterlor de l'edjfiol on snllacen amb d'instal.lacions pel seu interior. Les llums se situen a la seva cara inferior, i permeten l'il.luminacié6 amb

les UT climatitzadores situades en cada planta que després distribueixen I'aire per la planta. Tots
els espais de grans dimensions tenen la possibilitat de realitzar ventilacié natural.

Evaquacié d'aigles pluvials
Les cobertes a diferents nivells inclouen els punts necessaris de recollida i evaquaci6é de l'aigua
de pluja, amb un total de 9 baixants.

Area total de captadors solars
A=Eacs/I| -6 o r

| = valor de radiaci6 solar (a Barcelona, 1,635 kwn/m2 any)
r = rendiment mig anual de la instal.lacié (0,40)
6 = coeficient de reduccié per ombres. Si no hi ha ombres = 1

o = coeficient de reduccidé per orientacié i inclinacié de la radiacié rebuda. Amb orientacié
Optima = 1

A = 7066,57 / (1,635 - 0,40) = 10,8 m2

En comptes d'utilitzar les tipiques plaques, utilitzem el sistema de I'empresa TFM, que fa plaques

tires de llum (de tipus fluorescent, per exemple), que poden ser regulades amb diferents interruptors per
adaptar-se a les necessitats de cada moment. Aquestes “bigues” permeten també albergar les guies
electrificades on se situaran focus etc en els espais d'espactacle.

pas d'instal.lacions

fagana principal. Es preveu la col.locaci6 de diversos focus que il.luminin la fagcana antiga, llums
puntuals de senyalitzaci6 d'entrada, la restauracié de les lletres antigues de I'Arnau i de la roseta
col.locada al capdamunt de la fagana, il.luminades amb tires de fluorescents. També es preveu la
il.luminacié del perimetre de la fagana en la part superior, que il.lumini la fagana nova
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RENOVACIO DEL TEATRE ARNA

o S9m2 guia electrificada o o o 9 oo .
que s'integren en l'edifici, es col.loquen de horitzontalment de manera que tenen radiacié durant II_umlngna !meal tipus fluorescent o
( tot el dia. La seva superficie ha de ser 4 vegades més que amb les plaques convencionals. (il.luminacié general)
. vidre transltcid (anti enlluernament)
. focus penjat
99m2 75m2 ATFM = 10,8 - 4 = 43,2 m2 (il.luminacié puntual)
h Les col.loquem com a "coberta" de l'espai d'instal.lacions situat a la coberta, de manera que
protegeixen les maquines de l'aigua, perd permeten la necessaria ventilacié. La superficie total
ssm2 col.locada és de 47 m2 (una mica per sobre del necessari).
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En els espais de menor algada, on no és possible la col.locaci6 d'aquests elements, la il.luminaci6 =
respon als parametres d'exigencia concrets del seu Us determinat. o
82mz2
‘ : El projecte també ha tingut en compte la il.luminacié exterior de l'edifici, especialment important en la m
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