m Analisi del territori, observacions i proposto

m LA DEFINICIO DELS LIMITS DE L' AMBIT DEL RESTAURANT | 'SKATEPARK

MAPA ESTRATEGIC DEL SO Lnit
7ona Hospital Son Lidtzer

MAPA ESTRATEGIC DEL SO Lden
Zona Hospital Son Ligitzer

CRITERIS D' ABATIMENT DEL SOROLL PER A DIVERSOS USOS DE LA TERRA
Llibre verd d'AASHTO

CATEGORIA DESCRIPCION DE LA CATEGORIA NIVELES DE RUIDO {dB)  DE DISERO

ACTIVIDAD Lofty® Liofhi}

A Extensiones de tierra en las cuales la serenidad y caima 57

son exraordinariamente significativas y sirven una
importante necesidad pdblica y donde la preservacién de
eslas cuslidades es esencial sl la zona continuard
cumpliendo el propdsitc requendo. Tales zonas podrian
incluir anfitealros, parques particulares o partes de
parques, espacice abiertos o distritos histéricos
dedicados o reconocides por los funcionarios plblicos
locales para actividades gque reguieien especiales
cualidades de serenidad y caima.

00 {exteiior)

-] Zonae de picnics, zonas de recreacion, patios de juego, 87
Zzonas deportivas y parques no incluidos en Ia categorfa A,
y residencias, moleles, hoteles, salas de reuniones
plblicas, escuelas. iglesias. bibliotecas. v hospilales.

70 (exterior)

c Tierras desarrcliadas, propledades o actividades no 72
incluidas en las cateqoriag Ao R

75 (exterior)

o Tierras no desarroliadas Gue no contienen mejoras o @
actividades dedicadas a concurrencia frecuente o uso
humano, y para las cuales lales mejoras o actividades ne
estan planeadas ni programadas

E Resndenc;as moteles, hoteles, salas de reuniones 52

audftorios.

Niveles sonoros (dBA)
Ln (23 - 07 h)
Mapa 11_3T. Ruido Total

Niveles sonoros (dBA)

Lden
Mapa 11_4T. Ruido Total

55 (exterior)

"" FUENTE: Federal Aid Highway Program Manual: Vol. 7, Cap. 7, Sec. 3 Transmision 348, agosto 9, 1082.

“"Ctdqtiora. Lo} 0 Le{h) (pero no ambos) puede usarse en un proyecto.

' Para estas tierras nc se han establecide los criterics de abatimiento del ruide. Ellas pueden tratarse come tierras desarrolladas si
la probabilidad de desarrolio es alta. Las previsiones para el abatimiento de! ruido deberian basarse sobre la necesidad, beneficios

esperados y costos de tales medidas.

“® En esta categorfa, los criterios de abatimiento del ruido interior se aplican a 1) actividades interiores donde no se identifica ninglin & & Q Ao Ao & S o D D
Usa de la tierra o actividad en extremo sensitivos al ruido, v 2) actividades exteriores Gue estén iejos de la carretera o protegidas de p o # . 7 ’ % . . -
modo que no serdn significativamente afectadas oor el ruido. aunque las actividades interiores si. & > & A S & S &

COMPARACIO DE LES CARACIERI'STIQUES DE DIFERENTS BARRERES
ACUSTIQUES
Banco Mundial, 1997

OBSERVACIONES SOBRE LES CARACTERISTIQUES DE DIVERSES BARRERES ACUSTIQUES
FHWA

Efectivitat
La mateixa que la d'altres tipus
de barrera | per exemple, fusta o
formigd): necessita més espai.

Tema principal Sub-tema Consideracié

Molt barata quan es disposa
de material de farcit en el lloc.

L'absorcid Els mesuraments de camp no s'han de realitzar quan les velocitats del
Efectes atmosférics atmosférica, refraccid vent sén magjors que 5 m / s, © quan els vents forts amb petites

Barmreres de ferra

i turbuléncia components vectorials existeixen en la direccid de propagacid.
: 10 @ 100 vegades el cost d'una
Reixes de barrea de : ; 3
e Bona, necessita menys espai. barrera de terra, perd pot
Barrera de transmissié  Els materials de les barreres han de pesar 20 kg/m2 o més per a una formigé, fusta o metall estalviar cost de terreny.

del so pérdua de transmissié d'almenys 20 dB (A). e EEaal el e wiell
Cami subterrani (tallat i e ... . 80a 16,000 vegades el cost
] . ] gran: requereix de ventilacio si g 5 g
R Asseguri's que l'altura de la barrera i la longitud sén tals que soloment cobert) t6 més de 200 m. de llarg. a barera ce jema.

una petita porcié de so difracta al voltant de les vores. - E
Doble vidre en les finestres Bona, perd només quan les

per a un aillament de finestres estan tancades. No
facana protegeix las arees exteriors.

50 a 60 vegades el cost d'una

Una berma requereix més area superficial, perd ofereix d'l a 3 dB (A) barrera de terra.

P, Bl d'atenuacié addicional enfront d'una paret.

PARET VS. BERMA | COMBINADES ATLLAMENT ACUSTIC D'UN MUR

Objectius barrera

disseny Les comunitats poden percebre que el nivell de so s'incrementa a causa

dels reflexos. El so reflectit entre barreres paralieles poden causar
degradacions del rendiment de cada barrera de 2 a 6 dB (A}, perd en la
majoria de les situacions practiques, la degradacié és més petita.

Reflexid vs. Absorcid

Cada Tm. d’altura addi-
cional = 1,5 dB (A)
d’atenuacio addicional

Font
Barrera berma  / N\

Combinacid H
barreres

Barrera mur H

Superposicié de
barreres

Asseguri's que la relacié entre la superposicid d'amplaria i distancia de
separacié (entre barreres) és almenys 4:1.

Receptor

El cost de la construccié d'aquestes formes especials solen pesar més que
el cost de simplement augmentar I'altura de la barrera per aconseguir el
benefici acustic mateix.

Remats especials per
a barreres

UNA BARRERA NATURAL, ATENUADORA DEL SOROLL, PROTECTORA DEL VENT I INTEGRADA EN EL PAISATGE

SKATEPARK
e 3 A . R

DIVERSOS NIVELLS SONORS | LA SEVA REPERCUSSIO

Efecte en els Font del so

éssers humans

Nivell sonor en dB(A)

140 Motor d’aparell a reaccid
Summament lesiv % Rebladora
130

120 Avid a hélix

Perforadora de roques
Serra mecdnica
Taller de metal listeria

110 1/.‘

Lesiv 100

o [

Perillés 80 Carmrer amb molt tréfic

Impideix parar 70 Automobil de turisme

Initant 60 Conversacié normal
50 Conversacié en veu baixa
MUsica emesa per radio a
40 s baix volum
30 Mumuris
20 Pis tranquil d’una ciutat
10 Mumuri de fulles

INCIDENCIA DEL SOROLL SEGONS LA DISTANCIA

)

Font de soroll

Distancia en metres

DISTANCIA OPTIMA D'UNA BARRERA ACUSTICA

Via de circulacié

Barrera de soroll
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4D
4D Receptars sensitius al soroll

Donat que el soroll es mesura en una escala logaritmica,
una disminucio de 10 dB semblard a un observador tenir la
meitat del soroll. Per exemple, un soroll de 70 dB sona
nomeés la meitat de fort que un soroll de 80 dB.

La duplicacié de la font de soroll produeix un increment de
3 dB en el nivell de soroll. Per exemple, siun vehicle només
produeix un nivell de soroll de 60 dB a una certa distancia
des del receptor, dos d'aquests vehicles en un punt comu
d'origen produiran 63 dB, quatre vehicles produiran 66 dB,
vuit vehicles produiran 6% dB, i aixi se guint.

El soroll disminueix amb la distancia, perd no tan rapida-
ment com un podria suposar. El nivell de so disminueix
aproximadament de 3 a 4,5 dB per cada duplicacié de |la
distancia des del cami.

El soroll del transit produeix reaccions humanes variables.
El factor fisic del soroll no és en simateix, un bon index de
la moléstia del public. Per exemple, usualment |a reaccid
és menor silafont del soroll estd oculta de la vista.

El tipus de desenvolupament a la zona és altre factor que
afecta el nivell de moléstia.

Els alts nivells de soroll del transit sé6n usualment més fol-
erables en les zones industrials que en les residencials.
Altres factors que influeixen sobre les reaccions humanes al
5o sén el to ila intermiténcia del soroll. Quan més alf sigui el
to 0 més pronunciada la infermiténcia del soroll, major el
grau de moléstia.

Per ser eficag, qualsevol barrera contra el soroll ha de ser
solida. Les tanques o la vegetacid tenen una eficdcia
minima com a barreres acustiqgues. A causa de gué les bar-
reres acustiques estan obertes a l'are, el so sinclina per
sobre ial voltant d'elles - de la matexa manera que la llum
es corba al voltant de les barreres - a través del principi de
la difraccié. La difraccié limita I'eficdcia de qualsevol bar-
rera a una maxima reduccié de soroll de 10 a 15 decibels,
independentment del material utilitzat sitenen en comu la
mateixa densitat (20 kg/m2) . Les reduccions tipiques gen-
eralment varien de 5 a 10 decibels.

Com es pot veure dl mapa estratégic del so Lden, a la
zonda en la gqual s'ubicard la nova plaga termitorial trobem
gue el nivell acUstic pot arrbar a valors superiors als 75 dBA.
Un restaurant t& un maxim de 55 dB permesos en el seu in-
terior.

Per tal de protegi el restaurant d'aquests nivells sonors una
de les barreres més estéficament agradables és la d'un
monticle de terra gradat o aplanat amb una grada per a
obtenir una forma natural que es confongui amb Ia
topografia circundant. En relacié als costos de construccio,
un factor maijor és la disponibilitat de terra a prop, per are-
alitzar talusos. Degut a tot el moviment de ferres que
s’haurd de realifzar es dispondrd d'aguest volum de terra
desitjat, amb la qual cosa serd més barat construir una bar-
rera amb terra que aixecar murs tal com s'indica en una de
les taules. Es necessitard més ferreny per al talds: general-
ment un monticle requerex una relacidé 41
(amplada:alcada). Per exemple, un talds de 160 cm.
d'altura, necessita una amplada de 640 cm. Ameés a més,
la part superior plana del monfticle pot difractarles ones de
so en dos afavorint I'atenuacié. Com també, a l'estar co-
berta de vegetacid amb la pendent lateral més a prop de
la via sonora li proporcionard una atenuacié addicional.

A part del monticle de fterra, logicament el restaurant dis-
posard d'un mur amkb el suficient dillament acustic, com
també les possibles obertures on es findrd en compte
I'amortiguacié d'aquests elevats valors acustics.

Per tal de mantenir aguesta imatge de continuitat paisat-
gistica la preséncia del monficle de terra cjudard a dis-
minuir la preséncia arquitecténica del restaurant des de
fora de |la placa territorial, tant des del punt de vista del
conductorcom la del peatd. Amés amés, el talis portard
integrat vegetacié autéctona que facilitard encarameés la
sevd infegracié al territori fent oblidar per moments que es
tfracta d'un nus de circul {acié, d'un *carrefour a giration’.

LA TOPOGRAFIA JUGA UN PAPER IMPORTANT EN
TOT EL PERIMETRE EN LA PROTECCIO ACUSTICA

UN LIMIT AMB UNA ALTRA FUNCIO: RECOLLIR L'AIGUA DE LA PLUJA PER A REAPROFITAR-LA

Per tal d'evitar que la gent entri a la plaga territorial per
altres punts que no siguin les entrades principals es decideix
redlifzar un pefit canal en fot el perimetre. Aquest servird
també per a recollir part de 'aigua de |la pluja que serd
reaprofitada, per una part, pel restaurant, emmagatzem-
ant-la en un dipdsit i, per altra part, pel reg de la vegetacio
de la plaga territorial quan sigui realment necessari

Per tal de poderteniruna ventilacié adeqUadaino trencar
la barrera acUstica s'obriran patis al restaurant.

Pel que fa a la facana sud, el haver situat el restaurant per
sobre del nivell de la via vehicular concéntrica a la placa
territorial li permetrd tenir una visid més llunyana del territori
en la gque no inferfereixin la preséncia dels cotxes.

Tots els clients sempre tindran visid cap a 'exterior ja sigui
cap a la zona dels patis com a la zona de I'skatepark o
més enlld.

SEPARACIO DEL RESTAURANT AMB L*SKATEPARK PERO AMB UNA INTERA™IO VISUAL, COM TAMBE VISIO PER SOBRE DELS VEHICLES

Com ja s’Tha comentat anteriorment es decideix manteni
una separacié entre skatepark irestaurant per una qUestié
obvia de proteccié contra els impactes i una proteccié
acUstica. Es per aquest motiu que I'skatepark anird en un
nivell inferior al del restaurant. El fet de situar I'skatepark
més baix permet |la collocacid d'unes graderies gue
tfambé tindran certa funci® de barera acustica. Perd
fambé es considera important establir una relacié visual
entre el restaurant i skatepark de tal manera que des del
restaurant es pugui visuadlitzar I'activitat de I'skatepark i no
nomeés la de 'exterior.
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R - RESTAURANT Bl FLEMENTS MOBILS
B-BAR

C - CUINA I SALA POLIVALENT

L'estratégia bdsica del restaurant es composa per dues
franges (restaurant-bar i cuina) separades per uns patis.

| pelque fa a I'skatepark, la seva estratégia parteix d'una su-
perficie amb elements fixos i mobils.

Collocada a la plaga territorial, ko barra delrestaurant-bar es
doblega en part cap a la franja d’ arbres juntament amb la
arra cuina - quedant aquesta parcialment seterrada - man-
tenint una connexid restaurant-cuina i bar-cuina.

En canvi, I'skatepark deforma la seva superficie adaptant-se
d la vegetaciod ial limit de la placa com si fos, a més, una per-
longacio del paviment exterior del restaurant.

Es completa el programa delrestaurant amb una zona reser-
vada per a grans grups, conformant aixi uns patis interiors i
fent o lo vegada de barrera acistica.

El nou TRAM i la placa territorial a Son Liatzer (Palma de Mallorca)

Finalment, la facana principal del restaurant es trenca
fraccionant-lo en diferents espais com atrets per una forca
d’atraccid produida per la franjo d'arbres.
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