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///// estrategia energia i clima /////

Segregacidé vs. centralitzacid.

L'estrategia de projecte opta clarament per la segregacié de les
instal-lacions, potenciant 1'idea de temporalitat d'us de 1'equipament,
tant dotacional com col-lectiu. També perqué permet millorar les
condicions d'una zona especifica en un cert moment, per tant els sistemes
actius son una font de suport vers els passius.

Podem diferenciar dos tipus d'estratégies ben diferenciades entre els dos
grans grups de programa. el primer gran grup son els habitatges
dotacionals situats en planta primera i coberta. L'estratégia basica es
aillament i captacié en hivern i aillament i ventilacié creuada a estiu.
Per tant funcionen quasi exclusivament amb sistemes passius, a part d'una
petita aportacié en hivern a través de sistemes actius, a través de
radiadors eléctrics.

El segons gran grup, son els equipaments comunitaris, situats en planta
baixa, amb un grau de captacié solar inferior en hivern. Segueixen una
estratégia en hivern basada en els sistemes actius, amb un sistema de
aigua-aigua, utilitzant la geotéermia com a font intercanviadora,
distribucié per aigua i elements splits per formalitzar 1'intercanvii de
temperatura. En estiu el sistema actiu es reversible per i permet refredar
1'ambient, sempre com a element de suport de la ventilacié creuada.

Esquemes mediambientals
temperatura exterior anual 2010, Barcelona

ESTIU HIVERN
-TeC max: 31°C -TeC max: 232°C
-TeC min: 132C -TeC min.: -1°C

-TeC mitja: 229C -TeC mitja: 13°C

-Vent (promig): 7,5 km/h
-Precipitacions anuals: 394 mm
-Humitat R: 67%

-Vent (promig): 6,5 km/h
-Precipitacions anuals: 529 mm
-Humitat R: 66%

Condicions interiors
-TeC min. interior:

Condicions interiors

-TeC max interior: 27°C 21eC

ma i i ag s o n d

A
AN w‘/\/\ ‘(J

— T mitj — T" min

— T max

20% sobre com‘ortl

Comportament térmic teoric interior habitatges
comparativa temperatures exterior i interior
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80% demanda de fred

Comportament térmic teoric interior equipaments
comparativa temperatures exterior i interior

— T° mitj hivern — T mitj primavera — T° mitj estiu — T mitj tardor
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60% demanda de fred

volums a climatitzar
passius / actius

Badalots
Radiadors eléectrics
total 955 m3

Hab. dotacionals
Radiadors eléectrics
total 3.702 m3

Planta baixa multiequipament
5 equips centralitzats
total 5.232 m?

Sistema actius i passius a l'estiu
40% -volum a climatitzar actiu

Sistema actius i passius a l'hivern

60% volum a climatitzar actiu 40% volum a climatitzar passiu ‘

///// sistemes passius /////

60% volum a climatitzar passiu ‘

CLIMATITZACIO

HABITATGES DOTACIONALS:

Hivern, la climatitzacié es basa en un elevat grau d'aillament dels paraments
(12 cm) que son aproximats als valors de les "passive houses". I potenciar la
captacié solar directe a través de les obertures i indirecta a través de murs
TROMBE i la inercia de paviment ( betonip 2 cm) i paraments klh (5cm).

Estiu, la
través de
aillament
Finalment
També les

ventilacié creuada (sobretot nocturna) i les proteccions solars a
mallorquines tradicionals son la base del confort. També el gran
en murs (12 cm) i coberte (15cm) evita la penetracié de calor.

la vegetacié en els patis de fulla caduca, filtrara el fluxe solar.
plantes enfiladeres en mirs mitgers permeten actuen com a filtre.

EQUIPAMENTS COL-LECTIUS:

Hivern, la climatitzacidé es basa en un elevat grau d'aillament dels paraments
(12 cm) . I potenciar la captacidé solar directe a través de les obertures, tot i
que no seran tan elevades com a la planta superior de 1l'edificacié. Les
obertures el-legides tindran una transmitancia térmica molt baixa per evitar la
perdua de calor a través dels paraments vidriats del pati. La vegetacié de fulla
caduca dels patis permet l'arribada de la llum a la part inferior dels patis.

Estiu: la ventilacié creuada i les proteccions solars a través de rafecs i store
son la base del confort.Finalment la vegetacidé en els patis de fulla caduca,
filtrara el fluxe solar. També les plantes enfiladeres en mirs mitgers permeten
actuen com a filtre.

Tipus de roba dels usuaris d'acord amb 1l'estacié climatica.

IL.LUMINACIO I VENTIL.LACIO NATURALS

Habitatges dotacionals: Existeix una
relacié d'obertures i proteccions solars
que permet la ventilacié natural a través
dels patis d'ombra en estiu i 1lum a
1'hivern. Tots els punts acompanyats de
vegetacid.

La iluminacié es potenciada per
1'obertura cenital en badalots i la

RENOVACIO D'AIRE

Habiatges dotacionals: Es realitzara
a través de les obertures
practicables més sistemes mecanics
actius.

Equipaments col-lectius: Es
realitzara a través de les obertures
practicables més sistemes mecanics
actius.

existéncia de badalots lluernari.

Equipaments col-lecctius:

La il.luminacié natural es potencia a la
part inferior a través de crear un un
perimetre vidriat en els patis i facganes.
Practicament totes les obertures tenen un
part superor oscilo-batent.

///// sistemes actius /////

CLIMATITZACIO

HABITATGES DOTACIONALS: El1 sistema de climatitzacié es resol amb radiadors
electrics situats en contigus als parements exteriors i obertures. Ja que la
demanda de calor es baixa i temporal per 1'lUs dels habitatges i pel alt grau
d'aIllament dels paraments (12cm). A 1l'estiu es resol amb medis passius com la
ventilacié creuada.

EQUIPAMENTS COL-LECTIUS: El sistema de claimatitzacidé es basa en AIGUA-AIGUA

En un sistema tot aigua s'utilitza aigua com a fluid caloportador, el qual
transfereix la seva energia a les unitats terminals. La unitat generadora sera
la bomba de calor geotermica situada en els armaris d'instal-lacions. Les
unitats terminals seran tipus mur, situades en l'espai teécnic situat sobre els
armaris programatics. Ates que la normativa actual obliga a realitzar una
ventilacié forg¢ada en cas d'implantar aquest sistema tot aigua, la ventilacid es
realitza de manera mecanica mitjan¢ant ventilo-convectors amb sistema
recuperador de calor, situat també als espais tecnics sobre els armaris i tocant
als patis exteriors.

RENOVACIO D'AIRE

HABITATGES DOTACIONALS Es realitzara a través de airejadors en les obertures i
extractors mecanics en els banys i cuines.

EQUIPAMENTS COL-LECTIUS: Es realitzara amb un doble sistema. A través
d'airejadors en les obertures i extractors mecanics en els banys i espais de
cocié col-lectius. Aquest sistema permet ventilar de forma natural en els mesos
en que la temperatura exterior es adecuada. I un segon seistema a través de
ventilconvectors en fagana amb recuperadors de calor i sistema d'humificacié . En
funcionament quant el sistema de climatitzacidé estigui en marxa.

CAPTACIO I TRANSMISIO DE CALOR GEOTERMIA, circuit tancat vertical
profund (100m)

El bescanviador de calor del subsol es un tub vertical a ha estat col.locat per
perforacié amb una distancia entre elements de 6 m. Aquests tubs de polietile
enterrats fan servir la terra com una font de calor. S'escalfa el fluid que
circula a traves d'ells quan funciona en mode d'escalfament. En el mode de
refredament, s'utilitza la terra com un dissipador de calor.

La bomba de calor conté un compressor al seu interior, que mitjan¢ant cicles de
compressié 1 expansid, eleva la temperatura dels fluids per subministra o per
refredar.

magquina climatitzadora

bomba de calor bomba de calor aquina climatitzadpra
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///// planta coberta /////

///// planta primera /////

///// planta baixa /////
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llegenda climatitzacié

Conducte expulsié a exterior a coberta
xapa metal-lica

Sistema de distribucidé per aigua, conductes
aillats

Unitat terminal impulsié, difusor
Boca de retorn
Unitat terminal cassette en sostre

Maquina climatitzadora UTA i bomba de calor

Circuit geotermic

///// esquema principi clima i ventilacioé /////
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GEOTERMIA PROFUNDA

canonades aigua
freda /calenta

100 M

ESPECIFICACIONS DEL SISTEMA DE VENTIL-LACIO DE LES OBERTURES

FVM Ventiloconvector compacte per a la climatitzacié
descentralitzada i la ventilacié directa a través de la fagana
Connexié al sistema de ACS i d'aigua freda

Caudal d'aire nominal de 120 m3/h

Poténcia nominal de calefaccié i refrigeracié de 1860 i 560 W
respectivament

Soroll maxim de 43 dBA

Filtres: F7 per l'aire exterior i F5 per recirculacié
Dimensions: 2680 x 450 i 160 mm de profunditat

Ubicacié de les sondes al terreny

CALCUL DEL NUMERO DE SONDES GEOTERMIQUES NECESSARIES

Sup. total a climatitzar PB: 1.308 m?
profunditat 100m temp constant 18¢

n® de sondes= espai climatitzar x 100 = 0,17 x 100 = 17
8000
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