Seccions fransversals
pels dos murs restituits
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Entre les Ultimes cases del casc antic i els darrers vestigis del mur medieval, apareix un pla fo-
radat de dues plantes: la facana principal de I'edifici. Aixi doncs, davant de la muralla
aquest presenta dues altures, en canvi, el contacte amb el “darrere” es produeix a través
d’'una planta baixa. Tant és aixi que la nova intervencid no adquireix en cap moment més
alcada que el seu entorn.

Per un altre costat, el fet que I'edifici es construeixi davant d'un mur practicament cec i que
es desenvolupi al llarg de tot I'ample d'unailla, requereix la creacid d'una série de patis que
ajudin ailduminar els espais interiors i evitin la construccidé d'un volum massa dens. A la biblio-
teca, un d'aquests patis arriba al carrer Castld creant una petita placa d'accés a
I'equipament.

| per Ultim: la restitucié d'un tram de muralla que antigament estava ocupat pel parc del
bombers. Es proposen dos panys que donen confinuitat a la muralla creant un front continu
i deixant un pas pel qual s'accedeix a la biblioteca des de la placa del Setge. Concreto-
ment, es tracta de murs dobles formats per dos paraments de 15 cm de formigd i una
cambra d'aire.

Pel que fa a l'acabat, s'utilitzen arids i pedres que, després d'un tractament amb dacid,
queden a la vista oferint una textura més rugosa. L'objectiu es crear un tram de muralla nou
que, tot i apreciar-se com a tal, s'integri en el conjunt.
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