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IL-LUMINACIO

La il-luminacié interior s’adapta a I'activitat de cada espai per a permetre el bon Us de I'espai tant durant el dia com a la nit i també com I'edifici sera percebut
des de I'exterior. Cal esmentar que en el disseny dels espais interiors i I'evolupant de I'edifici afavoreix la utilitzacié de la llum natural.
Es garantitza 'abséncia de reflexes en els llocs de treball i en els de relacio. Per altra part, la luminancia ha de ser la correcta depenent del lloc i de I'activitat

que es realitzi en ell.
Podem distigir diferents tipus d'il-luminacio:
IIluminacié ambiental:proporciona un nivell d'il-luminacié general de forma difosa.

Il-luminacié de relleu: proporciona ombres sobre elements exposats. S'aconsegueix mitjangant fonts lluminoses direccionals.
‘IIluminacié exterior: els espais exteriors comptaran també d'il-luminacié artificial, necessaria per la utilitzacié de I'equipament.

IL-LUMINACIO INTERIOR
1. TIPUS D'IL-LUMINACIO INTERIOR SEGONS LACTIVITAT

-CAFETERIA-RESTAURANT:

La il-luminacié de la cafeteria-restaurant es composa de lampares fluorescents downlights
pendulars (model Danese Milano) col-locades en el perimetres del menjador que
contribueix al nivel general d’ il-luminancia. A més se suplementa amb una il-luminacié
localitzada a cada taula (model UnicOne Campana).

S'aconseguira un nivell general mig d’entre 100-150 luxes i uns 250-300 luxes en les
taules.

-ESPAIS DE RELACIO-ZONA COMERC-ESPAIS MULTIUS:

Aquests espais tindran una il-luminacié general, constant i difosa mitjangant downlights
fixes (model Fugat Performance) de muntatge empotrat amb lampares fluorescents
compactes amb Optica d’alt rendiment.

A més es suplementa amb una il-luminacié localitzada en els punts més singulars dels
espais que es van generant

OFICINES-GIMNAS-SALES DE REUNIONS | D'ACTES:

La il-luminacié per a aquets espais sera 'adequada per al bon desenvolupament de la
feina administrativa. Les luminaries es col-loquen en el fals sostre seguint un model
regular, amb unes lampades fluorescents per a mantenir una il-luminacié constant en
I'espai. S'eviten les reflexions i les ombres.

-SALES D’EXPOSICIONS:

La il-luminacié per a aquest espai es capag de reproduir els efectes lluminosos propis dels
objectes exposats amb unes condicions visuals agradables i lliures de distraccio, de
manera que I'atenci6 del public queda reflexada en aquell que s’esta exposant. Hi ha dos
tipus d'il-luminacio: d'accentuacid (amb lampades fluorescents amb reflector, model
Zadora) i il-luminacié general per a evitar posibles contrasts. S'eviten les reflexions i les
ombres.

2. TIPUS D'IL-LUMINACIO INTERIOR SEGONS LACTIVITAT

Tipus de lluminaria: Lluminaria suspesa mitjancant

i A [”  cable de 2,5m de llarg.

L i) “  Tipus de lampada: Fluorescent compacte (PL-T o
PL-H).

Color de la llum: Blanc calid o blanc fred

FUGATO

Tipus de lluminaria: Lluminaria compacta amb reixa
antienlluernaments.

Tipus de lampada: Fluorescent compacte (TL-5).
Color de la llum: Color 830 o 840,

Tipus de lluminaria:Downlights per a lampades
AN halogenes i miniprojectors spotlights.

Tipus de lampada: Halogena dicroica

Color de la llum:Blanc calid o Blanc fred.

DANESE MILANO

m Tipus  de  lluminaria:Downlights
A Y pendular per a lampades halogenes i
miniprojectors spotlights.

Tipus de lampada: Halogena dicroica

Color de la llum:Blanc calid o Blanc
fred.

FL Pper alam

xdes fluorescents s
¥ Tipus de lluminaria:TFL per a

lampades fluorescents

Tipus de lampada: Halogena

dicroica

Color de la llum:Blanc calid o

Blanc fred
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IL:LUMINACIO EXTERIOR
3. IL-LUMINACIO EXTERIOR

TERRENY DE LLOC:

La il-luminacié exterior esta fortament lligada al programa de I'equipament. Aixi que cal
que aquest aspecte resolgui no només les condicions dil-luminacio exterior
requerides sino les imposades per la FIFA per a il-luminacié de camps de futbol. Cal
llavors seguir unes estrictes indicacions de col3locacié de luminaries i la seva poténcia.
El lloc de cadascun dels projectors que composaran al il-luminaci6 exterior de I'estadi
haura de permetre el correcte desenvolupament d’un partit de futbol.

Per a aquesta funci¢ s'utilitzen uns projectors (model Football 2000) col-locats
estrategicament i enfrontats i a una Igada determinada, tot per a cumplir els
requeriments de la FIFA per a il-luminacié de camps de futbol.

-AMBIENTACIO:
Quan no s’esta disputant una partit de futbol s'utilitza una il-luminacié difosa.

FABRICA-PATIS ANGLESOS:

Per tal d’aconseguir una il-luminacié en elements determinats s'utilitzen uns projectors
amb llum direccionada en elements destacables, com seria el cas de la fabrica per
exemple, model LedFlood.

4. TIPUS D'IL-LUMINACIO EXTERIOR SEGONS L'ACTIVITAT

Tipus de lluminaria: LedFlood, projectors exteriors.
| Tipus de la Led amb optica coli dalta
eficiencia.
Color de la llum: Combinacions de color blanc/ambar
- que permeten crear tot tipus d’espectres del blanc
natural i potenciar els elements arquitectonics.
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Tipus de lluminaria: Led, projectors exteriors.

Tipus de lampada: Led amb optica colimadora d'alta
eficiéncia.

Color de la llum: Blanc fred o blanc calid
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SANEJAMENT
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L'evacuacié d'aiglies pluvials i residuals es realitza amb sistema separatiu: una xarxa per a recollida d’aigiies

pluvials i una altra per a aigiies residuals.

Actualment només existeix una Unica xarxa de sanejament publica, per tant les aigties pluvials i les residuals
s'uneixen abans de la sortida a 'exterior. S’escull aquest sistema preveient la possible creacio d'una xarxa publica
separativa, per a que es puguin connectar a aquesta cadascuna independentment.

SANEJAMENT
SISTEMES ESCOLLITS

Les aiglies residuals, que provenen de Planta Sotan, Planta Baixa, Planta
Primera i Planta Segona s’envien directament a la xarxa de sanejament
publica.

Les aigties pluvials, que provenen de les cobertes dels edificis i dels espais
publics, sén enviades a uns diposits situats en Planta Sotan. L'aigua
emmagatzemada i posteriorment filtrada es podran utilitzar per a reg,
neteja i manteniment dels espais exteriors de 'estadi.

Les aiglies pluvials que no s’aprofitin seran conduides amb I'impuls de
dues bombes a la xarxa d’aiglies residuals i seguidament a la xarxa de
sanejament publica.

La connexi6 entre les dues xarxes es realitza mitjiangant la interposicié d’un
tancament hidraulic que impedeix la transmissié de gasos d’'una a laltra,
per exemple, un sif6 al final de la propia connexio.

AIGUES PLUVIALS

1. DIMENSIONAT DE LA XARXA D’EVAQUACIO D'AIGUES PLUVIALS
-Situacio de I'edifici Barcelona _ Zona pluviométrica B _ isojeta 50

- Intensitat pluviométrica és de 110mm/h.

- Factor pluviométric (factor per a intensitats diferents de 100mm/h) f =
110/1100 = 1,1

Es divideix I'edifici en quatre zones amb un sistema semblant d’evacuacié
daigiies fluvials.

Es fan dos vessants que van a desaiguar a una canal amb pendent que
distribueix I'aigua cap a les boneres col-locades als extrems d’aquesta
canal i amb un sobreeixidor en cada extrem. L'area de cada vessant sera
diferent depenent la part de I'edifici en particular.

En canvi la coberta de la marquesina consta de dos vessants que van a
parar a una canal amb pendent que fa arribar 'aigua als extrems de la
canal reconduint-la cap a I'exterior. Es col-loca una gran bonera amb un
sobreeixidor a cada extrem d’aquesta canal.

- Diferenciem entre:

Edifici1, el més proper a la Gran Via.
Edifici2, el que segueix la corba.
Edifici3, el més allunyat de Gran Via.
Edifici 4, zona marquesina.

Zona Coberta Sreal f Sequivalent Boneres
1 edif.1 2:-130m2 1,1 286m2 4
2 edif.2 2:-180m2 1,1 396m2 4
3 edif.3 2-300m2 1,1 660m2 5

AIGUES RESIDUALS
2. DIMENSIONAT DE LA XARXA D’EVACUACIO D'AIGUES RESIDUALS

- El diametre de les derivacions individulas son les seguients:

Aparell sanitari Diametre ub
Lavabo 40mm 2
Inodor amb cisterna 100mm 5
Pica de cuina 50mm 6
Rentavaixelles 50mm 6

GAS | TELECOMUNICACIONS

Altres instal-lacions necessaries en I'equipament son:
- Instal-laci6 de GAS NATURAL.

- Ventilacions

- Instal-laci6 de Telecomunicacions

1. INSTAL-LACIO DE GAS NATURAL

Lainstal‘lacio de gas es produeix a partir de I'escomesa de la xarxa publica
de la Planta Baixa, la qual es connecta amb el ARP (Armari Regulador de
Pressio) que condueix fins al comptador.

Els espais per els que es distribueix el gas disposen de ventilacid
permanent tal i com exigeix la normativa vigent. A més les canonades son
de coure.

2. INSTAL-LACIO DE TELECOMUNICACIONS

A la Planta Baixa se situa 'armari RITI, a partir del qual surten les
derivacions, mentre que en la planta superior se situa el RITS.

Els muntants verticals s’'ubiquen en el mateix armari, accessible de de cada
planta, i des del qual es distribueixen les derivacions per a cada espai.
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3. VENTILACIONS
En aquest apartat es considera la qualitat de I'aire interior en tots els seus
sistemes:

- Sistema General per als espais que necessiten ventilacio: sistema
mecanic.

-Sistema complementari que s'afegeix a finestres i portes (obertures
practicables a I'exterior)

- Sistema addicional d’extraccié mecanica de la cuina: extraccio forgada.

- Sistema addicional d’extracci6 mecanica de I'aparcament: extraccio
forgada.

- Ventilacio de la caldera i de les sales de maquines.

El sistema general per aconseguir una ventilacié apropiada dels espais, és
I'extraccié mecanica, sistema que funciona a través de les obertures dels
espais principals, de la mateixa manera que recondueix I'aire viciat fins les
zones humides (banys i vestidors) per aconseguir una qualitat de l'aire
interior.

Per tant, l'aire circula des dels espais secs als humits i dels espais nets als
contaminats.

Per a aquest tipus de ventilaci6 es consideren diferents tipus d'obertures,
les obertures d’extraccio, les obertures de pas, les de ventilacio i les
obertures mixtes.

L'element que es disposa per a les obertures d’admissio és un airejador per
a dirigir adequadament el flux de laire i impedir I'entrada d'aigua,
d'insectes o ocells. Pot ser orientable o fixa i es pot situar a les fusteries o
en el propi tancament. L'obertura d’extraccié comunica els local amb
I'exterior directament. | finalment hi ha un ventilador que extrau o impulsa
I'aire.

——— Sistema general_Extraccio forgada aparcament

—— Sistema complementari_Obertura ventilacié natural
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