construccio

SECCIO PORTIC TIPUS EDIFICIS e 1/50

+8.60m
0

cicz[cs

o4

i

10 " 110 ¥ 170 ¥ o » ¥ 0 ™ 170 170 ¥ 170 /
—3 3 ) ) 5 A o 1 5 a1 o 5 i 3 G T
‘% s Ifr ED T I_'» ]f »]]t — “f F f‘}_
o
sia
pom— E==r"]
s 3
+3.70m
L. . , , , , , , ]
O i i 1 i i =
a5
m
= . )
G0 5 N :
[ 2
2 &
N +0.00m a i
|1 [
L ] E
=
i3
-3.50m
asom
| | I |
L |
-7.10m
RALLE.
| |
L ] |l
-10.50m
F10s0m
|1 ]
L il
-13.60m s [via [ 73 [Piz] [P
-
]
=
faumpr
)
T}

DETALL

DETALL3 _e 1/5

PECA 30X7CM

DETALL

PECA 7X7CM

7o (e [pro] 7a [p11] 72

-6.20m
6.20m

M8

construccio

DETALL1 e 1/20

construccio

DETALL2 e 1/20

ta ———

LLEGENDA DE MATERIALS

ACABATS | REVESTIMENTS INTERIORS | EXTERIORS

A1 PINTURAAL SILICAT.

A2 ESCUPIDOR METAL-LIC.

A3 PINTURA PLASTICA E=0'5CM.

A4 FALS SOSTRE DE PLADUR HIDOFUG E=12MM.

A5 ESTRUCTURA PORTANT PER FALS SOSTRE DE
PERFILS Q METAL-LICS.

AB REVESTIMENT DE DM.

A7 RECUBRIMENT LAMINA DE ZINC.

A8 FACANA VENTILADA DE LAMES VERTICALS
CERAMIQUES ADOSSADA A ESTRUCTURA
PRINCIPAL.

A9 SUBESTRUCTURA FACANA VENTILADA.

COBERTA

C1 SISTEMA DE REVESTIMENT DE COBERTA 'VMZ
DELTA'". SAFATA DE ZINC DE 0,65mm D'ESPESSOR,
580mm D'AMPLE | 30mm DE JUNT COMPLETAMENT
ENGATILLAT | ANCLAT MITJANCANT PATILLES
FIXES | MOBILS D'ACER INOXIDABLE FIXADES
MECANICAMENT A TAULER. ACABAT PREPATINAT
TIPUS QUARTZ-ZINC.

c2 LAMINA NODULAR DE POLIETILE TIPUS DELTA VMZ
DE 10mm D'ESPESSOR PER A VENTILACIO DE LA
SAFATA DE ZINC.

C3 TAULER AGLOMERAT HIDROFUG DE 16mm
D'ESPESSOR FIXAT MECANICAMENT A PERFILS 'Z'.

C4 PLAFO D'AILLAMENT TERMIC DE POLIESTIRE
EXTRUIT DE 60mm D'ESPESSOR.

C5 SUPORT DE COBERTA.

Cé CANALO INTERIOR DE ZINC.

c7 COBERTA PREFABRICADA TIPUS DECK.

FUSTERIES

F1 FINESTRA D'ALUMINI, DE 'K-LINE'

F2 VIDRE CLIMALIT

F3 ENVIDRAMENT

MURS DE CONTENCIO | SOLERES (CONSULTAR PLANOLS

D'ESTRUCTURA)

M1 ENCEPAT (VEURE PLANOLS D'ESTRUCTURES)

M2 MUR DE FORMIGO ARMAT E=30CM.

M3 BASE DE MORTER POBRE.

M4 SOLERA DE FORMIGO ARMAT E=15CM.

M5 CORONACIO DE TERRAPLE AMB MATERIAL
TOLERABLE.

M6 GRAVA DE DRENATGE.

M7 TUB DE DRENATGE.

M8 IMPRIMACIO ASFALTICA IMPRIDEN 100 DE
RENDIMENT MiNIM DE 0.5KG/M2
AMB BANDA DE REFORG EN GRIS E 30P ELAST DE
DANOSA.

M9 LAMINA DRENANT DANODREN H15 PLUS. DANOSA

M10  GEOTEXTIL DANODREN H12 PLUS FIXADAAL

SUPORT AMB TRETS O FIXACIONS
AUTOADHESIVES DANODREN. DANOSA.

PAVIMENTS INTERIORS | EXTERIORS

P1
P2
P3
P4
P5

P6
P7

P8
P9
P10
P11
P12

P13

P14

ACABAT DE FORMIGO HELICOPTER.

GESPA.

MORTER D'AGARRE.

BANDA DE NEOPRE PER JUNTA DE DILATACIO.
LLOSA PREFABRICADA DE FORMIGO PER
GRADERIA.

ESGLAO PREFABRICAT DE FORMIGO.

LLOSA PREFABRICADA DE FORMIGO PER A
CONTRAPETJA DE GRADERIA.

REIXA D'ACER PER EVACUACIO D'AIGUES.
INCERCEPTOR LINEAL ACODRAIN.

MATERIAL DE SELLAT.

TERRA VEGETAL.

PAVIMENT CONTINU DE SEGURETAT ALTRO DE
VINIL FLEXIBLE.

PAVIMENT DE FORMIGO FRATASSAT DE E=5CM
MALLATZO.

REIXA DE RELLIGA D'ACER GALVANITZAT DE
30X10X30/3 MM.

ESTRUCTURA (CONSULTAR PLANOLS D'ESTRUCTURA)

S1 FORJAT DE LLOSA ALVEOLAR MES CAPA DE
COMPRESSIO MES ACABAT E=40CM.

S2  LLOSAARMADA DE E=65CM INCLINADA PER A
FORMACIO DE GRADERIA.

S3  LLOSAARMADA DE E=30CM PILOTADAFINS A
TERRENY RESISTENT (ESTAT ACTUAL).

S4  LLOSA INCLINADA E=20 CM PER A FORMACIO DE
GRADERIA.

S5  PILAR DE FORMIGO DE 150X100CM.

S6  PILAR DE FORMIGO DE 70X70CM.

S7  TUBESTRUCTURAL QUADRAT D'ACER DE
350X350MM | E=16,5MM.

S8  TUBESTRUCTURAL QUADRAT D'ACER DE
350X350MM | E=10MM.

S9  ESCALAFROMIGO ARMAT ACABAT FRATASSAT.

$10  TENSOR.

$11  TUB ESTRUCTURAL QUADRAT D'ACER DE
150X150MM | E=12,5MM.

S12 HEB-200.

S13  IPE-200.

S14  PANTALLA FORMIGO 250X30CM.

S15  PANTALLA FORMIGO 350X30CM.

$16  UPN-300.

MOBILIARI

MO1  SEIENT GRADERIA.

MO2  BARANA ESCALA TUB INOX MES VIDRE.

MO3  BARANA GARDERIA TUB INOX MES VIDRE.

MO4  FOCUS TERRENY DE JOC.

MO5  LLUMINARIA EXTERIOR ADOSADA.

CONSTRUCCIO

ESTADI DE FUTBOL A CAN BATLLO
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