Estructura metalica

Viga prefabricada formigé, IPN
220 i IPN100 subjeccio fals solre
fusta

Mur formigo armat contencio
terres 60cm

Aillament termic poliretano
proyectat zones contacte
altres sales

Estructura vertical tub acer
vertical i rastrell horizontal,
acabat panell contrachapat
e=19mm de okume xapat en
arce amb barrera acustica

Llosa inclinada formigo
armat,

Capa de morter amb mallazo
tarima de fusta de arce de
e=7cm sobre panell hidrofug
Enva mao foradat doble

1.Vista ocell: edifici/Volca/casc antic

Coberta vegetal:

Forjat Llosa alleugerida /Llosa auvela
Formigo cel-lular de formacio de pendets 4cm
Aillament térmic poliestiré extrusionat 7cm
Lamina geotéxtil de poliester

Lamina impermeable bituminosa

Manta de retenci6 i proteccio

Placa de drenatge i retencid

Lamina filtrant

Capa terra 40cm
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Forjat llosa alleugerida tipo sandwich amb
casseto de porexpan 45cm

Recrescut morter de ciment pendents 4cm
Imprimacio

Membranes impermeables bituminosa
Aillament plaques rigides 7cm

Paviment de formigé in situ alta resisténcia i
compacitat 5cm, acabat remolinat mecanic.

Escala prefabricada
farmigd hidrofug S
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2. Vista entrant al recinte desde el carrer Pare Antoni Soler

E: 1/50

Paviment formigé remolinat polit baixa retraccio 4 cm
Morter de ciment

Terra radiant

Aillament plaques rigides 7cm

Solera formigd 15cm

Capa drenant de graves 20cm

Junta perimetral poliestire expandit 2cm

Llamborda ceramic 20x10x5¢cm
Capa grava
Terra replé

3. Vista espai public cobert que abraga la nau | comunica les diferents entrades de I'edicifi.
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