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Llegenda:

1. Mur formig6 armat e=45cm

tractament d'impermeabilitat formigo hidrofug
(30cm + 15cm encofrat perdut de predres del lloc)
2. Fustaria de fusta Iroko

amb peca fixada al forjat mecanicament. Panell fixte +
panell abatible. Marc 11x11cm i 11x24 amb premarc
encofrat perdut per asegurar geometria

3. Contacte terreny:

Paviment formigd remolinat polit baixa retraccio 4 cm
Morter de ciment

Terra radiant

Aillament plaques rigides 7cm

Solera formigd 15cm

Capa drenant de graves 20cm

Junta perimetral poliestiré expandit 2cm
4.Trasdosat de fusta de Pi 12cm

Panell 1,22x3 Mts X 20 O 30 Cm Pi Elliotis
Aillament termic llana de roca 8cm

Feltro separador

Rastell de fusta

Panell revestiment de fusta haya base DMF perforat
per absorcié acustica. Acustiforo e=8mm
5.Envalarmari

eqguipat amb baixants, taquilles, moble banc, finestra i
suminstre aigua. Estructura de fusta de pi Panell
1,22x3 Mts X 20 O 30 Cm Pi Elliotis amb aillament
acustic de material fibros microporos 32 dB(A) i Panell
revestiment de fusta haya base DMF perforat per
absorcié acustica. Acustiforo e=8mm

6. Taquilla

7. Calaix pas instalacions d'aigua.

comportes de manteniment cada ~7 m

8. Calaix pas instalacions electricitat i
telecomunicacions

comportes de manteniment cada ~7 m

9. Paviment interior

Formigd remolinat polit baixa retraccio 4 cm

Morter de ciment

Terra radiant

Aillament plagues rigides 7cm

Junta perimetral poliestiré expandit 2cm

10. Forjat

llosa de formigd armat alleugerida amb blocs d'EPS
(porex) Nervis de 20cm. Cassetons 0.8x0.8m. Cantell
de 45

11.Paviment exterior coberta

Recrescut morter de ciment pendents 4cm
Imprimacio

Membranes impermeables bituminosa

Aillament plaques rigides 7cm

Capa separadora

Paviment de formigo in situ alta resistencia i
compacitat 50mm, acabat remolinat mecanic.

Junta perimetral poliestiré expandit 2cm

Segellat de junt de dilataci6 amb massilla de poliureta
d'elasticitat permanent

12. Paviment exterior

Solera formigd 15cm

Capa drenant de graves 20cm

Llamborda ceramic 20x10x5¢cm

13. Lluminaria exterior

espai public empotrada paciment

Segellat de junt mur amb massilla de poliureta
d'elasticitat permanent
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1. Vista desde coberta/espai public cota Plaga Camdenmas. Entrada al recinte.

2. Vista desde Ronda Sant Bernat, entrada al recinte.
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