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DETALL PAS D'INSTALACIONS "
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| Baixant pluvial
4. Calcul aportacié ACS segons CTE DB _HE4 Baixant grises
(L — . Conducte
Demanda diaria : Dd = 10L ACS / dia persona 60°C  talacions Aigliera
Numero de persones: electricitat Taquilles
4200m2 escola&apartaments / 6m2 persona = Repe
700 persones
Porta

Dd= 3L/dia persona - 700persones = 2100L/dia

Olot correspon a la zona climatica Il segons CTE (tabla 2.1) de 50-5000 L/dia es considera una contribucio geotérmica del 50%aprox
Demanda anual ACS

Da = Dd - 365=2100L-360= 756000L/any

Demanda energética anual depen del consum d'aigua, del sant térmic, de la temp de la red i de la del consum. ECAS = Da - AT°C - Ce - d on
AT= T°ACS - T°Red (segons UNE)

756000 - (60-10) - 0.001163 -1 = 43961 kWh /any

2100 - (60-10) - 0.001163 -1 = 122 kWh /dia

SANAJAMENT:

El sanajament de I'edifici es basa en un sistema separatiu d'aigties residuals i aiglies pluvials. Les aigues residuals es conduieixen directement a
la xarxa de sanejament pUblica, en canvi, les aigiies pluvials recollides de la coberta i els espais publics es condueix fins a un deposit situat al
nivell del parking soterrat, i 'aigua es reutilitzar per a regar i a la vegada es diregeix a una depuradora on es filtrada i netajada per a la seva
reutilitzacio.

Dimensionat: S'utilitza el métode d'adjudicaci6 d'unitats de desaigle (UD) segons les taules del CTE obtenim el diametre.

ESQUEMA DISTRIBUCIO AIGUA

il i Calcul orientatiu deposit:

Coberta Es planteja una instal-lacio diferenciada per a cada equipament per
optimitzar els recorreguts d'aigua.
Diposit pluvials

gg‘:;:: o = Tenint en compte la intensitat pluciométrica, la area acumulable:
ey i 110l/Ha x area cobert x (30min pluja)
"'”"ia'sﬁ . 2230m?2 de coberta
Bloduceky S'aprofita aproximadament 30litres/m2 de coberta a I'any, obtenim
200.234 litres--> aproximadament un déposit de capacitat 200m3.
| Escola: 20.000 litres
Depuradora Apartaments 10.000 litres
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