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L'estructura actual de I'edifici estd formada per diferents tipus de forjats. El forjat de llosa
massissa, el podem trobar de la planta soterrani -2 fins a la planta segona. | a la planta
tercera, quarta i coberta, frobarem un forjat reticular.

Per adaptar l'esturctura actual al nou disseny, eliminarem forjat i en crearem de nous a partir
de diferents técniques: forjat col laborant (tapant els forats creats pel pas de insatal {acions),
forjat reficular o continuacié de la llosa massisa, segons a la planta que ens frobem.

S'eliminard un nucli d'escales a partir de la creacid de nous pilars i noves bigues, que ens
permetran seguir suportant 'estructura i crear un nou forjat.

També s'eliminaran pilars per tal d'aguantar els nous forjats i per poder aconseguir una millor
seqUencia de l'estructura, que ens permetrd una millor distribucié interior i una Unica
modulacié dels moduls prefabricats de la facana Sud-Oest.

L'edifici es sustenta sobre una llosa de fonamentacid de 1'40m de profunditat, aquesta me
permetra afegir les dues plantes sense necessitat de modificar la fonamentacio.
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[T Forjat de llosa massissa de 35cm

[] Forjat de llosa massissa de 30 cm

[ ] Forjat de llosa massissa de 20cm

HH Forjot reficular de 30cm

= Forjat collaborant

Forat/buit sense forjat

B Pilors i pantalles
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Al modificar el forjat per tal d'adaptar-mos als patis dels pavellons, hem col {ocat nous pilars, que
aguantin el nou forjat i aixi collocar una biga de coronacio que tanqui bé l'espai.

També s'han creat noves jasseres per tal d'unir millor els pilars de I'estructura actuali els nous pilars.
Per tal de que la nova armadura i la existent estiguin ben ligades, hem repicat el forjat actual i hem
allargat les noves armadures cap a dinfre iles hem unit apartir uns maniguets estructurals, que
unifiquen l'estructura.

PUNT SINGULAR 2

Per tal d'aconseguir més espai per habitacions i per execiu nombre d'escales, es decideix eliminar
l'escala del mig. Aixd s'‘aconsegueix reconstruint el forjat a partir de la col1ocacié de nous pilars, iles
seves pertinents bigues d'unié, per tal de poder crear un nou forjat, seguint el mateix métode explicat
anteriorment. A partir de noves armadures unides a les actuals a partir d'uns maniguets estructurals.

PUNT SINGULAR 3
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En aguest punt es conserva l'escala pero s'eliminen els altres forats. També es crea un nou forat que es
destinard a un ascensor, el qual serd accesible des de I'entrada, i al pas d'instal {acions.
Tot aixd s'aconsegueix tirant algunes pantalles i collocant nous pilars que s'adaptin millor a la nova
funcionalitat de I'edifici. Junfament amb bigues que estabilitzin I'estuctura.
El nou forjat s'exacuta de la mateixa manera que els explicats anteriorment, repicant la llosa massissa i
unint les armadures actuals amb les noves apartir d'uns maniguets estabilitzadors.

PUNT SINGULAR 4

Per aconseguir que els moduls prefabricats de facana siguin tots iguals, i no variar les dimensions alhora
que es froben amb els dobles pilars de la junta estructural-dilatacid, s'eliminen els pilars existents i es
construeix un nou pilar al mig, que freballi amb un dels dos forjats i que 'alfre es recolzi a sobre.
Utilitzarem neopre per permetre el moviment i una platina metdlica per augmentar la seva superficie
de recolcament.

PUNT SINGULAR 5

Per unir I'actual forjat reticualar de formigd, amb el nou reticular
alleugerit, de poliespd, utilitzam uns connector de catdleg.
Gracies als quals unim els forjats perd no tfransmetem els
moments.
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