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Per assolir un maxim nivell de confort a I'edifici i degut al confort individual de cada usuari i a la necessitat
tant de calefactar com de refrigerar. S'ha optat per utilitzar el sistema de VRV amb recuperador de calor.
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D’aguesta manera cada usuari podragraduar la temperatura de la seva habitaciden relacida les necessitats
gue fingui en cada moment, sense la necessitat de molestar a cap alfre usuari.

Tambégracies a aguest sistema podem gaudir tant de calefacciécom de refrigeraciéen una mateixa
instal lacidi pot haver a mateix tfemps un usuari amb calefactant iI'alire refrigerant sense cap problema.

SISTEMES VRV:

Les inicials VRV signifiquen “Volum de Refrigerant Variable”. El funcionament d'aquest sistema és andleg al de
la bomba de calor. A diferencia de la bomba de calor, Is sistemes VRV tenen la capacitat de poder variar el
caudal de refrigerant aportat a les bateries d'evaporacié-condensacio, aixd s'aconsegueix gracies a que
utilitza una tecnologia inverter.

El sistema VRV basa el seu funcionament en el motor del compressor. Aquest motor que fa funcionar al
compressor albergardun sistema de variacio de freqUéncia (entre 20 i 100 Hz). Aixi, el compressor freballard a
menor o major rendiment depenent de la informacié subministrada pel sistema de control del local
(termostats, sondes, etc.). Quan el compressor treballa a menor potencia se subministra un cabal de
refrigerant menor cap a I'evaporador/condensador, disminuint la quantitat de calor absorbida/cedida a la
sala.
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Aixi el sistema VRV se disposa d'un control climatic més precis. Ja que els compressors dels sistemes de
condicionament d’'aire convencionals son regulats per una accid de tot-res, es a dir, el compressor se posa
en funcionament quan el termostat percep una temperatura inferior a la del seu punt de consigna i s’atura
guan detecta una temperatura superior. En canvi, en els sistemes VRV la regulacié de la temperatura es
proporcional. La quantitat de fluid refrigerant bombejat a les bateries augmenta o disminueix
proporcionalment a la proximitat de la temperatura del local respecte de la temperatura especificada.
Aquest control freqUencial del compressor disminueix les aturades i posades en funcionament que son motiu
de desgast del mateix.
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I el més important, amb aquest sistema s'aconsegueix gaudir d'una independéncia climatica en cada sala
climatitzada. Cada unitat interior tfreballard de forma independent de les demés, sol licitant la quantitat de
refrigerant que necessiti. Una valvula d’expansid electronica deixard passar la quantitat justa de fluid
refrigerant que haurd entrat a la bateria.

EL SISTEMA VRV AMB RECUPERACIO DE CALOR

El concepte de la recuperacié de calor consisteix en intentar aprofitar les pérdues energetiques que es
produeixen en un sistema comu de condicionament d'aire.

L'evaporacié del fluid refrigerant per refredar un local comporta la condensacidédel mateix i la conseglent
cessio de calor a un alfre medi. AQuest calor de condensacié se sol desaprofitar cap a l'exterior en sistemes
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aire-qire”.

La recuperacié de calor permet poder aprofitar aquest calor i dur-lo cap un alfre local on es necessiti
calefaccid. Aixo s'aconsegueix distribuint el fluid refrigerant de manera convenient. El refrigerant en estat
gasds que prové de les unitats evaporadores es durd cap a les unitats sol licitades de calefaccid, produint-se
alld la condensacid del gas. Seguidament el liquid condensat tornard a les unitats evaporades.
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Aquesta distribucio intel ligent del fluid refrigerant s'aconsegueix gracies a un sofisticat sistema de control
electronic.

Destaca també la facilitat en la instal lacid d’aquests sistemes. Els sistemes VRV es poden comparar als
tradicionals sistemes de fan-coils de 4 tubs, essent aquest darrer sistema molt més complexa en lo que a
instal lacié es refereix (4 canonades per cada unitat terminal, necessitat de diposits, valvules, etc.)

A més, els sistemes VRV permeten grans distancies entre unitats exteriors e interiors i també entre les mateixes
interiors. Per qixd son sistemes idonis per climatitzar edificis en la seva totalitat y gaudir d’una centralitzacidéde
I'aire condicionat en els mateixos.

| a més aquests sistemes proporcionen una Unica unitat externa per a operar amb més de 30 unitats internes.
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ESQUEMA VRV
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Tub de liquid refrigerant
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Tub de liquid refrigerant,
nomeés a P4
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Baixant de liquid refrigerant
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