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L'equipament compta amb 2 tipus d'aigua canalitzada:

Aigua potable: ens servim directament de la xarxa publica per fer-la arribar als punts de consum.

Aigua calenta sanitaria: també prové de la xarxa i es escalfada gracies als col lectors solars de la coberta i a
un sistema adicional de caldera de gas per condensacié amb acumulador.

ESPECIFICACIONS TECNIQUES DEL SISTEMA

- Les canonades d'aigua freda i d'ACS han d'anar sempre a una distacia de 4 cm , com a minim. Quan les

=<
canonades estan en un mateix pla vertical, la d'aigua freda ha d'anar sempre per davall de la d'aigua Y
calenta. L
<

- Les canonades han d'anar per davall de qualsevol canalitzacié o element que contengui dispositius eléctics
o electronics, aixi com de qualsevol red de telecomunicacions, guardant sempre una distancia en paral lel
de almenys 30 cm.

- Respecte a les conduccions de gas, es guardard almenys una distdncia de 3 cm.

- Les tuberies d'aigua de consum huma es senyalitzaran amib els colors verd oscur o blau.

- Cada cambra humida anird sectoritzada mitzancant clau de pas, tant per aigua freda com per agigua
calenta.

- Tots els edificis on es prevegi la concurrencia publica han de contar amb dispositius d'estalvi d'aigua en les
aixetes. Els dispositius que es poden instalar amb aquest fi son: aixetes amb airejadors, aixetes termostatiques,
aixetes amb sensors infrarojos, aixetes amb pulsador temporitzador, fluxors i claus de regulacié abans dels
punts de consum.

CONTRIBUCIO SOLAR MINIMA D'ACS
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Contribucio solar minima d'aigua calenta sanitaria.

L'instal{acié solar es dimensiona per a que garanteixi un Contribucid Solar minima (Cs) de la demanda
d'energia anual necessaria per la produccié d'ACS. S'ha de tenir en compte que la radiacid solar rebuda és
variable al llarg de I'any, el que fa que a l'estiu es cobreixi, i inclUs es superi la demanda, mentre que als

mesos d'hivern no s'arribi a la mitjana. En aquest sentit pot ser necessari adoptar mesures pel control del
sobreescalfament de linstal lacidé durant els mesos d'estiu. Els cdlculs es realitzaran amb el resultat més e ryy
restrictiu (Decret d'Ecoeficipencia o CTE) ‘RN 9 ‘ [ ] O A
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1. Demanda didria d'aigua calenta sanitaria AT=T acs - T xarxa (T acs és igual a 60°C segons el CTE i Decret \ L Ll T Ll T . T T . T .
Residencia: Ddp= 41 |/diapersona a é60°C d'Ecoeficiéncia i T xarxa segons CTE a partir UNE 94002-2005; a - ]m]
Ambulatori (Consultes externes): Ddp= 41 |/dia persona a é60°C Barcelona es 13'75°C) L1 l"*’l' >
Ce: Calor especific de 'aigua (000163 Kw/°C kg) = = =~ = ) = —= = 0 % ==
2. Nombre de persones &: Densitat de l'aigua (1 Kg/litre) I 1 i T ‘ - 0
Residencia: P=180 personas O~
Ambulatori: P= 24 persones 8. Demanda energetica anual amb energia solar —— og
Eacs solar= Eacs x Cs; on Cs és la contribucié minima. o
3. Demanda didria d'ACS de l'edifici: Eacs solar= 230147'48 x 0'4= 92.059 kwh/any
Dd= de XP e e s A A L L S S e S e S L L L s A e 00— e S e S S e S e S S e e R
Residencia= 41 x 180=7.380 I/dia 9. Area del captadors solars
Consultes= 41x 24= 980 I/dia A captadors solars= Eacs/ I xax p xr
Dd= 8.364 I/dia I= valor d'iradiacié solar segons "I'Atles de radiacio solar de
Dd= demanda didaria d'ACS en |. a 60°C en |/dia catalunya” (Barcelona, orientacié 40°)= 17.71 MJ/m? dia;
Ddp= demanda didria d'ACS en |. a 60°C per persona en l/p i 1795'60kWh/m? any
dia a (coeficient de reducciéd per orientacié e inclinacié)= 0'95
P=nombre de persones p (coeficient de reduccié per ombra)= 1
r (rendiment de la instal lacid)= 0'4
4. Zona climatica A captadors solars= 92059/(1795'6 x 095 x1 x 0'4)= 129'91 m?
Barcelona esta ala zona ll Coldocarem uns 65 captadors solars de 2m?2.
5. Conftribucié solar minima Volum d'acumulacié de ACS escalfada per energia solar, Vacs
Per una demanda total entre 5.000-1.0000 I/dia i una zona L'aigua escalfada per la instal 1acié solar sha d'emmagatzemar
climdatica Il {Barcelona) considerarem una contribucié solar en un o més dipdsits especifics.
minima del 40% El volum del dipdsit pot determinar-se en funcié de la superficie de
captaciod, considerant el dessfassament que normalment es
6.Demanda anual d'ACS de I'edifici produeix durant el periode de captacié o emmagatzemantge i el
La demanda anual es considera constant al llarg de I'any, de consum.
establint: PLANTA PRIMERA
Da= Dd x 365 dies Segons CTE HE4, el volum d'acumulacié d'aigua escalfada per la
Da= 8.364 x 365= 3.052.860 I/any instal lacié solar ha de garantir la segUent relacié: B T T T —_—— gy —-—————— -r——— 1 ——————y— — — — — — — — — — — T — —
50 < V/A <180 _T=.
7.Demanda energetica anual per escalfament d'ACS A:suma de les arees dels captadors (m?)
La demanda anual es calcula en funcié del consum d'aigua i del V: volum del diposit d'acumulacio solar (litres)
salt térmic entre l'aigua utilitzada i el de la xarxa: V > A x50 =130m?2x 50 = 6.500 litres
Eacs=Dax ATx Ce x &; V < Ax 180 =130m?x 180 = 23.400 litres
Utilitzant els valors del decret d'ecoeficencia: ] ]
Eacs= 3052860 x (60-13'75) x 0'00163 x 1= 230.147'48 KWh/any Per tant, el volum d'acumulacié s'ha de situar entre 6.500 i 23.400 o Y} ™ T —
Eacs: Demanda anual d'ACS de l'edifici en Kwh/any litres, valor mig 14.950litres. S o o R T Bo0
Da: Damanda anual d'ACS a 60°C de l'edifici en litres/any Aixi que col locarem 15 acumuladors Vitocell 100-V CVA de 1.000 @' D' 3 B N I " 7 \
AT: Salt t&rmic entre la temperatura d'acumulacié de l'aigua lites cadascun. o - - o X
solar ila temperatura de la xarxa d'aigua potable. Dimensions de 'acumuldor: 1060mm de longitud, 1144mm nlnnil s PR ‘ {
d'amplada i 2160mm d'altura. &b
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PLANTA BAIXA

ESQUEMA DE PRODUCCIO ACS LLEGENDA
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