SECCIO CONSTRUCTIVA

ESCOLA D’ARTS | OFICIS
AL BARRI DE LA SAGRERA, BARCELONA.
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ESTRUCTURA COBERTA INCLINADA COBERTA TRANSITABLE FAGANA VENTILADA
01ES Formigd de netetja e: 10 cm 01C0 Xapa d'acer galvanitzat ondulat RAL 9010 01CT Formigd alleugerit de formacié de pedents pendent >2% 01FV Llistons de fusta Robinia Pseudoacacia “Black locust”d’amplades diferents 06FV Aillant de Ilana de roca que ens serveix tant acusticament com a termicament.
02ES Projeccio sabata formigd armat 02C0 Barrera de vapor de polietilé de 0,2 mm 02CT Reforg de formigd armat per a barana. alternades: 10 cm, 20 cm, 30 cm i 40 cm. Els llistons aniran seperats entre ells 07FV Capa de proteccié antiinsectes i de proteccio davant els agents atmosferics
03ES Junta de dilataci6 estructural de neopré 03C0 Lamina impermeabilitzant de PVC 1,5 mm 03CT Barrera de vapor de polietilé. amb una distancia minima de 5 mm. La fusta robinia té generalment un gra recta 08FV Vidre "Climalit” 6 + 6 + 4 mm
04ES Estrat de millora del terreny mitjangant tongades de terra amb granulo- 04C0 Panell Thermochip TCH 10-100-19: Esta format per un tauler aglome- 04CT Aillant termic de poliestiré extruit de 10 cm i mig fi. Recent tallada el duramen és de color groc verdds. A mesura que és 09FV Fusteria de fusta Rubinia per a les obertures.
metria mitja per evitar I'humitat per capil faritat. rat hidrofug en la seva cara exterior, un nucli aillant d’espuma de poliestire 05CT Doble capa impermeabilitz de PVC de 1,5 mm Portara una tercera seca adquereix un color marro olivera, I'envelliment va canviant el color fins a 10FV Remat de fusta
05ES Capa de grava fina com a base del parterre. extruit i per un panell compost per una mescla fortament comprimida de capa de reforg en els encontres amb paraments verticals o canalons. una tonalitat de gris molt agradable. Es la fusta europea més durable, és dura i 11 FV Placa Knauf Standard Tipus A. Placa universal per a interior. Composta per una
06ES Junta de dilatacio de neopre particules de fusta mineralitzades i cement en la seva cara interior.Aquets 06CT Capa de morter de proteccio del impermeabilitzant i base per al elastica. Per demunt del terra aquest tipus de fusta pot permeneixer intacta més anima de guix revestida amb llamines de carto, la placa standard és caracteritza per ser
07ES Jassera de fusta laminada GL 24 H L:11 m materials doten al panell de excepcionals qualitats de comportament enfront paviment continu e=2 cm. & 60 anys. incombustible, i ofereix grans ventatges a |'hora de la seva manipulacio.
0BES Biga de fusta laminada GL 24 H L:9 m al foc ( clase B), resistencia a la humitat, aillament acustic i resisténcia a 07CT Paviment continu d'acabat antilliscament (rugos segons CTE)e= 3cm. Densitat mitja: 750 kg/m* Dimensions: 300 x 120 x 1,25 cm
09ES Pilar de formigd prefabricat 35 x 35 cm flexié i als cops. Dimensions: 240 x 55 cm 08CT Pega d'aillement térmic i actistic on recolza el canalé i forma la Flexio: 133 N/mm? Reaccid al foc: A2-s1,d0
10ES Llosa massissa de formigé armat. e: 35cm 05C0 Barrera antinsectes pendent d'aquest. Modul d'elasticitat: 14000 N/mm?* Conductivitat termica: 0,21 W/mK
11ES Prellosa 1,2x 0.35m 06C0 Canalo de xapa plegada. 09CT Canald de PVC de 200mm de diametre Resisténcia a compressio (paral-lela a les fibres): 71 N/mm? Densidad: 680 Kg/m*
12ES Prellosa 1,2x 0,2 m 07C0 Pega de remat d'acer galvanitzat RAL 9010 en la uni6 de la coberta 10CT Reixa d'acer galvanitzat per evitar |'acumulacio de bruticia en el 02FV Subestructura de rastells de fusta (Pi) units mecanicament on s'aguanten 12FV Subestructura metal-lica.
13ES Junta de formigo amb aditius per a absorvir les deformacions tant per amb la fagana. canalo. els llistons de fusta Robinia. 13 FV Junta de dilatacio de neopré
dilatacié com per retracci6. 11CT Xapa galvanitzada d'acabat entre el paviment i la perfileria. 03FV Llamina impermeabilitzant de PVC de 1,5 mm 14FV Premarc DETALLA
04FV Aillant termic de poliestiré extruit de 10 cm 15FV Barrera de vapor
16FV Perfil metal-lic de reforg de barana per aconseguir la estabilitat d‘aquesta. OV OFV UV TRV 21FV 18RV O1FV OBFV 19V 18RV 09FV

14ES Junta de formigd de les prelloses

15ES Armadura de I llosa massissa
PAVIMENT
de vidre, que s'exten sobre els seus cantons per a reforgarlos. Es incombustible 18FV Marc correder de fusta a on s'engancha la subestructura de la persiana exterior de |
01PA Aillament termic de poliestiré extruit e< 6cm. Amb recreixements que estable i lleugera no perd cualitats ni és podreix per I'aigua. proteccio solar.
fan de seperadors que faciliten a I'hora del montatge del terra radiant. Dimensions: 240 x 120 x 1,25 cm 19FV Subesttructura de fusta que funciona de suport de la persiana de proteccid solar.
Reaccid al foc: A1 20FV Camara d'aire ventilada. g
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02PA Capa de morter autoanivelant amb aditius que absorvesquin les
dilatacions i retraccions que podria ocasionar el terra radiant.
03PA Tubs de terra radiant. Col-locats a menys distancia entre ells a mesura
que s'acosten a la fagana creant cortines d'aire calent davant les obertures.
04PA Acabat de morter continu antilliscament.

05FV Aquapanel outdoor Composta per una anima de cement porlant amb
aditius i material alleugerit, recobert en les seves cares per una malla de fibra

Conductivitat termica: 0,36 W/mK
Densidad: 1050 Kg/m*

17FV Aillant térmic d'alta densidat

21FV Panell tipus sandwich amb acabat de panel Aquapanel exterior amb llamina imper-
meable entre la placa i |'aillant termic.
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