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ELECCIO DE LA FONAMENTACIO

Per a la fonamentacio elegirem dos sistemes diferents. Degut a que s'ocupa el solar fins als limits d'aquest i que tenim una planta soterrani per a la fonamentacié de fagana utilitza-
rem murs pantalla. El mur pantalla ens permet no haver d’invedir els vials pablics amb sistemes de drenatge. Ja que per a la execucié del mur pantalla necessitam una maquinaria
especial utilitzarem aquest sistema per a tota la fonamentacié col-locada en facana. Lutilitzaci6 d'aquest sistema també esta justificada per la grandaria del solar. Predimencionarem
el mur pantalla amb una dimensi6 de 50 cm i amb una profunditat que anira canviant ja que I'edifici té una planta semisotan dequt a la pendent del carrer. EI mur estara recolzat en el
substrat més resistent.

Laltre part de fonamentacio sera exacutada mitjancant sabates aillades i combinades algunes de les quals estan arriostrades. Tendran una profunditat aproximada de 45 cm i ajudaran
a estabilitzar 'estructura.

DESCENS DE CARREGUES

El descens de carreques és fara de la unitat i és simplificara a la resta de cimentacié. Tendrem en compte les carregues provinents del passadis. Per el calcul, utilitzarem les carregues

que ja hem utilitzat per predimensionar I'estructura. Tant les sobrecarregues d’s com el pes propi que ens han donat tant les taules de predimensionat dels elements prefabricats com

el pes de Iestructura de fusta que hem calculat. En la taula hi ha especificats els calculs de cada pilar. El pilar més desfavorable sera el de tipus 2 ja que és un dels pilars que abarca
més carrega del taller.

, AREA CARREGUES PERMANENTS ~ SOBRECARREGUES TOTAL —
PILAR — DESCRIPCIO o perriciE ry)  PES PROPI : AE\i,\;‘ESTP'S 0s NEU  CARREGUES CAR%;GELAES X' MAJORAT
1 Coberta inclinada 24,86 210 - 100 40 350 8701 13051,5
Planta altell (C) 145 516 - 300 40 856 12412 18618
Planta primera (T) 24,86 478 300 300 - 1078 26799,08 40198,62
Planta primera (P) 145 216 100 300 - 616 8932 13398
2 Coberta inclinada 49,72 210 - 100 40 350 17402 26103
Planta altell (C) 14,5 516 - 300 40 856 12410 18615
Planta altell (T) 24,86 478 300 300 - 1078 26799,08 40198,62
Planta primera (T) 49,72 478 300 300 - 1078 53598,16 80397,24
Planta primera (P) 145 216 100 300 - 616 8932 13398
3 Coberta inclinada 24,86 210 - 100 40 350 8701 13051,5
Planta altell (C) 1,25 516 - 300 40 856 6206 9309
Planta altell (T) 24,86 478 300 300 - 1078 26799.08 40198,62
Planta primera (T) 24,86 478 300 300 - 1078 26799.08 40198,62
Planta primera (P) 7,25 216 100 300 - 616 4466 6699
4i14 Coberta inclinada - - - - - -
Planta altell (C) 7,25 516 - 300 40 856 6206 9309
Planta altell (T) - - - - - -
Planta primera (C) 16,7 576 - 500 40 1116 18637.,2 27955,8
Planta primera (P) 7 216 100 300 - 616 4312 6468
5i15 Coberta inclinada - - - - - -
Planta altell (C) 14,22 516 - 300 40 856 12172,32 18258,48
Planta altell (T) - - - - - -
Planta primera (C) 16,7 576 - 500 40 1116 18637,2 27955,8
Planta primera (P) 1422 216 100 300 - 616 8759,52 13139,28
6 Coberta inclinada 41,33 210 - 100 40 350 14465,5 21698,25
Planta altell (C) 9,02 516 300 40 856 721,12 11581,68
Planta altell (T) - - - - - -
Planta primera (B) 9,02 316 300 200 - 816 7360,32 11040,48
Planta primera (T) 24,86 478 300 300 - 1078 26799 40198,5
7 Coberta inclinada 84,72 210 - 100 40 350 29652 44478
Planta altell (C) 18,04 516 300 40 856 15442,24 23163,36
Planta altell (T) 24,86 478 300 300 - 1078 26799 40198,5
Planta primera (B) 18,08 316 300 200 - 816 14753 22129.5
Planta primera (T) 49,72 478 300 300 - 1078 53598,16 80397,24
8 Coberta inclinada 41,33 210 - 100 40 350 144655 21698,25
Planta altell (C) 9,02 516 300 40 856 772112 11581,68
Planta altell (T) 24,86 478 300 300 - 1078 26799,08 40198,62
Planta primera (B) - - - - - -
Planta primera (T) 24,86 478 300 300 - 1078 26799,08 40198,62
9i10 Coberta inclinada - - - - - -
Planta altell (C) - - - - -
Planta altell (T) - - - - - -
Planta primera (C) 334 576 - 500 40 1116 372744 55911,6
Planta primera (T) - - - - - -
i Coberta inclinada - - - - - -
Planta altell (C) 23,52 516 300 40 856 20113,12 30169.68
Planta altell (T) - - - - - -
Planta primera (B) 23,52 316 300 200 - 816 19192,32 28788.48
Planta primera (T) - - - - - -
12 Coberta inclinada - - - - - -
Planta altell (C) 32,54 516 300 40 856 27854,24 41781,36
Planta altell (T) - - - - - -
Planta primera (B) 32,54 316 300 200 - 816 26552.64 39828.96
Planta primera (T) - - - - - -
13 Coberta inclinada - - - - - -
Planta altell (C) 23,52 516 300 40 856 20113,12 30169.68
Planta altell (T) - - - - -
Planta primera (P) 145 316 300 200 - 816 11832 17748
Planta primera (T) - - - - -
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PREDIMENSIONAT SABATES CONNEXIO PILAR-SABATA
Di . La connexio de la sabata amb el pilar és fara mitjangant un sistema d’ancoratge. La mateixa empresa
imensions e 5 i i 4 i ili i i ;
. Qadm > N/ Sup. Simolificacié proposa el sistema ja que €s un sistema que facilita molt el montatge, aconseguint reduir el temps d’obra.
PILAR  CARREGA TOTAL Sabata/ P Sabata A=B A:pB (om?) Esta format per uns encoratges embeguts dins la sabata que van enroscats al pilar.
(cm?) )

1 85266,12 34106,4 cm? 184.67 220 CONNEXIO PILAR-PILAR

2 178711.88 1148474 261,36 300 La connexid pliar-pilar tendra el mateix sistema que la connexi¢ pilar-sabata d’aquesta manera simplificam

3 109452,74 43780,8 209,23 220 les dificultats que podriem trobar amb diferents sistemes d’unid. La part inferior del pilar tendra el meca-
414 43732.8 1749312 132.26 160 nisme de I'encoratge a on s’unira la part superior de I'altre pilar.
515 59353,56 23741,42 154.08 160

6 84517 33806.8 183.86 220

7 210357 84142.8 290,07 300

8 113675.66 45470.2 213.23 220
9,10 55011 23644 149.54 160 <

il 58957.48 23582.8 153.56 160

12 81610.32 32644 180.67 220

13 47917.68 19166.8 138.44 160
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