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SENAJAMENT

FUNCIONAMENT GENERAL

. s 5 oo ; o s 5 ; s o R —— Ramal horitzontal pluvials falg sostre planta baixa
El sanejament de I'escola d’arts i oficis es basa en un sistema separatiu d'aigles residuals (grises i negres) i d’aigiies pluvials.

S . L . R R . . o Ramal horitzontal pluvials falg sostre planta primera
Les aigiies grises (lavabos, duxes i piques) i negres (inodors) es condueixen directament a la xarxa de senajament pablica. g § PR

— col-lectors aigies pluvials

La xarxa d'aigues residuals comptara amb una xarxa interna que desembocara a una arqueta on per cuestions de projecte anird associada a una hom- — Col-lectors aigiles residuals
ba que extraura les aigies brutes fins a la xarxa piblica.

Per altre banda les aigiies pluvials, seguint amb la idea de projecte, és tractaran independentment en cada modul, les que és puguin reutilitzar per

regar els patis, per els inodors o en cas d’incendi aniran a un deposit. Hi haura un deposit col-locat en el pati cada modul que guardara 'aigua fins
que sigui necessari. En cas de sequera aquest depdsit s'omplira amb aigua de la xarxa publica de suministrament i en cas que s'ompli per culpa de
les pluges tendra una connexié a la xarxa publica d’evacuacio.

PREDIMENSIONAT DE LA XARXA D'EVACUACIO D’AIGUES RESIDUALS (CTE-DB-HSS)

1 PREDIMENSIONAT DELS DIAMETRES (@) DE DERIVAGIO INDIVIDUAL.

Adjudicarem unitats de desaigiies (UD) a cada aparell segons la taula 4.1 del CTE.

Aparells n®d'UDs o de derivacié individual (mm)
Rentamans 2 40
Duta 3 50
Inodor 5 100
Piques cuina 6 40
Piques 2 40
Rentaplats 6 50

2 PREDIMENSIONAT DEL DIAMETRE (@) DELS RAMALS.

Simplificarem les unitats amb dos tipus. Tipus A sera la unitat que conté el gimnés i el restaurant. Tipus B seran la resta d’unitats.

TipusA PS Tipus B PS
Ramal 1: 4 inodors, 4 rentamants: (48 UD,s) Ramal 1: 4 inodors i 3 rentamants: (46 UD’s)
Ramal 2: Rentaplats, 2 piques cuina. (18 UD,s) Ramal 2: 4 piques (8 UD’s)
Tipus A P1 Tipus B P1
Ramal 1: 8 dutxes, 2 inodor, 4 rentamans, (42 UD,s) Ramal 1: 2 inodors, 2 rentamans i 2 piques (18 UD,s)

Segons la taula 4.3 diametros de ramales:
Simplificarem els Ramals amb un diametre de 90 i una pendent de 2 %. Tot i que en els casos que tenguin inodors sera de 110 mm.

3 PREDIMENSIONAT DEL DIAMETRE (@) DELS BAIXANTS

Segons la taula 4.4 Diametre dels baixants segons el nombre d'altures de I'edifici i el nombre de UD.
Per un edifici de fins a 3 plantes fins a un total de 135 ud per baixant podem utilitzar un diametre de 90. Per motius de projecte decidirem utilitzar un
baixant de 110 mm.

4 PREDIMENSIONAT DEL DIAMETRE (@) DELS COL-LECTORS.

Segons la taula 4.5 Diametre dels colectors horitzontals en funcié maxim de Ud i la pendent adoptada.
Amb una pendent de I'1% podriem connectar fins a 96 UD’s amb un diamtre de 90 (mm) i amb una pendent de 1% podriem connectar fins a 264
UD’s amb un diametre de 110 mm.

Per tant podriem utilitzar un diametre de 110 mm per el Tipus A ja que t6 108 UD’s connectades al matix col-lector i un diametre de 90 per el tipus B

ja que té un total de 72 UD’s connectades al mateix col-lector.
Per motius de projecte simplificarem a col-lectors de 110 mm.

PREDIMENSIONAT DE LA XARXA D'EVACUACIO D'AIGUES PLUVIALS
PREDISPOSICIONS GENERALS:
-Juntes de dilatacio: la disténcia entre les juntes de dilatacié ha de ser com a maxim de 15 m i tendran una amplada minima de 3 cm.
-Paraments verticals: La impermeabilitzacié s'ha de prolongar en el parament vertical fins a una altura de com a minim 20cm.

-Punt de recollida: ha de ser una pega prefabricada i s'ha de col-locar a una distancia minima de 50 cm dels paraments verticals.

Per aconsequir el nombre de punts de recollida i els canalons degut a la diversitat de cobertes que hi ha en el projecte dividirem les cobertes en 6

grups.
Grup 1 Grup 4
Les cobertes inclinades que tenen una projecci horitzontal de 280 m? Coberta plana de 634 m’
Grup 2 Grup 5
Terrasses dels tallers. Cobertes planes de 145 m? Coberta plana de 455 m?
Grup3i3a Grup 6
3 Coberta plana de 142 m? Coberta plana de 460 m?

3a Coberta plana de 68 m?
1 NOMBRE DE PUNTS DE RECOLLIDA PER COBERTA.

Segons la taula 4.6 Nombre de punts de recollida en funcid de la superfici de la coberta.

Sup. cobertes en projeccié horitzontal (m?) N punts recollida Grups
S <100 2
100 < S < 200 3 2i3
200 < S < 500 4 145i6
S > 500 1 cada 150 m?
2 CANALONS

Segons la taula 4.7 Diametre del canalo per un régim pluviometric de 100 mm/h
Les cobertes que tendrdn canal6 seran les dels grups 1 i 2. Per fant de la taula treurem que:

Grup 1: amb una pendent de I'2% i una superficie en projeccio horitzontal menor a 370 m? tendrem un canalé de diametre nominal de 200 mm
Grup 2 : amb una pendent de I'1% i una superficie en projecci6 horitzontal menor a 260m? tendrem un canalé de diametre nominal de 200 mm

3 BAIXANTS

Segons la taula 4.8 Diametre de les baixants de les aigties pluvials per un régim pluviometric de 100 mm/h podriem utilizar baixants de 90 (mm) de
diametre. Per cuestions de projecte utilitzarem baixants de diametre 100 mm.

PREDIMENSIONAT DEL DIPOSIT D’AIGUES PLUVIALS PER A CADA UNITAT

Es dimensionara un diposit pel consum d’aigua de reg, per a les dotacions contra incendis i pels inodors. Es preveuen dues connexions a la xarxa
publica una d’aportacio i l'altre d’evacuacié en cas d'excedent en cas que fos necessari.
L'area que saprofita en cada unitat per a la recollida de les aigiies pluvials és aproximadament de 500 m?
Considerem que s'aprofiten aproximadament uns 50 I/m?.

500m? x50 I/m? = 25000 | necessitarem un desposit de 25 m* (4 x 4 x1,5)
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