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CLIMATITZACIO

CONCEPTE

Seguint amb la idea de projecte les instal lacins de climatitzaci6 funcionara independent en cada unitat. Conseguint aixi una autonomia la qual permet
sectoritzar les diferents unitats poguent aixi creixer en diferents fases o tancar algunes unitats durant temporades sense tenir una instalacié sobredimensio-
nada. També cal pensar que és un edifici que s'exten de manera horitzontal i degut a la seva grandaria, sectoritzant evitam perdues innecessaries.

FUNCIONAMENT

Utilitzarem un terra radiant per a calefectar totes les aules, banys i llocs com(ns. El terra radiant anira connectat a un sistema mixt de plaques solars i a una
bomba aerotérmica.

Les plaques solars funcionen per I'encalentiment d’un acumulador d’aigua a traves d’un serpentir. Per tant el que acabam tenint és un desposit d'aigua que
si I'aportacio de calor per part de les plaques solars ha estat suficient esta sempre a una temperatura aproximada de 60 graus. Utilitzarem aquesta font de
calor ja que tot i que no hi hagi demanda d’aigua calenta s’encalenteix igual per aportar calor a la climatitzacio.

L'aigua calenta passara per uns tubs al intercambiador de calor que és col-locara al costat de I'acumulador. Per aguest procés I'acumulador dura incorporat
un petit sistema de bombeig.
Aquest tipus de sistema funcionara de manera optima en el nostre cas ja que tendrem poca demanda d’aigua calenta ja que només la necessitarem per a
les piques i degut a que utilitzarem un terra radiant el qual treballa a una temperatura de 30 graus més o menys la meitat del que encalentim I'aigua calenta
sanitaria. A més a més al sectoritzar la instal-lacié per unitat no tendrem un dimensionat de terra radiant molt gran per a cada nucli de instal-lacions.

També entenem que tot i que Barcelona t un clima molt favorable per aquest tipus de sistema, no sera possible encalentir la calefaccié durant tot el temps
que la necessitam només amb les plaques solars posarem una bomba aerotérmica de suport.

La bomba aerotérmica aportara un serpentir a 'intercambiador que en el cas que I'aportacié de calor per part de les plaques sigui insuficient. Es coherent
I'utilitzacié de una bomba aerotérmica perque també és considerada un sistema que utilitza I'aire com a energia renovable.
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Ventatges del terra radiant

- Estalvi d’espai, evitam tenir objectes que ocupen espai com podrien esser radiadors.
- Estalvi energetic, aquest sistema consum menos que els convencionals de calefaccio.
- Confort optim i uniforme, ja que tota la estancia sa encalenteix per igual. Fent una sensaci¢ optima de peus calents i cap fred.
- Ecolégic. Degut a que treballa a una temperatura inferior als sistemes de calefaccié convencionals se pot combinar amb fonts d’energia renovables
disminuint aixi el consum dels combustibles fosils.
- Saludable El baix grau d’humitat conseguit evita I'aparicié de pols i al desenvolupament posterior d'alergies. També és redueix significativament la canti-
tat de pols pergue evita corrents d’aire no desitjades.

Bomba aerotermica Monoblock PREDIMENSIONAMENT DE LA INSTALLACIO
Les bombes aerotermiques utilitzen el calor de I'aire com energia renovable. Laigua de Superficie a calefectar de la unitat: 594 ~ 600 m?
I'acumulador es calenta a través d’un cicle termodinamic, aprofitant el calor de I'aire Energia necessaria =
aspirat pel grup termic. Superficie x altura x factor
(400 x 3,5) x 50 = 70.000 Kcal = 81,41
L "aire exterior al passar per la bateria de I'evaporador. I'aire cedeix el seu calor, perd al kWh
voltant d’'uns 10 ©i es expulsat. (200 x 8) x 50 =80.000 kcal = 93,04 kwWh

Total = 174.45 kWh
El fluid refrigerant passa per I'evoporador i absorbeix el calor cedit per I'aire. Aquest Suposam que I'escola necessitara tenir la calefaccié aberta
procés fa que el refrigerant canvi d’estat, vaporitzant a pressio i temperatura estables durant 6 mesos a I'any, d’ Octubre a Marg.
(0°C; 5 bar) 6 mesos x 30 dies = 180 dies de calefaccio.
180 dies x 174,45 kWh/dia = 31.401 kWh/any
El gas refrigerant passa pel compressor on I'augment de pressio implica un augment de
temperatura, elevantse a estat de vapor sobreescalfat. (70°C;20bar)

En el moment que el liquid refrigerant perd la temperatura i la pressi6 torna a les condi-
cions de pressio i temperatura inicials i el cicle és repateix.

La bomba aerotermica Monoblock té la caracteristica que es una sola unitat exterior que
esta completament aillada sense que els canvis de temperatura I'afectin.

MODUL BAR-GIMNAS

Per aquest modul utilitzarem un sistema diferent per calefectar ja que consideram que és necessari, també, refrigera. Per tant en aquest cas s'eliminara
I'inetercambiador de calor i només és col-locara la homba aerotérmica que anira connectada a uns airejadors interiors tipus Split. D’aquesta manera
I'aportaci6 d’aigua calenta s'anitaria és sequira encalentint per les plaques solars amb I'ajuda de la homba aerotermica pero per a la calefacio-refrigeracio,
només utilitzarem la bomba aerotérmica. Em elegit un sistema de climatitzacid interor per encalentiment o refrigeracio d’aire degut al Gs discontinu que
tendran fant el bar com el gimnas.

VENTILACIO

Considerem que només necessitarem ventilacio forcada en la planta inferior de la unitat ja que el taller té prou ventilacié creuada i és innecessaria
I'aportaci6 d’aire.

La rennovacié daire és fara amb sistemes d’intercambiadors de calor amb la finalitat de minimitzar les perdues. La instal-lacié constara d'un equip de
impulcid daire mitjangant un ventilador, un sistema de recuperacié de calor que funciona encalentint I'aire d’aportacié utilitzant I'aire d’expulsi¢ calentn de
I'interior i uns conductes que transportaran I'aire fins als punts de consum. Segons el Rite els interiorsde recintes docents hauran de tenir un filtrat de I'aire
d’aportacio.

PRECALCUL DE CAUDALS en el modul. El Rite estableix 3 caudals diferents en funcio del recinte. En el nostre cas elegirem una calitat bona per a les
aules, per I'espai insterticial i per el banys.

IDA 2: 12,5DM3/s x persona

Aula polivalent= (0,0125 m?/s x pers) x 21 persones x 3600 seg: 945 m¢/h  Seccié conducte: 945 m3h / (4 m/s x 3600 s/1h): 0,065 m? (Diametre 30
cm)
Aula tedrica= (0,0125 m?/s x pers) x 41 persones x 3600 seg: 1845 m¥%h  Seccid conducte: 1845 m¥/h / (4 m/s x 3600 s/1h): 0,1281 m? (Diametre 40
cm)
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