ESCOLA D'ARTS | OFICIS
AL BARRI DE LA SAGRERA, BARCELONA.

PROTECCIO CONTRA INCENDIS
CONDICIONS DE COMPARTIMENTACIO EN SECTORS D'INCENDIS (CTE-DB-SI)
Segons el CTE:

Us docent: Si I'edifici t&6 més d’una planta, la superficie construida de cada sector d’incendi no ha de superar els 4.000 m?.
Quan tengui una Gnica planta, no és precis que estigui compartimentat en sectors d’incendi.

SECTORS D'INCENDIS

A=Sector 1 = 3770 m?
B=Sector 2 =2453 m?
C=Sector 3 =1756 m?

D=LRE local de ris especial Risc baix<200
E=Sector 4 = 336 m?

PROPAGACIO INTERIOR SEGONS CTE-DB-SI

Requeriments de tancaments entre sectors de risc baix:
EIBO (parets i sostre) i EL,30 - C5 (portes)

Requeriments tancaments entre sectors de risc alt i la resta de sectors
Risc alt
EI 180 (parets i sostres) R180 (estructura) i EI,45-C5 (portes)
Risc Baix
EI 90 (parets i sostre) R90 (estructura) i EI,45-C5 (portes)

Proteccio de les escales:
No s'han de protegir ja que I'alcade d’evacuacio no sobrepassa els 14m

INSTAL-LACIONS CONTRAINCENDIS SEGONS CTE-DB-SI

Extintors portatils
Un d’eficacid 21A-113B cada 15m del recorregut
Un en cada zona de risc

Boques d’incendi equipades:
Superficie construida > 2000 m? De tipus 25 mm amb una longitud de manega de 25m.
Instal-laci6 obligada en sectors de risc alt. També n'instal-larem a zones on entenguem que sigui necessari.

Sistema d'alarma:
Superficie construide > 1000m? El sistema tendra un dispositiu per emetre senyals acistics i un altre dispositiu
per emtre senyals visuals.

Sistema de deteccié d’incendis:
Superficie construida > 5000 m?. S'instal-laran detectors de fum en tot I'edifici.

Hidrant exterior:
Superficie constructiva 5000 m? - 10000 m? S’instal-lara un hidrant exterior amb facilitat de manipulacié per als
bombers sense obstaculs que puguin empitjora la seva utilitzacio.

Ruixadors automatics:
Augmentaran un 25% els recorreguts d'evacuacio i un 25% les superficies maximes dels sectors d’incendis.
Aniran connectats al sistema d’alarma i al sistema de detecci6 d’incendis i estaran situats en tots els recorreguts
d"evacuacio.

CARACTERISTIQUES RELLEVANTS DE LES INSTAL-LACIONS

BIES (boques d'incendi equipades) és situaran de manera que desde qualsevol punt de I'edifici és puguin utilitzar. També

cada zona de risc alt tendra una BIE independent. Totes han de disposar d’una manega de 25 m? i la la presié de Iaigua ha

de ser suficient per una longitud de raig de 5 m. El cabal sera de 120 I/min i el diametre de la canonada d’abastament sera
de 5 mm.

Per al suministrament d’aigua a les BIES i als ruixadors s'utilitzaran els deposits d’aiga de regadiu. Ja que I'aportacié
d’aigua no és pot interrumpir, els deposits tendran un sistema d’ompliment automatic que aportara aigua del sistema de
subministrament
piblic en cas que fos necessari. Per tant aquest sistema no deixara que el deposit es buidi el que significa que assegura-
rem la continua aportacié d'aigua.

Lidrant exterior estara connectat directament a la xarxa publica de subministrament d'aigua. Es aconsellable col-locar dos

hidrants un a prop de I'entrada principal de I'edifici i I'altre en el carrer de la sagrera degut a la extencié horitzontal de
I'edifici, de totes maneres s’hauria de comptar amb [opini6 d’un tecnic bomber per a la seva correcta col-locacio.

RECORREGUTS D'EVACUACIO
Zones de risc baix i més d’una sortida de planta:
Recorreguts fins a una sortida de planta o edifici: 50 m + 25%
Recorregut fins a un punt amb dos recorreguts d’evacuacio: 25 m + 25%
Recorreguts exteriors (entenem per aquets els recorreguts per la coberta, com podria ser
Zones de risc especial:

Recorreguts de 25 m +25%

EI 25% ve donat per la col-lacacit dels ruixadors automatics.
ENLLUMENAT D’EMERGENCIA SEGONS CTE-DB-SI 3/ CTE-DB-SUA4

Proporcionara una il-luminacié minima en cas de fallida de I'alimentacié general i s'activara a partir d’un descens del 70%
del seu valor nominal. Entrara en funcionament automaticament i tindra una font d’alimentaci6 propia.

L’enllumenat d’emergéncia es col-locara marcant el recorregut d’evacuacio, les portes al llarg d’aquest i els quadres de
distribucio de I'enllumenat, a una algada minima de 2 m i amb una lluminaria minima de 5 lux.

PORTES SITUADES EN EL RECORREGUT D’EVACUACIO SEGONS CTE-DB-SI 3

Obrira en el setit d’evacuacio totes les portes de sortida on estigui previst el pas de més de 100 persones per el recorregut
0 que estigui previst el pas de 50 ocupants del recinte o espai en el que estigui situada.

Planta altells 1/500

PROJECTE FINAL DE CARRERA - ETSAV - GENER 2014
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~— Divisio sectors
— Recorregut ecavuacié
*  Ruixadors automatics
* Detectors incendis
©  Canonades de retorn d'aigua calenta sanitaria
» Direccid recomegut d'evacuacio
[>O Bxtintors portatils
C1 Alarma contraincendis
O polsador d'alarma
Bie (boca dincendi equipada)
[Exit] Sortida incendis

Planta baixa 1/300

CONTRAINCENDIS

Planta semisoterrani 1/300




