// PLANTA SEGONA //

// PLANTA BAIXA //

INSTAL.LACIONS

- // PLANTA PRIMERA //
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{_ Conducte de xapa galvanitzada d'impulsid

——= Radiador d'aigua
—— Conducte radiador

------ Conducte radiador retorn

// VENTILACIO //

Recuperador de calor (renovacid d'aire)

T

— Extraccid fums

—  Extraccidé aire brut

~—~—J Entrada d'aire exterior (renovacid aire)

G Unitat de tractament d'aire (renovacid d'aire)

14 INSTAL.LACIONS

Om 2m 10m
E 1:200 ‘ ‘ ‘

Habitat inclusiu
per persones sense llar a Gracia

ALUMNE: EDUARD RESINA // TUTOR: ROGER SAUQUET
ETSAV PFC gener 2014

—— Conducte aigua freda

x« Clau de pas aigua calenta

x Clau de pas aigua freda

N Modul de contabilitzacid

M_N_N.Comptador aigua

— x> Punt de subministre aigua freda

——> Punt de subministre aigua calenta

// SOLAR //

——— Conducte ACS solar

Q Acumulador ACS solar

// GAS //

K Caldera de Gas

}X] Clau de pas de gas

Conducte de gas

_N_N_N_Comptador de gas

de temporalitat d'as de l'equipament, tant
dotacional com col -lectiu. També perque permet
millorar les condicions d'una zona especifica en un
cert moment, per tant els sistemes actius son una
font de suport vers els passius.

Podem diferenciar dos tipus d'estratégies ben
diferenciades entre els dos grans grups de programa.
el primer gran grup sén els habitatges dotacionals
situats en planta primera i coberta. L'estrategia
basica es aillament i captacid en hivern i aillament
i ventilacidé creuada a estiu. Per tant funcionen
quasi exclusivament amb sistemes passius, a part
d'una petita aportacié en hivern a través de
sistemes actius, a través de radiadors eléctrics.

El segons gran grup, son els equipaments
comunitaris, situats en planta baixa, amb un grau de
captacidé solar inferior en hivern. Segueixen una
estratégia en hivern basada en els sistemes actius,
amb un sistema de aigua-aigua, utilitzant la
geotérmia com a font intercanviadora, distribucid
per aigua 1 elements splits per formalitzar
l'intercanvil de temperatura. En estiu el sistema
actiu es reversible per i permet refredar 1l'ambient,
sempre com a element de suport de la ventilacid
creuada.

-Precipitacions anuals:
—-Humitat R:
Condicions interiors
-T°C max interior:
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-Precipitacions anuals: 529 mm
-Humitat R: 66%

Condicions interiors

-T°C min. interior: 21°C
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Comportament térmic tedric interior habitatges
comparativa temperatures exterior i interior
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Comportament térmic tedric interior equipament
comparativa temperatures exterior i interior
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60% demanda de fred

les galeries. Aquests espails gestionen la temperatura dels espais

aillats i fan de tambor térmic.

Estiu, la ventilacid creuada (sobretot nocturna) i les proteccions
solars a través de la gelosia ceramica que actua com a filtre sén la
base del confort. També el gran aillament en murs (12 cm) 1 la coberta

vegetal (40cm) evita la penetracid de

calor. Finalment la vegetacid en

els patis de fulla caduca, filtrara el fluxe solar.

EQUIPAMENTS COL -LECTIUS:

Hivern: la climatitzacidé es basa en un elevat grau d'aillament dels
paraments (12 cm) . I potenciar la captacid solar directe a través de
les obertures 1 les galeries, tot 1 que no serdn tan elevades com a la

planta superior de l'edificacid. Les
transmitancia térmica molt baixa per
dels paraments vidriats del pati. La
patis permet l'arribada de la llum a

obertures el -legides tindran una
evitar la perdua de calor a través
vegetacid de fulla caduca dels

la part inferior de l'edifici.

Estiu: la ventilacid creuada i les proteccions solars a través de rafecs
i store son la base del confort.Finalment la vegetacid en els patis de
fulla caduca, filtrara el fluxe solar. També les plantes enfiladeres en
mirs mitgers permeten actuen com a filtre.

Tipus de roba dels usuaris d'acord amb l'estacid climatica.

IL.LUMINACIO I VENTIL.LACIO NATURALS

Habitatges dotacionals: Existeix una
relacié d'obertures i proteccions
solars que permet la ventilacid
natural a través dels patis d'ombra
en estiu i llum a l'hivern. Tots els
punts acompanyats de vegetacid.

La iluminacié es potenciada per
1'obertura cenital en badalots i la
existéncia de badalots lluernari.

Equipaments col -lecctius:

La il.luminacié natural es potencia
a la part inferior a través de crear
un un perimetre vidriat en els patis
i facanes.

RENOVACIO D'AIRE

Habiatges dotacionals: Es
realitzara a través de les
obertures practicables més
sistemes mecanics actius.
Equipaments col-lectius: Es
realitzara a través de les
obertures practicables més
sistemes mecanics actius.
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vegetacio \ 1

alt grau d'alIllament dels paraments (1l2cm). A l'estiu es resol amb medis
passius com la ventilacid creuada.

EQUIPAMENTS COL-LECTIUS: El sistema de claimatitzacid es basa en AIRE-AIRE
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Les unitats terminals d'aquest sistema sén unitats de difusid: difusors 1

g
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reixetes [
La unitat central és la unitat de tractament d'aire (UTA) o climatitzador
on té lloc el tractament de l'aire que s'impulsa als espais a climatitzar 3 ] ;e
Agquesta UTA es situara en planta soterrani amb dos circuit. ath ~ NS NN 3
1-Sala polivalent+co-workingtbotiga) 2- Sala assaig + Biblioteca + Q: _=’;i"\~3§§;§~‘ 1’?{“ mﬁﬁﬁié
bar/restaurant. oo 5Ty \ I
L'aire de retorn procedent dels espais és aspirat pel ventilador A< 7, i - L
d'aspiracid. Una gart d'aquest ° i ® QQ;/w “h 1@ ifﬁyQ&NAWUMD
aire s'expulsa a l'exterior, 1 entra aire de renovacid fresc de l'exterior. =
L'aire passa a través d'una bateria de calor o de fred, per l'interior de
la qual hi circula aigua/liquid calent o fred. Aquesta bateria sera 1| L ANCDIL TERRA TEENIC 11
alimentada per una bomba de calor amb funcionament geotermic - 1
Finalment l'aire tractat pasara per un humidificador incorporat dins de la
propia maguina.
RENOVACIO D'AIRE

27 o
HABITATGES DOTACIONALS Es realitzara a través de airejadors en les obertures %%7®G

.‘00

i extractors mecanics en els banys i cuines. o
<wuq\2 COLLECTOR SOLAR
=25

EQUIPAMENTS COL -LECTIUS: Es realitzara amb un doble sistema. A través ¢ Acs

d'airejadors en les obertures i extractors mecanics en els banys i espais de
cocid col -lectius. Aquest sistema permet ventilar de forma natural en els

// hivern

mesos en que la temperatura exterior es adecuada. I un segon seistema a ‘ ot owt oy
) . . . | +
través de ventilconvectors en facana amb recuperadors de calor i sistema | ¢ E§§i1$;; ﬁ}+ﬁ$
d'humificacidé. En funcionament quant el sistema de climatitzacid estigui en || i — -
marxa. Y DIA 8 °C RADIADOR, ‘
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propi cicle en la naturalesa i el projecte també té
aquest objectiu.

L'ordre de magnitud és molt elevat, per exemple, en les
societats de consum es de 168 1l/dia/persona.

Si s'utilitzen sistemes d'estalvi d'aigua, com
airejadors i dipdsits de doble descarrega en els
sistemes domeéstics, aquest consum ja es redueix a uns
70 1/dia/persona.

On només 5 1l/dia/persona son utilitzats per beure i
cuinar. Es a dir, la gran majoria d'aigua que consumim
l'utilitzem com un medi per desfer-nos de la bruticia.

L'estratégia del cicle de l'aigua en el projecte
parteix de diferenciar les qualitats de l'aigua depenen
del seu Us, 1 entenent que tota aigua no te que tindre
la gqualitat d'aigua de boca per esser utilitzada.

Aixi, es proposa la recuperacid total de l'aigua de la
pluja a través de canalitzar l'aigua rebuda en els
badalots, la coberta transitable i els patis inferiors.

L'aigua s'acumulara en aljubs subterranis en els propis
patis que serviran als habitatges dotacionals i els
equipaments en planta baixa . També s'acumulara en la
coberta de l'edificacid, també tipus aljub ( gruix de 5
cm) 1 servira per regar a través de capil ‘laritat es
horts que estan en aquesta zona. L'aigua de suport
s'obtindra directament de la xarxa d'aigua sanitaria.

S'ha estimat la utilitzacid de vaters secs, ja que es
un dels elements que mes consumeix en l'ambit doméstic
a més de contaminar amb matéria organica l'aigua. La
separacid dels escrementes del cicle de l'aigua, permet
amb 1'Gs d'una compostera l'obtencid d'adob. Finalment
s'ha desestimat aquesta solucid ja part dels usuaris de
l'edificacidé prenen una gran quantitat de medicaments,
que s'introduirien en el cicle de compost i1 els horts.
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// CLIMA // // SUB. AIGUA // // estratégia energia i clima // Esquemes mediambientals L 2010 . Wy /)
temperatura exterior anua , Barcelona volums a climatitzar : : sistemes actius . . . .
1 m 1 ~
QJ‘QJ‘ passius / actius CLIMATITZACTO // sistemes passius // // estiu // / /) estiu // // estratégia aigua 1 sanejament //
Unitat Fan - coil SN ESTIU HIVERN CLIMATITZACIO . L . . . . . .
@ biposit Tren maxe STOC  max: 23°C HABITATGES DOTACIONALS: . o . . ) // esquema combinacié instal -lacions // // esquema distribucid sanejament vivenda //
. . - . - o . o in.: —-1° Hi -1 limatit ;& b 1 £ dlaill t del HABITATGES DOTACIONALS: El sistema de climatitzacid es resol amb radiadors CAPTACIO D'AIGUA
—— Conducte fluid fan coils —— Conducte aigua calenta Segregacié vs. centralitzacid. -I°C min _TOC min.: = OC rvern: fa climatitzaclo €S basa en un eievat grau attramen ets " eléctrics situats en contigus als parements exteriors i obertures. Ja que
L'estrateégia de projecte opta clarament per la -I°C mitja: -T°C mitja: 13°C paraments (12 cm) que son aproximats als valors de les "passive houses”. la demanda de calor es baixa i temporal per 1'as dels habitatges i pel Mitjana catalunya: 657 mm = 1/m2 x any
segregacié de les instal -lacions, potenciant 1'idea —Vent -Vent (promig): 6,5 km/h I potenciar la captacid solar directe a través dels patis-hivernacle 1 COL-LECTOR SOLAR L'aigua és un element renovable ja que tanca el seu

Superficie coberta badalots: 240,00 m2

Superficie coberta transitable: 894,00 m2 7 ///' ‘\\

Superficie horts: 696,80 m2 F%Egj i/,s Wiw/f Wx//w s\\\

Superficie patis: 607,00 m2 g . i w>% o ////\
Quantitat captada: l N ///// \\////
Sup captacid: 240,00+894,20+ 696,00+ 607,00 m2= 2437,00 m2 -~

130 persones ( hab dotacional) x 701/dia xpers= 9.100 1l/dia 3 I | : —

9.100 1/dia x 365 dies= 3.321.500 l/any I E— m— \\

Per tant he de recuperar aigua a través de sistemes de 5 e L

filtatge. 5 A
Tipus habitatge dotacional, habitants i demanda aigua: f” :} [

1 B i i 5 1/di N ’//( o

_ Beure i cuinar: ia x pers |/ ~//X

2 Dutxa i lavabo: 35+12 1l/dia x pers qz;ligwiQIG / \»:] @1%9

Demanda bloc 1+2= 52 1l/dia x pers

dﬁ@jﬂl @16& 7

3 Rentadora i rentaplats: 4+4 1/dia x pers

4 We: 16 1/dia x pers
Demanda bloc 3+4 = 24 1/dia x persona

N @5

1 Col.lector solar 5 Bomba = \\\‘ y :} [

2 Coberta aljub 6 Filtre d'Osmosi i : L]
7
8

3 Pati interior Calentador acumulador
4 Diposit d'aiglies Diposit de
pluvials recirculacid

5 Horts: 612 1l/any m2 ( geotextil i capilaritat)

Calcul aljubs patis:

52 1/dia x persona x 130 persones= 6.760 1/ dia / 3 patis= ‘ H/\\H H )\H
2252,00 1/dia x pati PAN N AN

considerem un emagatzematge pels 3 mesos mes defaborables:

juliol, agost 1 setmebre= 90 dies

8 ‘ ﬁ
Aigua captada: 6571/m2 x any x 2437,00 m2= 1.601.350 1/any 2 l W o N l
benanda: e [« [ o 4 VALY i

Total per pati= 2252,00 x 90= 202.500 1 / pati = 202 m3 / pati \ /“;\ /
Consum anual usuaris:7.100 1/ dia x 365 dies= 2.591.500 1/ any 5 sm/ﬂq i 5 b \\H; 5
Consum anual horts: 612 l/any m2 x 696,00m2= 425.952 1/any g\\Q wé xh ' @ ;H' 7//ﬁ

Total consum edificacid: 3.017.452 1/any
Aigua captada coberta i patis: 6571/m2 x any x 2437,00 m2=
1.601.109 1l/any

ESTAVI DEL 57,00 % DEL CONSUM




