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INSTAL-LACIO D'ELECTRICITAT

Subministrament electric

El subministrament és directe de la xarxa publica amb poténcia suficient, en Baixa Tensid, sense
necessitat de disposar de centre de transformacié i amb els comptadors a planta baixa, garantint

la seva ventilacio, lectura, manteniment i conservacio.

L'edifici disposara d'un quadre general i diversos subquadres per zones.
facana.

La instal-lacié discorre pel cel ras en safates electriques.

Instal-lacio d'il-luminacio

La CGP esta integrada a

La instal-lacio d'il-luminacid esta pensada per donar flexibilitat a I'Us dels diferents espais, garantint

els nivell minims d'il-luminacié que s'especifiquen al DB SU-4.

Part de la il-luminacio sera indirecta, reforcant I'arquitectura existent a I'emplacament.

S'utilitzen lampades LED ja que tenen una major eficacia, vida mitjana i IRC (index de reproduccié

de color).

Per altra banda es dona compliment als valors d'eficiencia energetica de la installacid

d'il-luminacié (VEEI) que s'especifiquen al DB HE-3.

Les zones d'us esporadic, el control d'encesa i apagada es realitzara per un sistema de deteccio de

presencia o temporitzat.

A l'entorn immediat de I'accés a I'ascensor es garantira una il-luminacié permanent de 50 lux.

Enllumenat d'emergeéencia

Es disposara d'enllumenat d'emergencia al recorregut d'evacuacio fins a la sortida a I'exterior.

TELECOMUNICACIONS

L'edifici disposa de connexions de telefonia, fax, tv i

radio en els punts de connexid on es

requereixen. Els cables s'allotjaran pel cel ras i el rack es situa a la sala anexa de I'administracio

situada a la planta entresol. L'edifici esta equipat amb les tecnologies
bluetooth.

LLEGENDA D'ELECTRICITAT I IL-LUMINACIO

Caixa general de proteccio
Comptador

Quadre general

Subquadre electric

Luminaria per empotrar a sostre.
MODULAR SLIM, LAMP

Luminaria per tub fluorescent 1x36w

Downlight empotrat KOMBIC, LAMP

0 Luminaria LED per carrils electrificats.
0 Light Board, ERCO

Banyador empotrable.Light Board, ERCO

Banyador de sostre. LED TRION, ERCO.

Luminaria pendular MAUI DECO, LAMP

Linestra de LED, LAMP

IMATGES ELEMENTS D'IL-LUMINACIO

Luminaria LED per carrils electrificats.
Light Board, ERCO

Luminaria per empotrar a sostre.
MODULAR SLIM, LAMP

inalambriques Wi-fi i
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