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INSTAL-LACIO DE CLIMATITZACIO I VENTILACIO
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Centrals de produccié de fred i calor

Les unitats de produccio de fred i calor son bombes de calor d'aigua condensades per aire. Es
situen a la terrassa de la planta tercera, prevista com a espai pels equips tecnics d'instal-lacions.
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Unitats de tractament d'aire | - . A = =2
S'instal-len dos climatitzadors d'aire primari per la ventilacio, per una banda el de I'espai museistic — o {
i un altre pel volum dels despatxos i accés. Aquests s'ubiquen a la sala tecnica exterior de la planta - \ B !
tercera. S o e

Tots els climatitzadors disposen d'un sistema de recuperacié de calor.

Les condicions de confort dels diferents espais s'aconsegueix mitjancant fan-coils de baixa silueta
ubicats al cel ras de cada ambit o zona higrotermica. Aquest tractament de l'aire es complementa
amb la ventilacio provinent dels climatitzadors d'aire primari.
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L'aire es condueix a través de conductes que discorren pel cel ras excepte a la planta tercera que i =u=w | 4 A
seran vistos entre |'estructura metal-lica de la coberta. —— MM 8 I
La impulsi6 sera a través de difusors lineals en els espais on la il-luminacié segueix els mateixos — | LM ) . |
criteris. En les zones on la illuminacio és puntual les unitats d'impulsié son difusors circulars. Els ! — ‘ ;#\4
retorns es realitzen a través de reixes directament a conducte o al fan coil. La impulsio cap a la e . EEEEE
planta baixa amb els dobles espais es realitza mitjangant toveres. El criteri és repartir I'aire amb Enininlnl = HH H
unes condicions determinades a tot |'espai de manera uniforme. hilslsln | HpEpE [ % - /:
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Per tal de fer la minim afectaci6 amb aquestes instal-lacions a la part de I'església, es considera LT L In Isizinl
aquesta com a element que forma part del museu i que esta en contacte amb espais interiors | }’:::, — I\ / \ ?;EEEE /|
climatitzats, per aquest motiu es renova l'aire mitjancant I'extraccid del mateix a través de les A e— S B g — e BRSNS  SmE———
obertures superiors. Planta Baixa
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LLEGENDA DE CLIMATITZACIO
Bomba de calor : %
Climatitzador d'aire primari | i =
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© Difusor circular d'alumini @. .
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Difusor linial : - ]
Direcci6 de sortida d'aire adaptableales | @& . § 8 5 L 85 & B | L
necessitats de I'espai. Adequats per al montatge == I
en instal-lacions de cabal constant o variable. J 17
Opcionalment, amb dispositiu de regulacié de L & =g
cabal accionat frontalment. R e S . Planta Primera Museu
( I Cota +6.00
e Planta Primera Gestio
Cota +7.50
Unitat FAN COIL baixa silueta
Dissenyats per ser empotrats als falsos sostres.
Sén de forma quadrada i de dimesions
aproximades de 600x600mm.

Planta Segona Museu
Cota +11.00
Planta Segona Gestid

FUNCIONAMENT EN SECCIO DE LA CLIMATITZACIO Cota +10.70

CLIMATITZADOR  CLIMATITZADOR UNITAT PRODUCTORA FRED UNITAT PRODUCTORA CALOR
AIRE PRIMARI AIRE PRIMARI BOMBA DE CALOR 2 BOMBA DE CALOR 1

MUSEU ZONA DESPATXOS  AGUA CONDENSADA PER AIRE  AGUA CONDENSADA PER AIRE
+ RECUPERADOR  + RECUPERADOR ~ MODEL 20 CLIMAVENETA MODEL 16 CLIMAVENETA
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