INSTAL-LACIO D'ACS

CONTRIBUCIO SOLAR MiNIMA D'ACS
Calcul i dimensionat.

Demanda taula 3.1. DB HE4. demandes de referéncia a 60°C
‘Habitatges 221 d"AGS/dia per persona
‘Restaurant 5-100 d' ACS/dia per apat
Dubees 201 =”ACS/persona
Nombre de persones

18 habitatges (1dormitord) - 1.5 persones = 27 persones Clarch i Nicolau
16 dormitoris - 1.5 persones = 24 persones Nouvilas

Calcul de la demanda

(Clerch i Nicolau) 27 perzongs - 221 d°ACS/dia persona + 151 d’ACS/dia restaurant= 609|
(Nowvilas) 24 persones - 2215°ACS/dia persona + 5 dutes - 201 d'AGS = 6281 0°ACS

Contribucic solar minima per efecte Joule (taula 2.1. DB HE4)
Demanda total d'AGS: 50/1.000 (Vdia)  Zona climdtica II: 50%
Demanda anual {Da)

Da (CN) = 6091 d’ACS/dia - 365 digs any = 222 285 d'ACS/anuals
Da (NV) = 6281 d'AGS/dia - 365 dies any = 229.2201 d°ACS anuals

Calcul de la demanda energética anual per a la produccio d"AGS

0 ACS= Da-d-CE-vaniacioT=

D ACS (CN)= 222 285 - 1- (60%13.75%) - 0.001163= 11.956kWh/any

D AGS (NV)= 220220 - 1 - (60°-13.75%) - 0.001163= 12 330kWh/any
Les pérdues per orientacid i inclinacid seran en les dues cases del 0%,
Calcul de 'area de captadors solars

frea = ACS solar/ lad1=

Area (CN)= 11.956/(1795-0.90-0.40) = 18.50m* = m?/2 Sm’ placa= 8 plaques

Area (NV)= 12.330/({1795-0.90-0.40)= 19.00m* = & plagues

La instal-lacid solar cobrira el 60% de les necessitals anuals estimades d°ACS
Yolum del dipdsit acumulador

L'area total dels captadors tindra un valor tal que es compleix que 50 < VA < 180, on & és la

suma de les drees dels captadors enm® i V el volum en L del diposit d"acumulacio solar en m?,

50 < V/(8-2.5) < 180 1000L< Y <3600L

INSTAL-LACIO D'AFS

El document basic emprat pel disseny d'aquest apartat ha estat el CTE DB-HS 4. N'esdraiem
els seglents parametres:

Les escomeses | comptadors de tota la instal-lacio daigua freda es localitzaran als espais
d'entrada de cada edifici, permetent una facil distribucio ja que es troben en punts centre del
projecte i permet derivacions en ambdds direccions. Hi haurd un comptador per edifici ja que
&35 tracta d'un matei servei, La companyia subministradora del servei tindrd claw per accedir
&N aquests recintes | per tant, estaran secloritzats de b resta d'edificis.

‘La instaklacio seguira l'esquema adjunt, per tal de seguir recorreguis clars i el méxim de
rectilinis possibles. Es dura a terme una installacio sectoritzada, per la qual cosa cakdra la
introduccio de claus de pas en cada cas que la conduccid principal es derivi,

‘Les conduccions principals es faran sempre amagades sobre el cel-ras de manera que per
baixar als punts de consum s'haura de canalitzar 'aigua a traves deks envans,

SISTEMA SOLAR TERMIC PER A LA PRODUCCIO
D'ACS

El sistema escolit es racta d'un sistema collectiu de 1al manera que realitzi la caplacio
conjunla per a lofes les habitacions i també wna acumulacid centralitzada. Abad comporta
benaficis a nivell de captacio, d'eficiéncia energética del conjunt i del cost de la inversia inicial.

Es tracta del sistema més econdmic ja que s'estalvia 'acumulacid individual i regulacié en
cada apartament o habitacia. Es tambeé el més eficient energéticament. L'acumulacio pot estar
molt més a prop del sistema de produccid, reduint-ne aid k& longitud dels tubs del circuit
primari, que &3 roba a una lemperatura meés elevada que el circuit secundari, de tal manara
que les pérdues en aquest son majors, A més, es necessita molt menys liquid anticongelant,
que &5 el que acostuma a circular pel circuit primar. La installacio solar termica que es
realitza en aquest projecle s"emprara per a la produccio d'ACS i d'escalfament de clima.

ESQUEMA DE FUNCIONAMENT
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SANEJAMENT

El sistema de sanejament del projecte aplica la normativa DB HS5-5 del codi técnic de
I'edificiacio. S'utilitza un tragat senzill i el mes recte possible per a l'evacuacio de les aigles
grizes/negras.

Es colloquen registres a l'inici de cada ramal, fent-ne possible la neleja en cas d'obstruceio.
Tamba ='incorporen elements sifonics en cada aparell per evitar aid les males olors, airejadors
en tots els ramalks per evitar succions, i una arqueta sifonica abans de conectar amb la xana
publica. Si el loc disposa de xares de clavegueram separades (grises/megres i pluvials) la

connexio sera individual; sind s"ajuntaran en una altra arqueta sifanica amb vahwula antiretorn.

La xand de sanejament es separa en: xara d'aigies grises i negres, i xana d'aigies
pluvials.

-Xana d'aigles grizes i negres; Les primeres, recullen les aigles provinents de la majoria
d'aparells o elements que utilitzen aigua, com ara rentamans, rentadores, elc. Les segones,
recullen les provinents dels wes. Ambdues es recullen juntament i fing a desaiguar a la xana
publica de claveguaram.

Xama d'aigies plovials: aquesta xarxa recull les aigles provinents de les pluges,
dipositades a les cobertes (transitables o no), mitjanicant reixes i canaks de recollida
horitzontal, a través deks quals s6n transportades fins a la xana poblica de clavegueram,

PARAMETRES DE LA XARXA

-Horitzontal;

Ek cokectors horitzontals aniran penjats del forjat i ocults damera el faks sosire en els
gspais d'0s poblic | de pas. El pendent minim de tots ells serd del 2%. Els collectors soterrats
tindran el mateix pendent | disposaran d'arquetes de registre.

Vertical:

Els baxants verlicals poden ser vislos en algunes zones de ledificacio, 1ol iq eue es
trobaran en patiz d'instal-acions només accessibles per un manteniment, i aid estan proteqits
de possibles impactes. Conectaran amb ek collectors horitzontals.

-Connexdd amb & xana piblica

La connecid es fard a la part central de l'edifici que queda a laire liure, Ambdues xarxes es
recolliran per sota la solera i s'enviard I'aigua cap a la xara poblica de claveguaram.

WARXA D'AGIUES PLUVIALS

La xana daigiles pluvials funciona en fof el sew recorregut per l'efecte de la gravetat. Les
cobertes fransitables i no transitables, tenen una pendent constant del 2% per facilitar
I'evacuacio de l'aigua fins a les canaks de recolida, on es deriva cap aks embomals
cormesponents,

Per calcular la xara 5'ha tingut en comple els seglents aspectes:

CASA CLERCH | NIGOLAL
1. Régim pluviometric: Figueres = Zona B = |soyeta 50
Intensitat pluviometrica (ij= 100 mm/

2. Nombre de desaigiies en coberta:
Coberta A= 125m? > 3 baneres
Goberta B= 100m® = 2 honeres
Coberta C= 180m? = 3 boneres

3. Diametre dels baixants d'aigua plovial; S0mm
4, Diametre del collector horitzontal daigies pluviak: 2% = 110mm

Observant el diametre general dels collectors horitzontals assimilarem els baixants verticals al
mateix diametre que els coHlectors (110mmy), unificant aix tofa la xarxa i evitant possibles
obstruccions.

CASA NOLVILAS
1. Régim phviométric: Figueres = Zona B = |soyeta 50
Intensitat pluviometrica (i) =100 mm/h

2. Nombre de desaigiles en coberta:
Coberta A= 150m® = 3 boneres
Coberta B= Z30m? > 4 baneres
Coberta C= 145m? = 3 boneres

3. Diametre dels baixants d'aigua pluvial; 90mm
4. Diametre del collector horitzontal d°aigiles pluvials: 2% = 110mm

Observant el diametre general dels collectors horitzontals assimilarem els baiants verficals al
maleix diametre que els coHlectors (110mm), unificant aix lola la xarxa i evitant possibles
obstruccions,

YARMA D'AIGUES GRISES/NEGRES

La xare d'aigies grises i residuals, com la d'aigies pluvials, funciona lola per gravetat fins
a connectar amb la xana general. Uos de dos sistemes independents d'aigua, aigles
grizes/negres | plovials, permet, com ja hem comental anteriorment, una connexia a una
futura xara de clavegueram separativa.

Aird doncs, pel cilcul de la xana d'aigles grises i negres s'han tingut en compte els seglents
aspectes:

GASA GLERGH | NICOLAL
1. Nombre d'unitats de desguas:
Bloc A= 36 unitats
Bloc B= 12 unitats
Bloc G= 72 unitats
Total desguas = 120 unitats

2. Diametre dels baixants d'aigies residuals: S0mm
3, Diametre dets col-lecotrs horitzontals daigles residuals: 2% = 7hmm

Observem que el diametre del baixant 5 major que el collector, per tant, modificarem el
diametre del collector al mateix diamefre que el baiant. No obstant, agafarem el diametre
superior en la lista que és S0mm, prevenint aibd possibles abstruccions.

VENTILACIO DE LA XARXA

Els edificis, com que tenen menys de 7 plantes, consideram el sistema de ventilacio de les
xanes com el Primari,
Quan sigui possible, edifici ventilard la seva xarxa per coberta prolongant els baixants. Quan
aixh no sigui possible per criteris de disseny i funcid, s'installard un sistema de valvules
d'airejament en cada tram dek ramals que presentin elements de descarega, com wes,
rentadores, etc.
[aquesta manera 3'evita la sobrecarrepa del sistema i possibles dessifonaments de la xana
d'aigiies grises/negres i pluvials.
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