CLIMATITZACIO

CONDICIONAMENT

El projecte garanteix una ventil-tacid natural de 1015 ek espais de l'edifici que ddnen a fagana
mitjantgant ebertures en aquesta. Totes les habitacions i apartaments dels dos edificis tenen
una ventiklacio crevada, a més de la mecanica obligataria,

SISTEMES

Els dos edificis utilitzen el mateix sistema de climafitzacio Aire-Aigua (tipus fan-coil), ja que
aquesta manera eks usvaris poden reguiar més acuradament la temperatura de I'espai en que
fan vida.

SISTEMA DAIRE-AIGUA

El sistemna Aire-Aigua és I'escollit pels espais mes reduits, on la renovacio d'aire &5 menor.
[aguesta manera es parantec un confort “a la carta” de M'usvari, podent aclimatar els espais
alld on es requareixi,

Espaiz com les sales polivalents, despatwos, habitacions i apartaments utilitzen el sistema
Aigua-aire, que mitjantgant un control eléctric, poden graduar 2 tempearatura interior,

Cada espai compta amb un fan-coil individualitzat. Aguest rep aigua calenta o freda que es
fa circular per un serpenti refredant o escaffant I'aire expulsat. El fan-coil rep 'aire d'un
intercanviador, i d’aquesta manera impulsa aire renovat i pre-escalfat o pre-refredat a l'espai.
Mitjantgant unes reixes d'extraccio es recull Faire viciat i es retomna a la UTA, per recuperar-ng
la calor o fred i posteriorment expulsar-lo a I'exterior.
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SISTEMA DE VENTILACIO

Com a condicid general del sistema de ventilacid I'aire circulard en els habitatges de les
estances seques a les humides. Abd doncs, els menjadors, dormitoris i sales d'estar disposen
d'obertures d'admissio i les cuings | els banys dispoen d'obertures d'extraccio conneclades
a conductes d'extraccio. Les particions situades entre ek bocaks amb admissid i els lecals amb
exfraccio disposen d'oberitures de pas.

Les cuines, menjadors, sales d'estar, dormitoris i el banys disposen d'un sistema
complementari de ventilacio natural a través de finestres practicables, en el cas dels banys a
fravés de pelits patis d'installacions. & la vegada toles les habitacions | habitatges disposen
de venlilacio crevada.

Les cuines de l'edifici Clerch i Nicolau contemplaran un sistema adicional de ventilacio amb
exraccio mecanica. Es disposarda un extractor connectat a un conducte d'extraccio
independent dels de la ventilacio general de I'habitaige. Com que la cuina és indusirial i
I'exdraccio d'aire és molt gran, es fard tambe una impubsio en aquest espai. E5 treballara amb
uns diametres duns 400mm.

Diametre debs conductes d'edraccio mecinica cuines= 125mm
Diametre dels conducles d'edraccio banys = 200mm

Es disposaran boques d'insuflacio als lavabos pablics conneclades a conductes d'extraccio
dels lavabos situals a les plantes baixes dels edificis Clerch i Nicolau | Nouvilas.
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-APARTAMENTS | HABITACIONS

En eks espais de vida diaria de les habitacions i apartaments frobem un fan coil situat sobre
el bany de les sales. El fan-coil rep aigua calenta o freda de les bombes de calor i limpulsa dins
de l'espai. Aquest aire anira escalant Ihabitacio. Una part molt petita s 'exdraura
mecanicament des de tots els banys, o zones humides. Aquest aire 3'impulsara cap a la
coberta fins a la sorfida, passant abans per un intercanviador de calor per pre-escalfar o
refredar I'aire que s'impulsard al fan-coil interior,

Triem aquest sistema perqué ens permet donar un major confort amb poc temps i abd cada
habitacid pot tenir una temperatura de confort adaptada a l'usuari.

-DESPATHOS

En aquest cas trarem uns fan-coil de parel. Aquests espais s'usaran durant el dia pero
potser molts d'ells es troben tancats en certs dies, Per tant per assegurar un confort rapid de
les zones triem aguest sistema de calefactar.

Lesfraceio la farem mecanicament a fravés del sostre on 'aire s'impulsara cap a lexterion.

-SALES POLIVALENTS
En les sales polivalents ufilitzarem com a tot I'edifici el sistema d'aigua-aire per escalfar,

Ek aparells també seran fan-coils de paret i Vesdraccio mecanica es fard directament per la
coberta o fagana mes proxima.
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