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CLIMATITZACIO - ELEMENTS INSTAL-LACIO

—®»—— Conducte d'impulsié d'aire exterior Conducte impulsié aigua calenta Impulsor d'aire renovat exterior

— P — Conducte d'expulsi6 aire viciat (Retorn) e Conducte retorn aigua calenta Xemeneia expulsio aire viciat

Expulsié aire viciat Conducte impulsié aigua freda Caldera gas amb suport solar

Impulsi6 aire renovat e Conducte retorn aigua freda Refrigeradora aire-aigua
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- Punt de retorn aire (a uns 25cm del paviment) Fan-Coil, horitzontal HITECSA 500m3/h 3 Conducte impulsio aire

Fan-Coil, cassette HITECSA 227m3/h

|

Conducte expulsio aire

CLIMATITZACIO - sISTEMA | PREDIMENSIONAT

Donada la diferencia d'assoleig existent entre les dues faganes (S-O i N-E) el sistema sera mixte centralitzat de 4 vies (dos canals d'impulsié i dos de retorn) aigua-aire. Tanmateix també ens
permet minimitzar el dimensionat de la canalitzacio mixte AIGUA-AIRE, amb unitats Fan-Coil per a cada punt d'emissié d'aire fred (a partir d'un refrigerador en planta baixa) i d'aire calent a
través de la caldera de gas amb recolzament solar.

A la unitat Fan-Coil corresponent per a cada ambit hi arriben conductes d'aire (impulsi6 i expulsio) aixi com el propi aprofitament d'aquest aire per un retorn. | alhora els conductes d'aigua que
permetran escalfar o refredar I'aire en la propia unitat Fan-Coil. D'aquesta manera es poden controlar els dispositius de manera individual.

A) Calcul perdua per transmissio térmica segons CTE_DB_HE1:
Transmitancies:
U=1/Rt, on Rt=Rse+Rc+Rsi

Fagcana Coberta Ajardinada Coberta Transitable
Rc Panells formigd = 0,05m / 2,5W/mk= 0,02 Rc Formigé = 0,2m / 2,5W/mk= 0,08 Rc Formigé = 0,2m / 2,5W/mk= 0,08
Rc AT mineral= 0,05m / 0,05W/mk= 1 Rc AT poliestiré expandit= 0,15m / 0,04W/mk= 3,75 Rc AT poliestire expandit= 0,15m / 0,04W/mk= 3,75

Rc Panells cartré-guix= 0,03m / 0,15W/mk=0,2 Rc morter pendent= 0,01m / 0,41W/mk=0,24 Rc AT poliestire extrudit= 0,1m / 0,04W/mk= 2,5

Rt=0,07+0,02+,+0,2+0,13= 1,42 Rc compost vegetal= 0,5m / 0,52W/mk=0,96 Rc morter pendent= 0,01m / 0,41W/mk=0,24
Rt=0,07+0,08+3,75+0,24+0,96+0,13= 5,24 Rc paviment= 0,04m / 2,5W/mk=0,016
Uopac= 1/1,42= 0,70W/m2k Rt=0,07+0,08+3,75+2,5+0,24+0,016+0,13= 6,78
Ufinestrals= 2,7W/m2k Ucoberta ajardinada= 1/5,24= 0,19W/m2k
Ucoberta transitable= 1/6,78= 0,14W/m2k
Hext= U x sup

Hext= (438,40 x 0,70) + (292,30 x 2,7) + (33 x 0,19) + (0,14 x 290)= 1142,96W= 1,14Kw

B) Calcul pérdua per ventilacio: C) Guanys per ocupants i aparells segons annex K UNE 12790:2004:
Hv= volum/h x Ce aire
2-4\WW/m2 calor sensible
Oficines= 283m3 x 5v/h= 1415m3/h x 0,34Wh/m3k= 481W W= sup. util x T°xarxa= 2580m2 x 2W/m2= 5160W
Sala Gsos multiples= 815m3 x 6v/h= 4890m3/h x 0,34Wh/m3k= 1663W Guanys totals= 5,16 KW
Sala exposicions= 152m3 x 4v/h= 608m3/h x 0,34Wh/m3k= 206,70W
Apartaments= 998m3 x 3v/h= 2995m3/h x 0,34Wh/m3k= 1018,40W
Sala d'estar= 283m3 x 5v/h= 1415m3/h x 0,34Wh/m3k= 481W
Vestibul= 283m3 x 6v/h= 1698m3/h x 0,34Wh/m3k= 577,32W

Pérdues Totals= 4427,40W= 4,4KW
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AXONOMETRIA SISTEMA CLIMATITZACIO MODUL HABITACIONS

Recorregut expulsié aire viciat Recorregut retorn aire Recorregut impulsio aire

GAS:- ELEMENTS PRINCIPALS | ESQUEMA DE PRINCIPI

Per tal de donar suport a la instal-lacio solar, es preveu realitzar-ho amb una caldera que tant funciona amb el circuit solar o pot funcionar amb connexié a
la xarxa de distribucié de gas natural. D'aquesta manera es preveu assolir les possibles mancances de I'energia solar i assegurar el correcte funcionament
per a |'abasteixament d'aigua calenta i del sistema de climatitzacio.

Segons la xarxa de distribucio de la companyia la pressio a la qual arriba el gas es MPB (Mitja Pressio B) per tant a través d'uns reguladors de pressio
arribarem a assolir la necessaria en cada cas. Cal tenir en compte la disposicio de I'estancia de la caldera que té accés directe a I'exterior per assegurar la
rapida ventilacio en cas d'algun accident per fuga. A més a més la distribucio dels conductes fins a la caldera (un recorregut relativament curt) es realitzara
per un tub de proteccio d'acer galvanitzat per a protegir el conducte de gas.
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