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CONTRA INCENDIS - ELEMENTS DINSTAL-LACIONS | SECTORITZACIO

D Comunicacio vertical (Escala / Ascensor) -<]

.%—0 Recorregut d'evacuacio fins sortida d'emergéncia
Sortida d'emergéncia

2>X_ Llum d'emergéncia

Alarma d'incendis
@ Detector d'incendis

(O~ Pulsador d'emergéncia

Q<] Extintor Pols seca CO2 25kg

O] siE

CONTRA INCENDIS - cOMPLIMENT NORMATIVA CTE-DB-SI

SECTOR 1/ Vestibuls d'accés i passadissos

SECTOR 2/ Sales d'arxiu, magatzems o risc especial

SECTOR 3/ Cuina

SECTOR 4/ Escales i Ascensors protegides

SECTOR 5/ Cambra d'instal-lacions

SECTOR 6 / Menjador

SECTOR 7 / Sala d'estar

SECTOR 8/ Oficines administracio / Consultes

SECTOR 9/ Sales cures / Rehabilitacio

SECTOR 10/ Habitacions - Apartaments

22,50

Recorregut columna seca

/_: 23,10m
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25,60m
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25,6dm
e

18,30m

SECCIO LONGITUDINAL E:1/200
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COMPLIMENT NORMATIVA CTE-DB-SI

7

L'edifici Nouviles ha de complir amb la normativa vigent de seguretat en cas d'incendi responent a les exigéncies per a edificis hospitalari, donat que esta
principalment destinat a rebre residents que necessiten un control i un seguiment propi de residéncies geriatriques assimilant-se doncs a Us hospitalari.

ZONES DE RISC ESPECIAL (exigéncies aillaments)

Arxiu: Zona risc especial BAIX_EI90
Cuina: Zona risc especial ALT (superior 20KW)_EI120
Magatzem: Zona risc especial MIG_EI120

Zona tractaments: Zona risc especial BAIX_EI90
Sala instal.: Zona risc especial BAIX_EI90

* Les instal-lacions que creuin sectors d'incendi aniran amb comportes talla focs

per evitar la propagacié d'aquests

* En general per a les separacions d'un mateix sector incendi EI-60

* En les separacions entre sectors d'incendi i en previsiéo d'un Us més aviat

hospitalari segons les necessitats dels residents EI-120

* Els revestiments han de complir:
Zones generals: Sostre_Cs2,d0
Zones risc especial: Sostre_Bs1,d0
Passadis protegit: Sostre_Bs1,d0

Paviment_Efl
Paviment_Bfl-S1
Paviment_Cfl-S1

SORTIDES | LONGITUD DELS RECORREGUTS D'EVACUACIO

L'edifici no excedeix els 28m d'algada (en aquest cas 21m) perd al ésser Us
hospitalari es necessiten dues sortides d'emergéncia per planta. El recorregut
d'evacuacio de la mateixa planta no ha d'excedir els 30m des del punt mes
llunya fins a la sortida d'emergéncia (en aquest cas es realitza a través de dues
escales protegides).

Les escales protegides pel cas de 4 PLANTES d'evacuacié i una amplada de
1,20m té una capacitat d'evacuacio de 356 persones segons CTE.

EVACUACIO D'OCUPANTS

Les densitats d'ocupacio per cada zona segons el seu Us:

Qualsevol:
Administratiu:
Hospitalari:

Sales Usos multiples:
Vestibul general PB:

Vestuaris:

Arxius/Magatzems:
Restaurant / Menjador:

Cuina:

Zones tractament usuaris:

Ocupacio Nula
10m2/p (Oficines)
15m2/p (Habitacions)
1p/seient

2p/m2

2p/m2

40p/m2

10p/m2

8m2/p

20m2/p

INSTAL-LACIONS PROTECCIO CONTRA INCENDIS

Els elements a tenir en compte per a evitar la propagacié i/o facilitar
I'extincio de possibles incendis:

- Extintor: cada 15m seguint el recorregut d'evacuacio

- BIE: per a qualsevol cas

- Columna Seca: excedeix de 15m d'algada (21m)

- Sistema de detecci6 i alarma d'incendis per a cada zona

- Ascensors d'emergéncia els que excedeixen de 15m d'algada
- Hidrant exterior: supera els 2000m2 construits

TELECOMUNICACIONS - ELEMENTS PRINCIPALS

RITI

Recinte d'Instal-lacions Telecomunicacions Inferior

R|TS Recinte d'Instal-lacions Telecomunicacions Superior

— Recorregut canalitzacions principals i secundaries

—

REINCREINE

x Arqueta d'entrada principal

Connexié amb xarxa subministrament

Elements de captacio
(Antena receptora digital i preparada
per a la Televisio Digitar Terrestre)

Registre secundari per planta

Registre secundari zona

Registre usuari

Registre final xarxa

Base d'accés terminal
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