XARXA DE REC

SISTEMA DE REC PRINCIPAL:

LA VERNEDA, BOSC URBA
ALTERNATIVA AL MODEL DE PARC DE LA SAGRERA

EL REC

SISTEMA DE REC AUXTLIAR: SISTEMA DE REC SUPLEMENTARI, pluvial:

FERTIRRIGACIO PER GOTEIG ASSEGURANT AIXI, LES

MINIMES PERDUES HIDRAULIQUES I UNA APORTAC
HOMOGENIA DE FERTILITZANTS.

BOQUES DE REC AUXILIARS SITUADES CADA 15m.
10 REC PER INNUNDACIO AMB MANEGA D’AIGUA.

DE L'EDAT DELS VERNS DE LA TESSEL-LA.

PROCEDENCIA DEL REC: ’EXCEDENT D’AIGUA FREATICA AL SECTOR BESOS

CAUSES DE L’ASCENS DEL NIVELL FREATIC:

1)Freatic estable:

(font:

Urban groundwater, Barcelona City Case study. Enric Vazquez Sufié)

2)Inici explotacidé freatica: 3)Maxima explotacidé bombeig:
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FINALS DEL SEGLE S.XIX, L'AIGUA SEGUIA EL A PRINCIPIS DEL S.XX, S’INICIA L’EXTRACCIO A INICIS DELS ANYS 70 TENEN LLOC ELS NI-
SEU CICLE NATURAL I ELS NIVELLS FREATICS D'ATIGUA FREATICA AMB FINALITATS INDUS- VELLS MES ELEVATS D’EXPLOTACIO FREATICA.
EREN ESTABLES. TRIALS. ARRIBANT ALS 60-70 MILIONS DE M3/ANY.
5)Construccid subterrania: 6)Pujada nivell freatic: 7)Bombeig necesari:
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EN EL PERIODE DELS ANYS 1950-1970, ES
CONSTRUEIXEN MOLTES INFRASTRUCTURES SOTE-
RRANIES, METRO, APARCAMENTS, SOTERRANIS...
APROFITANT EL BAIX NIVELL DEL FREATIC.

A FINALS DELS ANYS 70 ES REDUEIX DRASTI-
CAMENT EL BOMBEIG A CAUSA DE SALINITZACIO
DEL FREATIC I LA RETIRADA FORA DE BARCELO-
NA DE MOLTES INDUSTRIES.

ACTUALMENT ES NECESSARI EL BOMBEIG CONS-
TANT D’AIGUA FREATICA, LA PUJADA DEL NIVE-
1L FREATIC AFECTA ESTRUCTURES SOTERRADES

SOBRETOT A LA ZONA DE L’AQUIFER DEL RIU
BESOS.

DIPOSIT DE BOMBEIX D’AIGUA FREATICA

AFECTACIO DE L’ASCENS DEL FREATIC:

15 metres

Ascens del nivell freatic

_ en els darrers vint anys.

DIPOSIT DE BOMBEIG FREATIC PREVIST EN EL PROJECTE DE LA SAGRERA:

DIPOSIT PROJECTAT SOBRE EL CON DE DEJECCIO
DE L'ANTIGA RIERA D'HORTA:
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La modificacid de la
topografia en el pas
de les rieres pel
grad barceloni, ge-—
nerant una concavi-
tat amb els sediments
per a controlar les
riuades,

(R)Ventalls al-luvials

(B)Cons de dejeccio

afavoreix la
conduccl® per grave-—

tat de 1'aigua acumu-
lada en aquests punts
més elevats fins al
viver.

Diposit de recarrega freatica previst en el projecte del
parc de la Sagrera amb una capacitat de 1000 m3 situat a
17inici del la ramba de Prim.

Acumulacid d'aigua freatica i pluvial al diposit de la rie—
ra d'Horta i posterior conduccid fins al vivier a través del
reduit desnivell del grad barceloni.

XARXA DE REC PRINCIPAL DE LA VERNEDA
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VINCULAR LA VERNEDA A LA XARXA DE DIPOSITS PLUVIAL EN FORMA DE TERRENY INNUNDABLE TAL I
COM ES PROPI DEL BOSC DE RIBERA. SECTORITZACIO PARCEL-LARIA PER LA INNUNDACIO EN FUNCIO

4)Disminucid nivell freatic:
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EL NIVELL FREATIC ES DESESTABILITZA
BATXANT FINS A MES DE 15 METRES EN DIVER-
505 PUNTS DE BARCELONA.

8)Bombeig vinculat a un
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POSSIBILITAT DE PLANEJAR NOUS USOS VINCU-
LATS DIRECTAMENT ALS PUNTS DE BOMBEIG EVI-
TANT LA NECESSITAT DE TRANSPORTAR ELS 10-15
MILIONS DE M3/ANY D'AIGUA QUE BOMBEJA EL
METRO I ELS 5 MILIONS DE M3/ANY DEL TREN.

XARXA DE DIPOSITS DE BARCELONA:

® Diposit previst proper al projecte.
® Dipdsits pluvials previstos.
® Diposits pluvials en funcionament.

trama de rec diam.l1l5mm




