El projecte es construeix a partir del potent caracter que té 1'estructura i la seva materialitat, d'igual manera que les
torres d'alta tensi6 que abans ocupaven la llera del Besoés.

Les facanes es composen amb el ritme de 1l'estructura, repetint la verticalitat dels portics en els muntants del mur
cortina, i la deixen al descobert amb la transparéncia total de 1la doble pell de vidre.

El control climatic i luminic es realitza en l'espai diafragmatic entre les dues fulles de vidre, que funciona com a
coixi térmic a l'hivern 1 com a cambra d'aire ventilada a l'estiu. Es complementa amb una persiana de lames
orientables, situada entre els muntants del mur cortina, que permet impedir l'entrada de radiaci6 a l'estiu i alhora
controlar la privacitat de l'interior.

L'estructura dels edificis a carrer esta formada per portics d'encavallades metal-liques i nuclis rigids de formigd que
acullen a 1l'interior de la seva forma cilindrica els ascensors 1 les escales. Sobre ells descansa la coberta lleugera de
xapa d'alumini.

Cada edifici s'entén com un sol espai intermedi que conté petits enclaus en forma de caixes fredes per la cara exterior
i calides en l'interior, que es suspenen de les encavallades amb tirants i s'arriostren amb els nuclis i amb triangulaciod
de les cantonades.

Els paraments verticals que les confinen estan formats per una subestructura d'alumini, aillament teérmic,
revestiment de fusta laminada per la cara interior i una malla metal-lica d'alumini per l'exterior. Tant el fals sostre
com el paviment so6on de fusta laminada, conferint a 1l'interior de la caixa una unitat visual 1 tactil.

Els espais intermedis estan pavimentats amb lindleum de color gris i1 delimitats per la facana doble de vidre que
interactua amb el clima i1 amb la relacid6 visual interior—exterior i la cara interior vista de la coberta, conformada
amb xapa grecada sobre corretges d'acer.

El salt per sobre el Beso6s es fa a través d'un sistema d'encavallades de 4,5 metres de cantell, disposades a dos nivells.
En un nivell inferior, es situen tres encavallades que es recolzen als murs de contenci6 del parc fluvial i1 a un pilo,
cada una, situats al marge del canal del riu. Al nivell superior, dues encavallades recolzades sobre les inferiors,
delimiten la caixa de la biblioteca, amb un cantell de 6,5 1 4,5 metres cada una.

El sistema d'edificis es situa com un remoli que recull el barri de 1a Marina—Beso6s amb tres punts: el Club de tennis, ja
existent perd reordenat, els menjadors socials, traslladats de la seva localitzaci6é incipient en uns baixos, 1 les
sales—taller; i el fan saltar fins a la nova urbanitzacidé a través de la biblioteca, disposada en doble alcada, fins a
1l'edifici polivalent amb les sales d'exposici6 i d'actes.

L'inici 1 el final d'aquesta linia conductora, es recolza en els punts de maxima conflictivitat dels barris, alla on a
partir d'un estudi dels residus es detecta una major afluéncia d'activitats no controlades com la drogoaddiccid i el
"botelldn". Al llarg del recorregut es travessen punts que han patit un canvi al llarg de la historia del barri: les
torres d'alta tensiod, el Parc fluvial del Besoés, 1l'antic barri de La Catalana, actualment enderrocat i sotmeés a una nova
planificaci6, el barri de la Marina—Besos, edificat als anys 70 sobre una topografia agraria... Modificacions que han
transformat la periféria de Sant Adria del Besoés, que Javier Pérez Andujar va viure de petit 1 descriu a Los principes
valientes, en un barri de transici6 cap a Barcelona.
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