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KGR Tipus de sostre: Panell sandwich
/ “’//}5 9 Intereix: 2,5m
/ Pes propi coberta (Pp) 1,17 kN/m*
Carregues permanents (Q:) 0.40 kN/m*
Total 1,57 kN/m’
Sobrecarrega d'us (S,) : G1 0,40 kN/m”
Sobrecarrega de neu (Sy) 0,40 kN/m*
g 2 ", sos 5 B [ Placa D1 Caixes serveis
b) L'edifici pont (B) es resol amb un sistema d'encavallades El volum de la biblioteca estd contingut entre dues Tipus de sostre: Xapa col-laborant
Intereix: 2,5m

Pratt d'acer, superposades en dos nivells: tres

encavallades inferiors que sén el suport de la passera i de entre recolzaments de 80 i 58m amb un cantell de 6,5 i 4,5m
les dues encavallades superiors, que contenen la respectivament. A la part central la planta presenta una Pes propi coberta (Pp) 1,93 kN/m:
biblioteca. Els suports de les tres encavallades séon dos doble algada, de tal manera que el forjat de la biblioteca Carregues permanents (Q:) 2,00 kN/m’
pous de fonamentacit al nivell de carrer (un a cada lateral es recolza sobre 1'encavallada inferior central. Total 1,57 kN/m
del riu) i dos pilons a cada lateral de la llera del riu, a Sobrecarrega d's (Su) : A 2,00 kN/m
l'interior del Parc fluvial. Els forjats, tant de la passera com de la biblioteca, es Sobrecarrega de neu (Sx) 0.00-KN/m
resolen amb xapa grecada amb capa de compressio de | Placa D3 Coberta
L'encavallada inferior oest cobreix una llum de 35,6 m amb formigo de 12cm. La coberta és lleugera, formada per Tipus de sostre: Xapa col-laborant
un cantell de 4,5m i un voladis de 14,5m. L'encavallada panells sandwich (xapa grecada d'acer de 0.8mm d'espessor i Intereix: 2.3m
inferior est cobreix una llum de 55m amb un cantell de espuma de poliureta d'alta densitat de 50mm) sobre . 2
4,5m. L'encavallada central és de tipus Vierendeel per tal corretges IPE200, arriostrada amb perfils IPE300 formant Ezi;r;:;;:::;:‘e(:z (@) éig ]]:3522
de permetre el pas a través d'ella. Cobreix una llum de 70m diagonals entre els caps dels muntants de les encavallades. Total carzepues permancnts’ T57 ¥
amb un cantell de 4,5m. En tots els casos, els cordons, Sobrecarrega d'iis (Sy) ¢ G 0.40 KN/m
Sobrecarrega de neu (Sy) 0,40 kN/m’

muntants i diagonals de les encavallades son HEB450. Els
cordons es reforgen per evitar el vinclament lateral degut
a la compressio amb dues xapes soldades paral-lelament a
l'anima.

encavallades, de 98m de longitud total les dues, i llums

Els vols de les passeres es compensen amb un contrapés
consistent en un tub d'acer de secci¢ massissa de 25cm de
diametre, situat a 1 metre de l'eix de cada encavallada. La
torsi6 que es genera en el cordd infierior queda compensat

pel moment que aquest contrapés provoca.
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