Planta Tipus Tallers Planta Segona
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Estrategies Climatitzacio Climatitzacio Hegenda
Roof-Top (Aire-Aire) Conducte d'impulsié o
Sistemes actius i passius
De manera general en els edificis s'ha utilitzat un equip roof-top, el qual té les seglients caracteristiques:
Reixa d'impulsié o difusora ?
En el conjunt del projecte en la mesura del possible es fa servir dels sistemes naturals o passius per - També treballa com a bomba de calor. (I
aconseguir un bon comportament higrotérmic durant tot I'any. - Incorpora la ventilacio.
- Incorpora un recuperador de calor. .
S . . . . . . Reixa porta
Aix0 s'aconsegueix mitjantcant els elements de facana i la seva tipologia, mitjancant facanes mm
Esquema funcionament Roof-Top
Conducte de retorn _

ventilades i finestres practicables.

Pel que fa a I'edifici on estan ubicats els tallers consta de ventilacié creuada. El gran volum d'espai a

diferents altura es nutreix d'aquests altres locals aconseguint un tipus de ventilacié natural més
Ventilador axial

forcada.

Tots aquests espais compten amb mecanismes actius que reforcen aquesta renovacio d'aire
mitjantcant l'instal-lacié de maquinaria especifica per cada situacié o local. I en aquelles estances que
aixi ho requereix el seu confort térmic s'ha instal-lat una maquina de clima de condicioment d'aquest,
on aquesta maquina escalfa o refrigera, aquesta dualitat permet una estalvi d'instal-lacions. I en
aquelles estances on el seu Us és de pas o0 més esporadic només s'ha tingut en compte la renovacio

Reixa d'extraccio

Extractor m

d'aire.

O

Orientaci

En aquest projecte s'ha tingut en compte I'orientacid alhora de col-locar els diferents edificis, i dintre
d'ells les estances, dotant-les de la millor orientacié en funcié de la demanda energética i de Ventilacié

luminutécnia.
Els espais intermitjos no van climatitzats i la distribucié de I'aire de ventilacio s'ha dut a terme mitjangant un

En el cas de I'edifici de tallers, a la fagana nord s'ha optat per una tipologia petrea de grc, petites ventilador centrifug i conductes amb difusors. L'aire sera extret dels locals a través de rigoles situades a diferents

obertures i altes, que permeten millor el confort térmic sense tenir grans pérdues energetiques. punts.
Contrariament la fagana sud es composa per un doble espai ventilat i protegit amb lames verticals, La ventilacié dels lavabos es duu a terme fent passar I'aire dels altres locals a través de rigoles a les portes, com
permet el Rite degut a la cualitat de l'aire. Posteriorment, aquest aire sera extret d'aquests a través d'extractors.

permet a I'estiu que els ratjos de sol direcete no penetrin a l'interior de I'edifici, i crei de manera
natural una cambra d'aire que refrigera les estances.
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