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Protecci6é contra incendis_CTE-DB-SI
1 _Sectoritzacio:

Taula 1.1. Condicions de compartimentacié en sectors d'incendi.

Us de I'edifici: Publica concurréncia; Edifici de més d'una planta, la

superficieconstruida de cada sector d'incendi no por superar els 2500 m2.

Altres usos: Cafeteria; Administratiu; S la superficie de cadascun d'ells no supera

els 500 m2 no tenen perqué ser sectors diferenciats.

Us previst Tipus activitat

PUblica concurréncia Vestibuls generals, zones
d'Us public en plantes

soterrani, baixa i entresol

Salons d'as multiple

Cammerins annexes a sala

Zones de public en bars

Tallers

Altres usos Cafeteria

Viver d'empreses
Oficina

Taula 1.2. Resisténcia al foc de les parets, sostres i portes que delimiten sectors

d'incendi.
Sectors Usos Sup.
[ Sector1 Sala polivalent
(comunicats per Camerinos
doble espai) 1044,77 m2
[0 Sector 2 Vestibul general
(comunicats per Foyer
doble espai) Sales reunions
Banys
Sala técnica
Bar
Expo
1360,15 m2
[/ Sector 3 Magatzem
Cuina
Banys
210,21 m2
Sector 4 Sales PB
350,33 m2
[0 Sector 5 Vestibul Nau
Sales assaig/Aules
Administracié
nistract 812,61 m2
[ Sector 6 Tallers
Viver
B
Y 749,55 m2
70 Sector 7 Banys
Vestuaris
Zones comuns/Area
descans
291,67 m2
2_Calcul de la ocupacié dels espais principals
Usos Sup. m2/persona
Vestibul Principal 164 2
Foyer 211 2
Sala polivalent 300 1
Camerins 83 2
Bar 140 1,5
Expo 298 1,5
Sales assaig 135 2
Aules 49.6 1,5
Oficines 49.6 10
Tallers/Viver (per 27.8 10

unitat)

3_Numero de sortides i longitud dels recorreguts d'evacuacio:
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Taula 3.1 Numero de sortides de planta i longitud dels recorreguts d'evaqiacié

-Per a plantes o recintes que disposen d'una Unica sortida de planta:
La longitud dels recorreguts d'evaqiacié fins a una sortida de planta no pot excedir

de 25m.

-Per a plantes o recintes que disposen demés d'una sortida de planta o de recinte:
La longitud dels recorreguts d'evaquacié fins alguna sortida de planta no exedeixi

de 50 m.

La longitud de recorregut des de I'origen fins un punt des del qual existeixin dos

recorreguts alternatius no exedeixi de 25m.

4_Proteccié de les escales
Evaqliacié descendent:

Pablica concurréncia= 14<h<20 m--> Protegida
Administratiu= 10<h<28 m--> Protegida

Evaqiacié ascendent:

Publica concurréncia= h<14--> No protegida

5_Dimensionat dels elements d'evaqiacié
Escala no protegida per a evaqiacié ascendent:

A>P/(160-10h)--> 300/(160-10-7); A=3,3 m
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