SANECAINUENTO

Evacuacidén

Generalidades

Tal como establece el CTE, identificamos
aguas pluviales % aguas residuales,
separadas entre ellas.
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La recogida de aguas pluviales se
efectuara segun el CTE DB HS5 y el
sistema wutilizado serd por medio de
canalones, bajantes, colectores
intentando en la medida de lo posible el
aprovechamiento de 1las instalaciones vya
existentes.

Dimensionado

Segn la tabla 4.6 del CTE establecemos
el numero de Dbajantes necesarios en
funcién de la superficie proyectada
horizontal de cada cubierta.

Bajantes

Tabla 4.6 CTE DB HS5

Cubierta.01l 168m? 3 bajantes
Cubierta.02 75m? 2 bajantes
Cubierta.03 37m? 2 bajantes

Comprobando el estado actual del mercado,
donde en la Cubierta.0l tenemos 4
bajantes por faldén y en la Cubierta.02
tenemos 2 bajantes por falddén y en la
Cubierta.03 2 bajantes por falddédn asi
cumplimos el CTE

Aprovecharemos los pasos pero pro tal de
mejorar la instalacidén los tubos seran
sustituidos adecuandose al @ requerido
segun el CTE

Bajantes

Tabla 4.8 CTE DB HS5

Cubierta.01 168m?2 @75
Cubierta.02 75m? 763
Cubierta.03 37m? @50
Colectores

Tabla 4.9 CTE DB HS5

Colector.01 125m2 (1%) @90
Colector.02 125m2 (1%) @90
Colector.03 229m? (1%) @110
Colector.04 229m? (1%) @90
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Dimensionado

Para dimensionar la res de recogida de
aguas residuales utilizaremos el método
de de asignacién de Ud (desaglies) segun
el CTE.

Unidades

CTE DB HS5

Lavamanos 2ud @40
Inodoro 5ud @100
Lavaderos 2ud @40
Sifones 3ud @50

Ramales Colectores

Los ramales <colectores entre aparatos
sanitarios deben cumplir el didmetro que
se expone en la tabla 4.3 del CTE pero
debido a que es mayor la derivacién
individual, escogeremos el didmetro

inmediatamente superior:
@110 con una pendiente del 2%

Bajantes

Los bajantes de aguas residuales se
dimensionan segun la tabla 4.4 del CTE,
aunque debido a la propia pendiente del
poyecto/calle las conexiones se llevaran
a cabo generalmente mediante colectores,
salvo el bajante que conecta el nivel

altillo con el de la cota +134.00.

Colectores
El dimensionado de los colectores

horizontales se llevard a cabo a partir
de la tabla 4.5 del CTE, si se considera
una pendiente del 2% un colector
horizontal de 2100 abastecera 321
unidades, siendo un nUumero mucho mas
elevado que el total de ud's de nuestro

mercado.
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