Intervencion 3: reurbanizacion
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el agua y la acera: aumento del potencial de captacion, aumento del espacio para los peatones
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planta intervencién 3 (después)

1_ corte asfalto y excavacion

4 atado geotextil + arena filtrante (canal)
+ traviesa de pino tratado 22x12x200cm
(3 anclajes cada traviesa) + relleno aridos compactados

(nivelado base pavimento nuevo)

g\, N

2_ zapata + nuevo bordillo
10cm hormigdn de limpieza HL-150/B/20
(base drena)

5 _ejecucién del pavimento continuo de hormigén

(".:o por exposiciéon

desactivado (arido

3_ geotextil + tubo ecodren g125mm
+ grava

6_ especies helofitas estructuradas en fibra de coco
(manta semillada plant carpet de aquanea)
fijada mediante estacas de madera

[raquel pérez de amo] [pfc enero 2015]

[escolatécnicasuperiord‘arquitecturadel valles]

_analisis 01 02 03 04 05 _estrategia urbana
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la aplicacién se realiza por eliminacion del mortero superficial mediante la aplicacién de productos
desactivantes y reactivos que permiten contener la accion de fraguado de la superficie y con la limpieza
posterior eliminan el mortero sobrante para obtener la vistosidad del arido contenido en el hormigén
5.1_compactacion previa 5.2_colocacion de juntas 5.3 _vertido de hormigén 5.4_lavado a presion

manta semillada de fibra de coco

06

07

08 09 10 _propuesta 11

el agua y la acera
en la mayoria de casos nos encontramos con una seccion tipo donde el agua de la acera es escupida a la calzada, y circula por
la rigola hasta el imborna_ excepto en las calles peatonales donde las pendientes conducen el agua hasta rigola e
interaccionan timidamente con el peaton_ encontramos numerosos ejemplos de este curso del agua en aceras empedradas en
cascos histéricos de numerosas ciudades europeas_ aunque también hay otros casos, como el de los canales de Freiburg,
donde los peatones no sélo interactuan con el agua que capta la acera, sino también con la infraestructura (canal) cuando por
ella no circula agua.

la tercera intervencién utiliza la excusa de aumentar el potencial de captacion de agua de lluvia para intervenir en la ciudad_
aumentar en el ancho de acera cuando el actual incumple la normativa de 120cm ancho libre minimo__ recuperando el espacio
qgue el coche ha usurpado al peatdn_ pero sobre todo, permitiendo esa interaccion conseguida en Freiburg entre peatén, agua e
infraestructura del agua.
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ampliacion/acera
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nuevo bordillo+cimentacion

12 13 14 15

17 18
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pavimento existente (antes)

base niveladora
aridos compactados

pavimento continuo de hormigdn
desactivado (arido visto)
‘ —

las rotondas

[las rotondas de sant cugat]
[waste to resource]



